﻿FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE GRAFICĂ Moscova ACT • Astrel UDC ( ) BBK , ya F Această ediție este o traducere autorizată a ediției originale italiene a "Fotografia" Fotografie / per Cu acesta A Dambisa - M : AST: Astrel, -F , [ ] p : ill ISBN - - -X (Editura LLC AST) ISBN - - - (Editura LLC Astrel) ISBN - - - (it ) UDC ( ) BBK , ya ISBN - - -X (Editura LLC AST) ISBN - - - (Editura LLC Astrel) ISBN - - - (it ) (c) Editura OOO Astrel, (c) Institutul de Geografie De Agostini SpA, Novara Conţinut Introducere Fotografie astăzi Fotografie de peisaj Tragere pe mare Trage la munte Trage în oraș Împuşcând oameni Fotografie clasică Captură de mișcare Fotografie de natură Abordarea subiectului Utilizarea vizorului Selectarea camerei Selecția filmului Formate fotografice Tehnica Selectarea lentilelor Accesorii de fotografiere Întrebări de fotografiere Calitatea luminii Prelucrare și tipărire Fotografie digitală Conținut detaliat Introducere Pentru a obține o imagine bună, în primul rând, ai nevoie de capacitatea de a vedea, adică de a observa cel mai important lucru Ar trebui să îmbunătățiți capacitatea de a gândi în cadru și să evaluați cu atenție ceea ce cade în câmpul vizorului Cu toate acestea, un ochi ascuțit și receptivitatea nu sunt totul De asemenea, necesită abilitatea de a manipula tehnologia Într-adevăr, filmarea este acum mult mai ușoară decât înainte, datorită automatizării camerelor Focalizarea automată, electronica, o varietate de obiective, precum și tehnologiile moderne de fabricare a filmelor au extins foarte mult posibilitățile de fotografiere și, prin urmare, gama de condiții de fotografiere O bună cunoaștere a tehnicilor de fotografiere vă permite să obțineți poze mai frumoase sau pur și simplu să faceți ceea ce înainte era considerat imposibil, scopul acestei cărți este de a ajuta cititorul să atingă aceste obiective Începe cu o secțiune despre aspectele generale ale fotografiei și o prezentare generală a tipurilor de fotografie Iată tehnici specifice dictate de experiența profesioniștilor, iar sfaturile sunt date pe baza cunoștințelor profesionale A doua parte a cărții constă din articole separate și este construită pe principiul unei cărți de referință simple și convenabile Conține recenzii ale instrumentelor și tehnicilor utilizate în fotografie Camerele și obiectivele fotografice, avantajele și dezavantajele acestora, filmele și accesoriile fotografice sunt subiectele acestei secțiuni Instrumentele de astăzi sunt foarte diferite de aparatele rudimentare din secolul al XIX-lea, cu corp din lemn și rame de alamă, care împodobesc acum licitațiile de colecție Precizia oferită de tehnologia avansată vă permite să obțineți poze bune aproape întotdeauna când doriți, și nu întâmplător Despre întrebarea clasică "am primit împușcătura pe care tocmai am tras?" acum nici nu-și mai amintesc În schimb, fotograful este acum îngrijorat dacă a atins eficiența maximă a transferului de informații Cititorul va găsi răspunsuri la aceasta și la alte întrebări în articolele despre tehnicile de fotografiere, plasate alături de articolele despre instrumentele fotografice Aceste articole aprofundează mai mult aspectele și tehnicile specifice ale fotografiei Lângă fiecare articol este un fel de "pașaport", care conține link-uri către alte articole legate tematic Și, în sfârșit, a treia secțiune a cărții este dedicată fotografiei digitale, unde cititorul este cufundat în lumea captivantă și multifațetă a celor mai noi tehnologii fotografia de azi Această carte este o mică enciclopedie de echipamente fotografice, accesorii și tehnici de fotografiere, precum și un ghid practic pentru rezolvarea problemelor mici și mari cu care se confruntă o persoană care ridică o cameră Cititorul va găsi în el o descriere atât a tehnicilor tradiționale, cât și a oportunităților oferite de tehnologia digitală Fotografiile sunt pline de reviste, cărți, tot felul de cataloage și albume de familie Întâlnim fotografie pe străzi (sub formă de panouri publicitare), expoziții, ecrane de televiziune - oriunde ai nevoie să concentrezi atenția spectatorului asupra unei imagini cheie A face o poză cu un aparat de fotografiat înseamnă a surprinde momentul - "încărcarea aceea" - a opri timpul, a concentra atenția Fotografia este atât o profesie, cât și un hobby În afară de fotografia ca meșteșug (prezentări de modă, publicitate, reportaje de război, documentare geografică), pentru majoritatea oamenilor, fotografia înseamnă a face fotografii pentru un album de familie pentru a înregistra "evenimente" care merită să fie amintite Introducem filmul în cameră, îl scoatem, îl ducem la magazin sau la laboratorul foto și obținem printuri gata făcute pentru album sau diapozitive pentru vizionare folosind proiectorul Cu toate acestea, există și alte posibilități Fotografia a suferit o evoluție semnificativă în ultimii ani, datorită tehnologiilor diverse și promițătoare În același timp, capacitățile sale tradiționale au fost, de asemenea, îmbunătățite într-o măsură incredibilă Într-adevăr, chimia fotografică și tehnologia de proiecție optică s-au dezvoltat cu un pas rapid Rezultatul este o peliculă color cu performanțe uimitoare, capabilă să corecteze chiar și erorile grave de fotografiere Au fost dezvoltate lentile cu zoom, fiecare dintre acestea fiind un întreg set de instrumente cu caracteristici excelente S-au deschis și direcții complet noi legate de posibilitățile oferite de electronică Laboratoarele foto pot inscripționa fotografii de amatori după ce au fost dezvoltate - indiferent dacă sunt negative sau diapozitive - pe un disc optic, CD-ROM, CD-ROM foto sau DVD, permițând stocarea unor cantități mari de informații digitizate Un disc optic, atunci când este introdus într-un cititor adecvat, poate fi folosit pentru a vizualiza ulterior fotografiile pe un televizor de acasă Dar, mai des, servește ca mediu pentru introducerea imaginilor într-un computer, care, la rândul său, este conectat la o imprimantă pentru a face copii ale imaginilor acasă Cu ajutorul unui computer, imaginea poate fi transformată și retușată - aceasta este așa-numita procesare "în cameră luminoasă" ("în lumină"), spre deosebire de procesarea clasică "cameră întunecată", caracteristică proceselor fotochimice tradiționale O altă posibilitate este utilizarea unei camere digitale concepute special pentru înregistrarea electronică a imaginilor În același timp, fotografiile sunt înregistrate direct de detectorul corespunzător și înregistrate în memoria internă a dispozitivului, care este un microcircuit în stare solidă, adesea interschimbabil pentru a permite stocarea independentă FOTOGRAFIE AZI FOTOGRAFIE AZI Fotografia ca document care surprinde lumea în care trăim, sau pur și simplu ca amintire a călătoriilor și a vacanțelor Fotografia din dreapta arată vehicule noi care așteaptă să fie încărcate pe o navă Pe pagina următoare este o fotografie a unui semn din ceramică din Amalfi imagini Senzor și memorie - aceste două componente electronice utilizate împreună înlocuiesc caseta tradițională de film Imaginea poate fi încărcată într-un computer și trimisă de acolo unui prieten prin canale telefonice folosind un modem sau afișată public pe Internet Astfel, avem o mulțime de oportunități În orice caz, avem de-a face cu fotografie, adică cu înregistrarea unei imagini pe un suport capabil să o fixeze, fie pe bază de procese chimice, ca în cazul filmului fotografic, fie electronic, cum este cazul înregistrării digitale Fotografia tradițională de astăzi este caracterizată de o mare experiență și de o gamă neobișnuit de largă de obiective și accesorii Camerele "clasice" folosesc tehnologie avansată Tot felul de trucuri, adesea sofisticate, sunt deja proprietatea fotografilor care au dreptul să se autointituleze așa nu numai din cauza utilizării unei anumite tehnici, ci și pentru eforturile lor de a îmbunătăți capacitatea de a vedea, înțelege și alege condițiile de iluminare potrivite pentru subiect, surprindeți un moment important În orice caz, imaginea este un mijloc de comunicare figurativă, al cărui limbaj trebuie stăpânit corespunzător, ținând cont atât de mijloace, cât și de forme Și în timpul nostru, definiția fotografiei ca "pictură în lumină", dată în secolul al XIX-lea de remarcabilul astronom englez John Herschel, este corectă fotografiere peisaj Oportunitatea de a fotografia un peisaj frumos apare des, mai ales atunci când sunteți în vacanță sau în călătorie Fotografia de peisaj, împreună cu portretul, este unul dintre cele mai îndrăgite și răspândite genuri Pentru unii, fotografia de peisaj este punctul de plecare al autodescoperirii, pentru alții este o modalitate de a studia mediul și terenul, pentru alții este un mijloc de a transmite puterea, frumusețea și dramatismul naturii etc De ce ai nevoie pentru a face fotografii frumoase de peisaj? Înainte de a trece la tehnicile tehnice, observăm că există mai multe varietăți de peisaj Caracteristicile peisajului ca "gen" dictează anumite soluții la problemele tehnice Dintre numeroasele clasificări ale "genului" peisajului, unele merită o atenție deosebită Carte poștală peisaj De obicei, acesta este un instantaneu pentru memorie, dovezi O fotografie mărturisește farmecul și frumusețea locului pe care l-ați vizitat Scopul imaginii este de a surprinde și prezenta în cel mai bun mod posibil un colț, o priveliște frumoasă la mare sau munți, sau un oraș-muzeu Poate fi și un "peisaj arhitectural" (de exemplu, Valea Templelor sau un complex monumental precum piramidele sau Forumul Roman) Să lămurim că sub peisajul cărților poștale aici ne referim doar la fotografiile trimise prietenilor acasă În această categorie sunt incluse și cele mai simple fotografii documentare realizate de un turist și apoi plasate într-un album De asemenea, menționăm că o carte poștală adevărată cumpărată de la un chioșc poate fi folosită în același scop ca un suvenir, unsprezece FOTOGRAFIE DE PEISAJ Această pagină conține vederi clasice ale coastei Tireniene din apropierea orașului Amalfi, indicând specificul acestor locuri Pe pagina următoare, Lacul Carezza este înfățișat cu "dinții" lui Latemar reflectați în el - acest cadru poate servi drept "simbol" al Dolomiților plasându-l într-un album lângă portretele prietenilor și rudelor care au călătorit cu tine Se întâmplă ca la fața locului să reușești să găsești cărți poștale frumoase realizate în tehnică fotografică sofisticată de un profesionist care a reușit să găsească condiții de iluminare potrivite care să facă posibilă aprecierea priveliștii surprinse în poză Judecând după numeroasele critici la adresa "cărților poștale", acesta nu este adesea cazul Dar în caz de succes, rezultatul obținut înlătură conotația negativă chiar din termenul "peisaj-cartă poștală", care prin definiție nu implică nici banalitatea performanței, nici mizeriile tehnologiei Peisaj simbolic Acesta este un peisaj "în afara timpului", ridicat la nivelul unui simbol Adesea, un astfel de peisaj mărturisește măreția naturii De regulă, scopul unui astfel de peisaj este de a transmite armonia echilibrului natural sau, în cazuri rare, drama dezechilibrului Un astfel de peisaj se poate ridica la nivelul unui simbol al naturii neîntinate și perfecte sau al unei naturi în dispariție (sau al unui mediu considerat ca un ecosistem care necesită conservare) Poate fi o dovadă a devastării progresive sau a declinului unui teritoriu etc Imaginea în acest caz joacă un rol dublu Pe de o parte, el sugerează un anumit "arhetip" (de exemplu, vârfurile Lavaredo sau "turnurile" Violet, creând o idee generală despre Dolomiți) Pe de altă parte, ea reflectă, de asemenea, puterea și frumusețea naturii și ideea absolută a peisajului în forma sa cea mai pură (maiestatea stâncilor și a munților în "durele lor" FOTOGRAFIE DE PEISAJ FOTOGRAFIE DE PEISAJ accesibilitate" și sentimentul că toate acestea depășesc sfera imaginii) Acesta este deja un peisaj prin definiție, aparținând unui gen dezvoltat de cei mai cunoscuți fotografi precum Adams, Weston, Haas Peisaj-interpretare Imaginați-vă că fotografiați o priveliște frumoasă și că încercați să găsiți un unghi deosebit de neobișnuit pentru aceasta Sau încerci să te concentrezi pe detaliul "neobișnuit" al scenei care se filmează, care în general este departe de a fi perfect, dar IMPURȚARE PE PEISAJ Poze din Grecia Pe pagina următoare: mai sus - un obiectiv cu unghi larg vă permite să subliniați pajiștea în prim-plan; dedesubt - un teleobiectiv face posibilă capturarea templului, păstrând în același timp proporțiile corecte Pe această pagină: un obiectiv cu zoom facilitează găsirea unei fotografii conţine elemente semnificative În orice caz, atunci când alegeți un anumit cadru, obiectivul fotografului nu este atât de a asigura recunoașterea acestuia, cât de a obține autoexprimarea creativă Putem vorbi despre o combinație neobișnuită de culori sau chiar despre o fotografie a unui peisaj care seamănă cu timbre artistice Puteți trage printr-un filtru slab roz-lucium pentru a simula fundalul picturilor din secolele XIII și XIV, vă puteți juca cu geometria și culoarea câmpurilor cultivate Sau puteți construi fotografii cu chiparoși și case de zâne pe dealuri moi, sau comprimând perspectiva cu un teleobiectiv puternic, subliniați efectul bidimensional al întregii scene etc peisaj-studiu În sfârșit, să amintim peisajul, care poate fi numit reportaj, deși de multe ori vorbim de un peisaj realizat la nivelul de acuratețe tehnică și rigoare care este caracteristică fotografiilor de arhitectură Lucrările de acest fel pot fi definite ca "studiul arhitecturii și al mediului" În acest caz, avem de-a face cu un peisaj, care ar trebui catalogat drept "studiu pe teren" Poate fi un peisaj urban, imagini cu așezări caracteristice, situri arheologice uimitoare sau clădiri futuriste moderne Peisaj "deja vu" Când filmează peisaje, un amator se străduiește adesea pentru "frumusețea" absolută, dar uneori se mulțumește cu "fotografie cu memorie", încercând totuși să surprindă pe film și să păstreze emoțiile cu adevărat trăite În acest caz, apare o problemă de creație: cum să te descurci cu peisajele atât de faimoase încât să nu fie noi pentru nimeni, așa cum se întâmplă adesea cu unele atracții turistice? Fiecare peisaj poate avea mii de chipuri Să mai punem câteva considerații Granița dintre peisajele de primul și al doilea tip, adică între peisajul "de carte poștală" și peisajul simbolic, este foarte vagă Fotograf, și în special FOTOGRAFIE DE PEISAJ Insula Cebu din Filipine Acoperișurile din stuf, palmierii, cerul albastru sunt simbolurile unei vacanțe bune fotograful amator de peisaj are dreptul de a admira o priveliște nou descoperită, chiar dacă este deja bine cunoscută altora, fără a-și refuza plăcerea de a o fotografia, în ciuda posibilelor îndoieli interne cu privire la originalitatea rezultatului Cred că o astfel de decizie nu merită condamnată: a fotografia înseamnă a o experimenta singur, a-ți surprinde memoria sau sentimentul Obiceiul de a vedea locuri ciudate, replicate pe cărți poștale sau în filme, ne datorăm faima exorbitantă a unui loc sau al unuia Acest obicei ne poate face mai puțin sensibili în fața unor împrejurimi neobișnuite Putem spune că această împrejurare poate reduce sentimentul de reverență față de natură, care ne oferă un spectacol uluitor, la nivelul de "déjà vu", ceva uzat Aici sunt cateva exemple Ce exprimă fotografiile Monument Valley din SUA sau Niagara Falls? Puterea unui fenomen natural și "frumusețea" planetei Pământ? Doar o poză "de carte poștală" - dovezi, bunuri de larg consum - pentru a o arăta prietenilor ("am trecut pe aici în timp ce călătorim în SUA")? Se pune întrebarea: ar trebui făcută o fotografie fără cusur tehnic a unui loc foarte faimos, dacă își poate pierde puterea expresivă din cauza "negocirii" vizuale excesive? Fiecare răspunde la această întrebare în funcție de propria sensibilitate, dar un lucru este cert: filmarea unor astfel de scene în așa fel încât să se dovedească a fi ceva care depășește "fotografii - amintiri ale unei călătorii" este una dintre cele mai dificile sarcini cu care se confruntă un fotograf Rolul decisiv aici îl joacă imaginația operatorului, abilitățile sale creative, capacitatea de a face ceva neobișnuit, păstrând în același timp personajele în cadru, datorită cărora zona rămâne recognoscibilă în toată tipicitatea ei Aceasta nu este într-adevăr o sarcină ușoară FOTOGRAFIE DE PEISAJ Tehnici de tragere Alegerea genului de peisaj, desigur, este determinată de gustul și interesele fiecărui autor În ceea ce privește tehnologia, aici, dimpotrivă, experiența sugerează o serie de puncte obligatorii pe care ar trebui să le cunoașteți și să le luați în considerare înainte de a începe filmarea Alegerea orei zilei joacă un rol decisiv Indiferent de "genul" peisajului ales, trebuie amintit că nu este recomandat să fotografiați în soarele amiezii: este mai bine să o faceți dimineața sau seara Umbrele lungi subliniază relieful Tonurile calde de roșu de seară adaugă farmec fotografiei color O fotografie a unui apus peste un lac finlandez Parametrii de iluminare variază în funcție de latitudine: în nord, un apus de vară poate dura câteva ore Fii gata să tragi Este o concepție greșită, dictată de ideea unui subiect static, că un peisaj poate fi fotografiat "cu comoditate" Desigur, în acest caz, nu aveți nevoie de o reacție instantanee, care este indispensabilă în fotografia sportivă Fii atent, însă, pentru că atunci când înregistrezi peisaje, "momentul magic" - de exemplu, momentul luminii adecvate chiar înainte de apusul soarelui - poate dura doar câteva minute Prin urmare, o astfel de situație ar trebui anticipată și pregătită în consecință Deci, este necesar: a) Sositi devreme b) studiați în prealabil cadrul și, de exemplu, decideți ce vedere să alegeți - orizontală sau verticală, decideți ce elemente străine ar trebui excluse din scena filmată Alegeți distanța focală a obiectivului; fotografie FOTOGRAFIE DE PEISAJ c) pregătiți în prealabil un trepied, de care veți avea neapărat nevoie, și setați-l la înălțimea dorită, astfel încât să puteți instala ușor și rapid camera Este mai bine dacă există un sistem de atașare rapidă a camerei la un trepied; d) când vine momentul fotografierii, ar trebui să determinați viteza obturatorului și, fără a pierde timpul, să fotografiați Având în vedere contrastul puternic al luminii, este adesea indicat să folosiți tehnica furcii Este recomandabil să faceți mai multe fotografii cu viteze diferite ale obturatorului într-o anumită "furcă", astfel încât viteza corectă a obturatorului să ajungă în interiorul "furcii" Fotografia de pe pagina următoare a fost făcută printr-un teleobiectiv, ușor subexpus pentru o saturație maximă a culorii Tehnică Cum să obțineți contrastul potrivit Acest punct nu trebuie subestimat: lentila frontală a sistemului optic trebuie acoperită cu o "viziere" (hotă) și complet protejată de razele false care reduc nivelul de contrast al scenei, ceea ce duce adesea la un văl foarte vizibil Dacă capota nu este suficientă, atunci este necesar să creați o umbră peste optica camerei (folosind, de exemplu, o bucată de carton în mâinile unui asistent, care, desigur, nu ar trebui să cadă în cadru) Nu trebuie să uităm niciodată de posibila acoperire din cauza luminii împrăștiate Fotografiile făcute împotriva luminii sunt deosebit de susceptibile la acest pericol Dar problema poate fi semnificativă și pentru fotografiile "normale" făcute într-o zi foarte senină Ar trebui să fiți deosebit de atenți dacă marginile cadrului cad pe suprafețe reflectorizante mari Pereții casei albiți cu var, plajele udate de soare, suprafețele de apă etc pot fi surse importante de strălucire și ceață Alegeți o deschidere medie Dacă este posibil, evitați să fotografiați atât la diafragma maximă, cât și la cea minimă Cert este că lentilele, cu puține excepții, funcționează cel mai bine la valori medii și nu la valori de diafragmă extreme (de obicei, în jurul valorii de f / -f / ) Rețineți că atunci când fotografiați peisaje, subiectul principal este de obicei la infinit și, prin urmare, nu este necesar să selectați o diafragmă pe baza cerinței pentru adâncimea maximă (sau minimă) de câmp Fiți atenți când utilizați focalizarea automată Dispozitivele de focalizare automată din camerele moderne funcționează excelent în cazul fotografiei de peisaj Cu toate acestea, rețineți că unele dispozitive de focalizare automată sunt configurate astfel încât focalizarea "departe" să nu coincidă cu infinitul În mod normal, camera este calibrată pentru a oferi acuratețe maximă de focalizare automată pentru distanțe scurte, caz în care poziția finală AF este de aproximativ - m Aceasta este o calibrare tipică folosită pe unele camere compacte (dar nu SLR) În acest caz, pentru a asigura o claritate maximă la infinit, nu ar trebui să fii leneș, lăsând setarea de focalizare la cheremul automatizării, iar când fotografiați un "peisaj cu o perspectivă grozavă", treceți la focalizarea manuală Această funcție este de obicei activată prin apăsarea butonului cu imaginea munților (focalizarea automată este, de asemenea, dezactivată atunci când fotografiați prin sticlă - fie că este o fereastră a unei case sau un hublo de avion) FOTOGRAFIE DE PEISAJ * FOTOGRAFIE DE PEISAJ Filtru de polarizare Puteți spori efectul cerului albastru și al luminii laterale a soarelui folosind un filtru polarizant Vă permite să transformați albastrul în albastru și să subliniați modelul norilor Cu toate acestea, nu exagerați cu polarizarea: fotografierea cu o cameră cu unghi larg printr-un filtru de polarizare poate avea ca rezultat o zonă nenatural de întunecată asemănătoare "bandei" în centrul cerului De asemenea, trebuie amintit că un filtru de polarizare nu va ajuta atunci când fotografiați împotriva luminii, în plus, va înrăutăți chiar calitatea imaginii datorită creșterii suprafeței interfeței aer-sticlă, contribuind astfel la apariția interfeței interne reflexii în lentilă Filtre de lumină pentru fotografia alb-negru Fotografia de peisaj alb-negru are o tradiție lungă și mândră A fost calul de bătaie al multor fotografi celebri Nuanțele de gri și culorile negre bogate în contrast cu tonurile de alb "pur" au o expresivitate incontestabilă Întrucât farmecul fotografiei de peisaj alb-negru este determinat în principal de selecția pricepută a efectelor de clarobscur, factorul determinant în prelucrare este alegerea gradului corect de contrast pe hârtie fotografică, selectarea expunerii, prevenirea mascării și supraexpunerii atunci când proiectarea unei imagini pe hârtie printr-un aparat de mărire fotografică Cu toate acestea, imaginea peisajului poate fi modificată și în etapa de fotografiere Pe lângă selectarea cu atenție a expunerii (fotografierea mai degrabă chiar cu subexpunere pentru a crește contrastul), în multe cazuri este utilă folosirea filtrelor Când fotografiați peisaje în care cerul ocupă o mare parte, se recomandă în mod tradițional să folosiți un filtru galben pentru a sublinia norii B unele Liguria de la Laigue-lla la Alassio O fotografie panoramică realizată cu o cameră cu lentilă rotativă ( ' în acest caz), care este foarte potrivită pentru fotografia documentară de peisaj FOTOGRAFIE DE PEISAJ În unele cazuri, poate fi chiar mai bine să utilizați un filtru portocaliu, deoarece îmbunătățește și mai mult contrastul În cele din urmă, un filtru de lumină roșie poate schimba caracterul unei scene, dându-i o nuanță "tunerantă" cu nori albi orbitori și un cer aproape negru Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că efectul aplicării filtrelor este garantat doar dacă cerul este cu adevărat albastru (se bazează într-adevăr pe contrastul dintre culorile complementare) În ceață sau dacă cerul este alb lăptos, orice filtru este inutil Trucuri de ceață La subiectele îndepărtate, ceața este unul dintre cei mai mari dușmani ai fotografului de peisaj Praful atmosferic și aerosolii reduc foarte mult claritatea fotografiilor de peisaj Există diferite modalități de a reduce influența acestor factori Când fotografiați în alb-negru, efectul de ceață poate fi parțial eliminat prin utilizarea unui filtru roșu sau portocaliu În fotografierea în culori, filtrele UV și filtrele Skylight blochează doar parțial tonurile de albastru în exces sau ultraviolete, ceea ce poate duce la pierderea clarității (mai ales atunci când se utilizează optice cu aberația cromatică insuficient corectată) Mai poți spune că acum scopul principal al acestor filtre este de a proteja lentila frontală a obiectivului: toate filmele fotografice moderne au un filtru (strat) de ultraviolete destul de eficient Pentru a reduce și mai mult efectul de ceață și pentru a suprima mai eficient culoarea albastră sau pentru a reduce și mai mult voalarea asociată cu "grosimea aerului", atunci când fotografiați un peisaj, puteți utiliza și filtre corective precum Wratten B sau C Dacă necesar, FOTOGRAFIE DE PEISAJ Plaja Arraio din Filipine Fotografia a fost făcută cu o viteză crescută a obturatorului, care a fost determinată de luminozitatea suprafeței apei albastre Dacă doriți să faceți o imagine mai contrastată, poate fi util și un filtru de polarizare În același timp, trebuie amintit că efectul utilizării unui filtru polarizant nu este absolut, ci depinde de unghiul dintre direcția de iluminare și linia dintre fotograf și obiect Selecția filmului Alegerea filmului este foarte importantă pentru obținerea unui rezultat satisfăcător la filmarea peisajelor Ar trebui să aflați singur destinația finală a filmării Dacă se așteaptă un zoom puternic sau o proiecție pe un ecran mare, atunci, fără nicio îndoială, ar trebui să alegeți un FOTOGRAFIE DE PEISAJ "(c) film sensibil (aproximativ ISO) Aceste pelicule oferă cel mai mare contrast, care poate fi, de asemenea, util pentru compensarea pierderii calității cauzate de ceață Sunt cele mai fine granulație și produc cele mai strălucitoare culori Această din urmă împrejurare poate fi văzută și ca un dezavantaj: saturația reproducerii culorilor poate duce la pierderea atmosferei "magice" a pozelor realizate în lumină difuză sau în timpul unui apus romantic Dar atenție: alegerea emulsiilor de înaltă sensibilitate, în special în regiunea de peste ISO, este plină de un alt pericol - în locuri umbrite (întunecate, dar nu negre) de culoare uniformă, "granul" filmului devine foarte vizibil Selectarea formatului Imaginile destinate măririi foarte mari sau producției de postere sunt cu siguranță preferate pe filmele de format mare și mediu Conform experienței "clasicilor" fotografiei de peisaj, formatul mare, în special, vă permite să dezvoltați fiecare cadru separat Această condiție este necesară pentru aplicarea așa-numitului "sistem zonal" al pictorului peisagist Ansel Adams Sistemul permite un control foarte precis și individual al expunerii fiecărei fotografii, ținând cont de prelucrarea ulterioară a filmului, și vă permite astfel să anticipați "nuanța de gri" care va reproduce "zonele" scenei fotografiate Și totuși, în fotografia documentară modernă, raportarea geografică, se acordă multă atenție transportabilității echipamentelor Prin urmare, confortul de mm și, într-o oarecare măsură, formatul mediu nu trebuie neglijat O atenție deosebită trebuie acordată formatului de , x cm, care reprezintă un compromis interesant între comoditatea camerei și dimensiunea negativului, care permite o creștere destul de mare O cameră tradițională de x mm poate fi indispensabilă atunci când trebuie să utilizați teleobiective puternice pentru a captura obiecte foarte îndepărtate Trepied (trepied) Secretul clarității multor fotografii de peisaj este folosirea unui trepied, dispozitivul care elimină cel mai bine "neclaritatea" imaginii Deoarece multe fotografii de peisaj necesită ca fotograful să se miște, trepiedele ușoare pot fi foarte utile, atâta timp cât se obține o greutate redusă fără a sacrifica stabilitatea Acum multe trepiede sunt fabricate pe baza de aliaje ușoare de magneziu sau carbon Practicitatea utilizării unui trepied depinde și de locația părții sale superioare a capului trepiedului: de exemplu, un cap sferic cu trei grade de libertate pentru îndreptarea rapidă și precisă a camerei Atunci când alegeți un trepied și un cap de trepied, nu ar trebui să subestimați, de asemenea, confortul montării rapide a camerei Într-adevăr, o montură rapidă bună vă permite nu numai să înlocuiți rapid camera atunci când trebuie să faceți alternativ fotografii alb-negru și color Se dovedește foarte util atunci când fotografiați în frigul iernii: când lucrați cu un șurub de montare purtând mănuși sau în întuneric când fotografiați un peisaj de noapte, poate fi destul de dificil să îl fixați rapid Trage în mare Trageți lângă mare, fotografiați în mare, fotografiați chiar în mare - aceasta este o oportunitate de a obține fotografii grozave Este prezentat ca un simplu turist sub o umbrelă de plajă, precum și ca un fotograf experimentat care acoperă o regate de navigație sau o competiție pe marea liberă sau un călător angajat în fotografie documentară geografică Din punct de vedere tehnic, fotografiarea vederilor la mare sau la mare necesită utilizarea unor tehnici de bază În ceea ce privește aspectele speciale, este important să luați o serie de măsuri de precauție În cazul fotografiei de plajă - portrete și suveniruri la care mulți fotografi amatori le încearcă în timpul vacanței - trebuie luați în considerare mulți factori diferiți pentru a produce fotografii frumoase Liguria De obicei la mare, fotograful se confruntă cu o mulțime de nuanțe de culoare și scene care necesită o atenție deosebită alegerii cadrului Orizont Nimic nu este mai enervant când te uiți la o imagine a mării decât panta orizontului apei - această eroare atrage imediat atenția Totodată, autorul imaginii susține că la momentul filmării aparatul foto se afla într-o poziție complet orizontală Dar de ce pare înclinat orizontul? Este vorba despre efectul perspectivei Ținând camera, așa cum vi se pare, "la nivel", este posibil să nu obțineți o linie orizontală clar orizontală Există o modalitate fiabilă de a obține linia corectă a orizontului atunci când fotografiați - linia orizontului mării trebuie să fie strict paralelă cu una dintre laturile (superioare sau inferioare) ale cadrului de vizualizare TRAGERE LA MARE TRAGERE LA MARE Un obiectiv cu o lungime focală variabilă - zoom (zoom) - vă permite să încadrați rapid graficul Coasta Amalfi, zoom - mm katel Numai în acest fel, și indiferent cât de orizontală este camera în sine (în multe cazuri, ar trebui să fie înclinată), veți obține un orizont cu adevărat uniform în fotografie Contraste luminoase Fotografiile de pe plajă sunt aproape întotdeauna caracterizate de prezența unor contraste de lumină foarte puternice Adesea, filmele cu contrast ridicat, cum ar fi foliile transparente, nu rezistă "testului" schimbărilor bruște ale luminii și umbrelor (aceasta se numește latitudine fotografică insuficientă) Aici trebuie să alegeți: fie măsurați cele mai luminate locuri cu un luminometru și suportați pierderea detaliului în zonele umbrite, care se vor îneca în întuneric; sau, dimpotrivă, setați viteza obturatorului pe zonele umbrite, supraexpunând inevitabil locurile mai iluminate De obicei, fotografi o preferă pe prima, ceea ce duce la un rezultat final mai "natural" - așa-numita "expunere la lumină" Partea zilei În continuare, trebuie să fii atent - ca și în cazul altor tipuri de fotografie de peisaj - la alegerea orei din zi: în orele de la amiază, umbrele scurte duc la pierderea simțului tridimensionalității scenei și adesea la o proiecție de umbră nefiresc de întunecată De exemplu, ar trebui să fiți deosebit de atenți când fotografiați portrete: iluminarea deasupra capului creează întotdeauna umbre cu aspect inestetic sub ochi Portret Încă o dată despre fotografierea portretului: contrastele ar trebui să fie atenuate ori de câte ori este posibil Utilizarea panourilor reflectorizante care vizează partea umbrită a scenei este eficientă Adesea, suficientă lumină solară reflectată de un prosop obișnuit este suficientă pentru a crește luminozitatea "partei întunecate" a portretului la nivelul mijlocului trunchiului Pentru o mai mare eficiență, puteți folosi blițul TRAGERE LA MARE Multe blițuri electronice moderne sunt capabile, împreună cu automatele camerei, să ofere așa-numita iluminare de umplere (nivelare) (mai precis, evidențiind umbrele) Probleme hardware De regulă, fotografierea pe mare nu necesită alte instrumente speciale decât cele utilizate în mod obișnuit de fotografi Excepțiile sunt unele tipuri specifice de fotografiere Dar, în orice caz, ar trebui să aveți grijă de precauții elementare Măriri (mărește) Lista echipamentelor speciale pentru fotografierea sporturilor marine este în frunte cu camerele cu teleobiectiv zoom Acestea, în special, sunt utilizate pentru raportarea curselor pe marea liberă Fotografierea curselor cu barca cu motor dintr-un elicopter care zboară deasupra bărcilor cu km/h nu este o sarcină ușoară Deosebit de periculoasă este procedura de schimbare a obiectivului la trecerea de la fotografii de dimensiuni medii la fotografii de prim-plan De aceea, camerele cu tipuri speciale de zoom-uri super-puternice au câștigat o popularitate deosebită în rândul fotografilor profesioniști (de exemplu, Canon - mm cu mărire de x, care vă permite să treceți de la un plan general la unele detalii într-o clipă) Filtre de lumină La malul mării, abundența razelor ultraviolete - tocmai cele care sunt responsabile de bronzul atât de dorit de toată lumea - este plină de pericolul unor reacții de culoare nedorite, introducând în imagine nuanțe albăstrui În aceste cazuri, se recomandă utilizarea filtrelor UV sau a filtrelor Skylight Dar nu numai din cauza necesității corecției cromatice: acest tip de protecție Un filtru de polarizare poate reduce strălucirea apei, dar este deosebit de eficient ca mijloc de îmbunătățire a saturației culorilor pentru a da viață scenelor TRAGERE LA MARE sticla din fata sistemului optic poate fi foarte utila in protejarea lentilei frontale de deteriorarile mecanice cauzate de cele mai mici granule de nisip sau stropii care cad accidental pe acesta Protecția echipamentelor fotografice • Stropi de apă, cele mai mici boabe de sare ridicate de vânt, boabe de nisip - toate acestea sunt principalii inamici ai instrumentelor de precizie Acestea pot provoca daune grave și, prin urmare, este de dorit să se asigure o protecție adecvată pentru camere și obiective Pentru transport, puteți folosi pungi speciale sigilate sau pungi obișnuite de plastic în care uneltele sunt bine împachetate (mai mult de un fotograf profesionist, plecând într-o expediție în Sahara, și-a înfășurat camera în folie alimentară transparentă pentru a o proteja de nisip - inclusiv în timpul filmării) , înlocuind ambalajul în timpul opririlor în locuri ferite de nisip) Protecția, în special pe mare pe vreme furtunoasă, când aerul este plin de particule de sare, este o necesitate pentru instrumentele sensibile, cum ar fi camerele video • Căldura și umiditatea - acești factori pot afecta grav performanța instrumentelor fotografice În special, temperaturile ridicate pot duce la slăbirea monturii lentilelor, la deformarea parțială a rășinilor plastice sau la înmuierea excesivă a anumitor lubrifianți, ceea ce poate duce la locuri nedorite (de exemplu, pe lamele diafragmei, ceea ce duce la o încălcare a clarității mecanismului) ) Umiditatea ridicată poate provoca oxidarea contactelor electrice (butoane de pornire, transmisii diverse) și este adesea cauza consumului crescut al bateriilor camerei • Temperatura ridicată și umiditatea sunt deosebit de periculoase pentru filme Uitarea filmului de pe bordul unei mașini parcate la soare este o lovitură serioasă pentru reproducerea culorilor din imagini Temperatura ridicată duce la îmbătrânirea prematură a emulsiei, iar umiditatea ridicată este un factor care îmbunătățește acest proces Compoziția geometrică a liniilor drepte, obținută ca urmare a împușcării catargelor navelor de pescuit din port, cu efect de compresie în perspectivă caracteristică lentilelor lungi ( mm) TRAGERE LA MARE Te poți plimba prin micul port al orașului turistic în căutarea ramelor caracteristice și a contrastelor de culoare teleobiectiv mm • In conditii tropicale, umiditatea poate fi periculoasa chiar si pentru lentilele care pot dezvolta mucegai pe margini Mucegaiul și covorașul sunt deosebit de periculoase pentru filtrele lipite cu două straturi, cum ar fi, de exemplu, filtrele polarizante (din acest motiv, sunt disponibile filtre polarizante speciale cu margini sigilate) Fotografie subacvatică Acest tip de fotografiere este lotul specialiștilor, unde este nevoie de experiență pentru a obține rezultate bune În plus, este necesar un echipament adecvat • Camerele cu adevărat subacvatice capabile să reziste la condiții de adâncime (de exemplu, m) sunt foarte puține Vorbim despre echipamente profesionale - nu doar sigilate, ci capabile să lucreze la presiune ridicată În ceea ce privește camerele amfibii (care pot fi folosite și pe uscat), acestea sunt aceleași instrumente tradiționale, dar ambalate și protejate corespunzător După fiecare scufundare, camerele subacvatice sunt curățate, clătite cu apă proaspătă, garniturile lor nu trebuie să aibă un singur fir de nisip pe ele, iar garniturile în sine trebuie lubrifiate cu o unsoare siliconică adecvată etc , în conformitate cu instrucțiunile producătorului • Fotograful amator care face poze în vacanță nu trebuie, însă, să neglijeze posibilitățile unor instrumente mai simple și, desigur, mai nepretențioase Cele mai bune rezultate pot fi obținute cu camere ieftine cu garnituri de presiune, chiar dacă nu sunt proiectate să funcționeze la adâncimi mari și, de obicei, nu permit scufundări mai mari de m Astfel de camere pot fi recomandate persoanelor implicate în sporturi complexe precum rafting sau navigație De asemenea, nu trebuie să neglijați - atunci când trebuie să faceți o fotografie frumoasă pentru memorie - și așa-numitele camere-casete de unică folosință, care sunt produse și într-o versiune specială subacvatică și sunt capabile să lucreze la o adâncime de până la doi metri sub apă apă Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți: aceste dispozitive nu au bliț și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru fotografierea în piscine interioare Trage la munte Pe pagina următoare este o imagine a Văii Sf Nicolae (Trentino) Un teleobiectiv mediu cu o distanță focală de mm mărește pe fundaluri îndepărtate Fotografia de mai jos este a Văii Gardena Lentila mm Când fotografiază la munte, fotograful se confruntă în principal cu două cerințe contradictorii: completitudinea echipamentului și nevoia de a-i limita greutatea În ceea ce privește primul punct, fotograful se confruntă cu sarcina de a capta fotografii foarte diferite, de la fotografii panoramice largi până la evidențierea unor detalii importante, de la fotografii cu unghi larg până la fotografierea cu teleobiective puternice, de exemplu, pentru a captura o grămadă de alpiniști pe un perete vertical În ceea ce privește al doilea punct, fiecare sută de grame în plus în rucsac face munca mai obositoare Prin urmare, ar trebui să fii foarte atent în alegerea echipamentului pentru a nu te supraîncărca cu lentile și accesorii de care nu vei avea nevoie ulterior Lentile Când fotografiați în munți, este adesea necesar să acoperiți suprafețe vaste și să mențineți în continuare un sentiment de grandoare Să luăm în considerare această problemă mai detaliat Adesea, circumstanțele ne obligă să alegem obiective cu unghi larg pentru a surprinde o scenă cât mai largă posibil Atenție însă: cu cât imaginea este mai largă, cu atât factorul de zoom scade, ceea ce duce la o "distanță" semnificativă a detaliilor scenei Rezultă că până și cei mai impresionanți munți, dacă nu treizeci TRAGERE LA MUNTE TRAGERE LA MUNTE apar ca movile, atunci ele se pot micsora evident, pierzând o parte semnificativă din măreția lor Prin urmare, atunci când fotografiați panorame mari, nu este recomandat să utilizați obiective cu unghi larg cu rază ultra-scurtă Astfel de instrumente pot fi foarte valoroase în alte cazuri: de exemplu, atunci când trebuie să subliniați efectul de convergență a perspectivei și verticalitatea amețitoare atunci când fotografiați "pe perete" În acest caz, fotografului, de regulă, i se cere să nu poată documenta cu exactitate scena filmată, ci mai degrabă să transmită cât mai deplin posibil latura emoțională a intrigii, de exemplu, sentimentul de pericol experimentat de un alpinist într-o zonă dificilă Pe pagina următoare sunt prezentate celebrele "turnuri" ale lui Violet, luate dintr-un loc înalt pentru a evita "blocarea" liniilor verticale Mai jos este o fotografie cu creasta lui Cevedale, cu o figură în prim plan adăugând profunzime scenei Pericolul de "blocare" a liniilor verticale Un loc special în fotografia de munte este reproducerea corectă a perspectivei Trebuie să fiți deosebit de atenți când fotografiați cu camera într-o poziție înclinată pentru a acoperi un vârf foarte înalt chiar de la picior În acest caz, apare un "blocare" de linii verticale, la fel ca atunci când fotografiați un zgârie-nori Rezultatul imediat al alegerii unei vederi "de jos" este reducerea sentimentului de verticalitate și pierderea mult-doritului "sentiment de grandoare" Fotograful are diverse mijloace de a rezolva această problemă • Este posibil să se utilizeze dispozitive echipate cu lentile mobile, așa cum se face în fotografia de arhitectură • De asemenea, puteți fotografia cu obiective tradiționale selectând un alt punct de fotografiere De exemplu, trageți "de sus", de la nivelul de jumătate din înălțimea obiectului, alegând pentru aceasta un loc pe versantul muntelui opus TRAGERE LA MUNTE Fotografie TRAGERE LA MUNTE TRAGERE LA MUNTE • De asemenea, puteți fotografia de la o distanță foarte mare cu un teleobiectiv puternic Fotografierea de la distanță mare vă permite să reduceți înclinarea verticală a obiectivului Pentru astfel de filmări se folosesc lentile cu focalizare lungă, al căror avantaj este că pun în evidență verticalitatea stâncilor și stâncilor luate în acest fel aer Acest lucru duce la o pierdere semnificativă a clarității, pe care obiectivul este teoretic capabil să o ofere Tehnici de tragere Experiența sugerează o serie de tehnici pentru a îmbunătăți calitatea fotografiilor de peisaj și, în special, a fotografiilor cu priveliști montane Iată câteva puncte de luat în considerare • A avea un prim plan ajută foarte mult la accentuarea senzației de ușurare: această tehnică este întotdeauna eficientă, mai ales dacă prim-planul este bogat în culori strălucitoare care contrastează cu fundalul Desigur, aici este necesară atenția pentru ca primul plan să nu fie defocalizat (lipsa de claritate este imediat evidentă și este considerată o greșeală) De aici și necesitatea unei adâncimi mari de câmp și de aici alegerea unei diafragme mici Dacă în urma acestui lucru timpul de expunere este mult crescut, atunci va trebui să recurgeți la ajutorul unui trepied • Din diverse motive, alegerea celui mai bun moment al zilei pentru fotografiere este foarte importantă Primul motiv pentru aceasta este necesitatea de a evita, pe cat posibil, ceata, care este facilitata de puterea puternica pe pagina opusă: pădurea arată "mai densă", teleobiectiv de mm Dedesubt: drumeții pe traseu, de jos, obiectiv stoc (viteza obturatorului / s, diafragma / , viteza filmului ISO) TRAGERE LA MUNTE Când fotografiați pe zăpadă, este util să deschideți diafragma puțin mai mult decât indică luminometrul Pe pagina următoare este o fotografie a unui ghețar din grupul Brent Mai jos este un instantaneu al Pasului Oclini (High Adigis) ascensiunea cauzată de căldura orelor de amiază Cu toate acestea, ceața este vizibilă și dimineața devreme, după o noapte rece, din cauza unui salt brusc de temperatură Prin urmare, în multe cazuri este recomandat să alegeți orele de după-amiază târziu În acest moment, razele de lumină subliniază relieful diverselor detalii ale peisajului, copaci, pereți denivelați de stâncă • Dacă doriți să fotografiați la prânz, când razele soarelui cad aproape vertical, trebuie să aveți în vedere că puteți sublinia culoarea albastră a cerului folosind un filtru polarizant Același filtru poate fi folosit și pentru a reduce efectul de ceață, iar rezultatul este adesea chiar mai bun decât utilizarea filtrelor UV, Skylight sau corective Acesta din urmă nu trebuie utilizat simultan cu filtre polarizante • Dacă este posibil, este, de asemenea, o idee bună să alegeți cel mai bun moment al anului pentru a fotografia Alegerea momentului potrivit al anului pentru a fotografia poate fi la fel de important ca alegerea momentului potrivit al zilei De exemplu, în Alpi, zilele senine de la sfârșitul lunii septembrie sau octombrie sunt mai bune pentru a face fotografii clare de la distanță Trage în zăpadă Fotografiile făcute pe zăpadă par adesea gri Acest efect depinde de calibrarea expometrelor - externe sau încorporate: viteza obturatorului este determinată de lumina medie, ceea ce duce la supraexpunerea locurilor foarte luminoase și subexpunerea locurilor cu lumină slabă Prin urmare, la determinarea timpului de expunere pentru suprafețe mari foarte luminoase, cu predominanța albului, se recomandă introducerea unei corecții speciale, alegând o deschidere a diafragmei cu aproximativ o valoare mai mare decât citirile expometrului Pe camerele automate, cum ar fi multe camere compacte, în absența modului manual, TRAGERE LA MUNTE TRAGERE LA MUNTE Puteți folosi butonul B C pentru a regla diafragma (sau BL), care este de obicei pentru corectarea luminii de fundal Congelare Problemele cu camera pot apărea la temperaturi foarte scăzute Cele mai vulnerabile sunt dispozitivele electronice și, în general, uneltele alimentate cu baterii La frig, tensiunea bateriei scade, iar puterea de ieșire poate să nu fie suficientă pentru a derula filmul sau pentru a alimenta blițul (cel din urmă se caracterizează printr-un consum mare de energie și un curent de vârf de aproximativ mA) În climatele reci, este întotdeauna o idee bună să aveți un set de baterii de rezervă menținute la cald Unele dispozitive profesionale pot fi conectate printr-un cablu la o sursă de alimentare externă (Power Rask), care este o carcasă cu baterii care trebuie păstrate într-un loc protejat, cum ar fi un buzunar O altă problemă este apariția condensului, de exemplu, atunci când un fotograf intră într-o cameră încălzită cu o cameră foarte rece Dispozitivul este acoperit cu umezeală, care apoi poate îngheța la frig, blocând funcționarea mecanismelor Este recomandat să păstrați camera într-o pungă de plastic bine închisă, bine fixată, după ce ați stors tot aerul din ea, astfel încât la intrarea în cameră să apară condens doar pe exteriorul pungii Când sunteți în aer liber pe vreme rece, ar trebui să aveți grijă să nu lăsați aerul expirat să intre în cameră atunci când schimbați filmul La temperaturi foarte scăzute, umezeala din suporturile de film poate îngheța, făcându-le să devină casante și să se rupă (având în vedere că camera trebuie deschisă în întuneric pentru a salva fotografiile și filmul trebuie mutat într-un ambalaj etanș la lumină) Filmele în sine, spre deosebire de temerile comune, de regulă, funcționează normal TRAGERE LA MUNTE Pe pagina opusă, două fotografii realizate cu lentile cu unghi larg pentru a sublinia primul plan al scenei În fotografia din stânga: setarea expunerii la o măsurătoare de lumină medie ponderată a dus la faptul că persoana sa dovedit a fi o siluetă neagră dar chiar și în îngheț sever fără complicații de natură fizico-chimică sau pierderea sensibilității În ceea ce privește funcționarea obturatoarelor camerelor moderne, acestea funcționează bine și la temperaturi scăzute, fără a necesita operațiuni speciale de îndepărtare a grăsimilor (folosite la un moment dat în camerele destinate expedițiilor polare) Componentele mecanice moderne sunt realizate în principal din materiale "auto-lubrifiante", cum ar fi teflonul utilizat în transmisii, angrenaje și petale de plastic și metal alternând în obturator Filmare în oraș Paris Un autobuz pe apă pe Sena, luat cu un teleobiectiv pentru a arăta orașul din partea sa specific turistică Orașul poate fi văzut și, prin urmare, filmat din diferite unghiuri • Prima abordare este, desigur, priveliștea turistului, care - mai ales atunci când vizitează un oraș muzeu - este aproape exclusiv interesat de arhitectură, frumusețea clădirilor, monumentelor, piețelor, bisericilor și altor atracții În acest caz, de multe ori ne ocupăm de fotografia documentară la intersecția cu fotografia de arhitectură • Pe de altă parte, fotografia poate fi abordată din punctul de vedere al unui reporter care este interesat să surprindă povești sociale, habitate și stiluri de viață, obiceiuri și situații tipice unei anumite clase sociale sau zone geografice Fotograful este impregnat de diversitatea mediului său și încearcă să o transmită • Un iubitor pasionat de fotografie privește orașul într-un mod complet diferit El o vede mai degrabă nu ca pe un complot pentru analiză sau ca pe o temă pentru dezvăluire, ci ca pe o scenă pe care cineva se poate mișca și aduna teme, prinde imagini care își pot trăi propriile vieți Orașul oferă fotografului oportunități ample de a-și antrena capacitatea de a surprinde momentul evaziv, de a-și arăta privirea împuşcături în oraş Două cadre cu o structură geometrică pronunțată Sus: Bazilica Sf Marcu din Veneția, teleobiectiv mm Jos: tramvaiul cu două etaje din Hong Kong, teleobiectiv mm Pentru fotografierea de orice fel, experiența maeștrilor fotografiei sugerează o mare varietate de soluții în ceea ce privește echipamentul și tehnicile practice Să luăm în considerare unele dintre ele Clădiri și monumente Când filmăm în așa fel încât subiectul să se încadreze în cadru de sus în jos, întâlnim inevitabil efectul de "blocare" a liniilor verticale (cladirile arată convergent în sus) • Această problemă poate fi rezolvată prin obținerea de lentile de schimbare speciale (lentile de schimbare) Dacă nu aveți astfel de obiective, atunci această distorsiune poate fi redusă prin fotografierea obiectului de la distanță mare sau chiar printr-un teleobiectiv împuşcături în oraş • Dacă terenul nu vă permite să vă deplasați suficient de departe și trebuie să fotografiați subiectul de aproape, efectul perspectivei va fi mai puțin pronunțat atunci când subiectul este plasat în centrul cadrului decât atunci când este la margine- mai ales atunci când utilizați un obiectiv cu unghi larg Sfat practic: atunci când vă aflați într-un oraș necunoscut, opriți-vă un minut la vânzătorul de cărți poștale Chiar și o privire superficială oferă o idee despre posibilele puncte de fotografiere și opțiunile clasice pentru alegerea unui cadru pentru cele mai importante monumente Este un fel de prezentare utilă a locurilor care merită vizitate, da- împuşcături în oraş permițându-vă să selectați cele mai bune puncte de fotografiere Sau poți decide să alegi o varietate și soluții mai individuale, dacă originalitatea este mai importantă decât documentarul Moment de fotografiere și lumină Alegerea orei din zi este aproape întotdeauna decisivă: chiar și panorama unui cartier urban mizerabil devine mai vie dacă se alege momentul potrivit pentru filmare În fotografiile de pe această pagină, obiectivul "evidențiază" suveniruri tipice Pe pagina următoare, fotografii care reflectă realitatea (sus - Piața San Marco din Veneția, mai jos - o vitrină pe o temă Mozart la Salzburg) împuşcături în oraş • Pentru a da viață scenei pe care o filmați, încercați să o filmați, de exemplu, în amurg, când luminile stradale se aprind - acest lucru va îmbogăți chiar și realitatea gri ciment-asfalt cu pete de culoare strălucitoare • Nu subestima farmecul constructivism al zgârie-norilor futuriste și jocul de lumină reflectat pe suprafețele din sticlă și aluminiu • Vă rugăm să rețineți că nu toate luminile stradale sunt la fel Lumina lor poate fi colorată diferit în imagine decât vedem noi, datorită particularităților reacției filmelor fotografice moderne concepute pentru lumina zilei Lumina albă rece a lămpilor cu vapori de mercur poate apărea verzuie în fotografie, contrastând cu lămpile cu sodiu (galben-portocaliu), cu lămpile cu fereastră (galben) și (de obicei aproape albe) cu halogen utilizate pentru iluminarea monumentelor împuşcături în oraş • Alegerea orei din zi pentru fotografiere poate fi foarte importantă și chiar decisivă atunci când fotografiați mici orașe medievale cu străzi drepte și piețe mici Adesea, unele dintre faimoasele fațade ale bisericilor și palatelor istorice rămân la umbră cea mai mare parte a zilei, iar sarcina fotografului este să profite de perioada scurtă de timp în care lumina soarelui le lovește • Fotografiile color ale fațadelor umbrite produc aproape întotdeauna o impresie deprimantă a unei predominări a gamei albastre, care nu se corectează ușor cu ajutorul filtrelor Nuanțele de albastru domină umbrele în cerul albastru strălucitor La fotografiile realizate pe vreme înnorată, gama generală a imaginii este aproape de naturală, dar contururile clare și contrastul imaginii se pierd Interdictii Aspectul unei persoane cu o cameră nu este întotdeauna întâmpinat cu aprobare Multe țări au anumite restricții privind fotografierea, care se pot aplica diferitelor scene • Acest lucru se aplică în primul rând site-urilor militare cunoscute, dar restricțiile pot afecta și filmările din gări, aeroporturi și alte locuri "vulnerabile" din punct de vedere al securității • În țările islamice, trebuie avut grijă să nu fotografiați locurile sacre, care sunt interzise a fi fotografiate, sau persoane ale căror convingeri religioase nu permit înfățișarea unei persoane • În muzee și biserici, întrebați dacă fotografia este permisă Uneori filmările sunt interzise din motive de securitate (pentru a nu dezvălui locația sistemelor de securitate), alteori din motive comerciale (pentru Pe pagina următoare, fotografiile cu obiective rapide, realizate fără blitz, au reușit să păstreze farmecul luminii naturale Paris Catedralele Saint-Chapelle (sus) și Notre-Dame (jos) Mai jos este un exemplu de "efect de recoltă": Mănăstirea La Verna din Toscana împuşcături în oraş proteja vânzările de broșuri, cărți poștale și diapozitive) În unele cazuri, fotografia este permisă, dar numai fără utilizarea blițului Flash nu poate deranja doar alți vizitatori Mii de impulsuri ultraviolete de la blițuri pot deteriora grav imaginile vechi, în condițiile în care astfel de locuri au mii de vizitatori care doresc să facă o poză ca amintire În unele cazuri, fotografia în muzee este permisă cu condiția achiziționării unui bilet de intrare special pentru fotograf Nu acoperim aici situațiile de obicei profesionale în care trebuie să obțineți permisiunea plătită pentru a publica imagini în scopuri comerciale sau educaționale • Rețineți că, dacă fotografia este permisă într-un muzeu sau într-o biserică fără utilizarea unui bliț sau a unui trepied (acesta din urmă este adesea considerat un semn al intențiilor profesionale ale fotografului), atunci este mai bine să utilizați film de mare viteză și un rapid lentile pentru rezultate satisfăcătoare În orice caz, lentilele cu unghi larg relativ ușoare ar trebui folosite ori de câte ori este posibil împuşcături în oraş obiective, deoarece o distanță focală scurtă minimizează efectele micro-vibrațiilor mâinii și, astfel, vă permite să alegeți viteze de expunere suficient de mici Este mai bine să nu folosiți camere cu o distanță focală variabilă, deoarece au întotdeauna o deschidere maximă scăzută • În unele locuri fotografierea la locație cu un trepied este considerată folosirea terenurilor publice Permisiunea pentru astfel de filmări se eliberează după plata taxei relevante Acest tip de legislație are sens dacă se plănuiește instalarea de echipamente de film de studio pentru câteva ore pentru a filma o reclamă, dar nu și pentru cadre de amatori unice Cu toate acestea, în centrul orașului muzeu, având în vedere numărul mare de turiști, acest lucru se poate transforma într-o problemă serioasă de care trebuie avută în vedere filmare de reportaj Filmarea într-un oraș pentru a surprinde viața oamenilor, pentru a urmări dezvoltarea unei teme sau analiza în profunzime a unei probleme sociale este foarte diferită de abordarea turist-geografică caracteristică unui turist în trecere • Cheia unui eseu foto de succes este capacitatea de a surprinde evenimente, anticipându-le După cum se spune, fotografiezi ceea ce vezi și vezi ceea ce știi deja Declarația preliminară a problemei și analiza subiectului chiar înainte de a ajunge la locul de filmare vă vor permite să răspundeți mai precis și mai rapid la evenimente • După cum a spus faimosul fotograf de război Bob Capa, dacă nu ai avut fotografii bune, nu ai fost suficient de aproape de scenă Aceste cuvinte explică de ce cronicarii - nu doar fotoreporterii, ci și reporterii TV - preferă obiectivele cu unghi larg Lentile cu unghi larg (proiectare scurtă) care vă permit să "intri în" contact cu subiectul și cu acțiunea intenționată a acestuia, precum și să ofere (cu Structuri geometrice ale orasului: Milano, dublu tiparit (sus, pagina adiacenta); Paris, Beaubourg (Centrul Pompidou) la amurg (în partea de jos a paginii următoare) Partea de jos a acestei pagini: Veneția în așteptarea gondolierului Teleobiectiv de mm împuşcături în oraş Grup de folclor: rețeaua evidențiază și încadrează membrii individuali ai grupului oferind o deschidere suficient de puternică) o adâncime mare de câmp, permit fotografului să se simtă ca un participant la scena filmată • Un fotograf amator care nu are posibilitatea de a fotografia aproape de subiect, ci pur și simplu dorește să "prindă momentul", inclusiv de la distanță mare, poate fi sfătuit să filmeze cu un obiectiv zoom pe film de viteză medie Distanța focală variabilă vă permite să încadrați rapid scena, eliminând detaliile inutile care distrag atenția • Lentilele cu zoom sunt adesea cele mai potrivite instrumente pentru fotografia de portret Dar ar trebui făcută o clarificare Limitarea tehnică a opticii zoom este de obicei diafragma nu foarte mare Lentilele rapide la nivel constructiv necesită utilizarea de lentile de diametru mare Se întâmplă că atunci când se utilizează scheme optice complexe care oferă posibilitatea de a schimba distanța focală, greutatea și dimensiunile lentilelor "rapide" să fie semnificativ crescute, făcându-le prea voluminoase Din acest motiv, unii fotojurnalişti evită instrumentele de zoom, utilizând în schimb două camere cu distanţe focale diferite De obicei, aceasta este o cameră cu un obiectiv cu unghi larg și o altă lumină cu un teleobiectiv, cu distanțe focale de și respectiv mm, sau și mm ( și mm, dacă aveți nevoie de o diafragmă foarte mare) În general, o astfel de pereche de obiective împreună cu camerele de filmat cântărește puțin mai puțin decât o cameră cu un obiectiv cu zoom rapid (de exemplu, - mm f / ) și poate chiar să fie puțin mai grea Cu toate acestea, soluția cu două instrumente are un avantaj clar: un obiectiv prim este capabil să atingă deschideri maxime de până la f/ sau f/ , , care este disponibil pentru un număr rar de obiective cu zoom În consecință, raza de fotografiere fără bliț în condiții de lumină scăzută crește și este mai ușor să fotografiați în interior fără a fi observat Având două împuşcături în oraş Setul de echipamente are și avantajul că garantează posibilitatea filmării oricărui "eveniment": un set suplimentar servește ca un fel de "rezervă" utilă în cazul în care unul dintre dispozitive se defectează • Camerele cu telemetru au jucat întotdeauna un rol crucial în raportarea foto în condiții de lumină naturală Acestea sunt binemeritate respect în rândul fotografilor pentru vibrația lor scăzută (când declanșatorul este eliberat) și viteza, din cauza absenței unei oglinzi reflectorizante și a limitărilor mecanice asociate Lipsa unui mecanism reflex face ca camerele cu telemetru să fie preferate și pentru fotografia de mână cu expunere lungă Fotojurnaliştii apreciază, de asemenea, sistemele de telemetru, unde focalizarea se bazează pe combinarea a două imagini în vizor, pentru capacitatea de a focaliza în lumină slabă În prezent, însă, diferitele îmbunătățiri la care au fost aduse camerele SLR au subminat substanțial prioritățile istorice tocmai menționate Au existat cazuri de echipare a camerelor SLR cu sisteme automate de focalizare bazate pe elemente extrem de sensibile care sunt capabile să distingă detaliile în lumină slabă, uneori chiar mai bune decât ochiul uman Când fotografiați la viteze foarte mici de expunere, obiectivele cu stabilizare a imaginii sunt utile pentru a reduce tremuratul camerei O plimbare a școlarilor pe Partenon (Grecia): fetele își dau o cameră pentru a face fotografii ca amintire Fotografie Împușcând oameni Reportaj Pe pagina următoare - un turist în Veneția, un teleobiectiv de mm Mai jos - hochei pe gheață, film ISO, lentilă rapidă de mm Dacă îi ceri unui fotograf experimentat să-și împărtășească experiența, acesta va menționa în primul rând că pentru un profesionist există o diferență fundamentală între o fotografie frumoasă și cea bună Aceasta este diferența dintre capacitatea unui fotograf de a surprinde corect ceea ce vede, și capacitatea de a "vedea", de a surprinde cel mai important moment al unui eveniment în centrul cadrului Vă va povesti despre simțul știrilor care deosebește un adevărat fotojurnalist, un adevărat "analist" și cronicar, de un fotograf care se limitează doar la remedierea evenimentului care se petrece sub ochii lui Abilitatea de a observa, analiza și spune despre ceea ce vezi prin imagini înghețate este, desigur, o artă dificilă Fotograful o dezvoltă mult timp, aducând-o la perfecțiune, observând munca altor fotografi, vizitând expoziții și răsfoind albume cu poze ale unor maeștri celebri Într-o oarecare măsură, aceasta este o abilitate înnăscută Cu toate acestea, poate fi dezvoltat, îmbunătățit, respectând o anumită disciplină vizuală, efectuând niște exerciții care antrenează observația Darul principal al marilor fotojurnalişti poate fi descris în următoarele cuvinte: "Este important să putem prevedea ce va crea povestea viitoare" Fiți atenți când admiri poze interesante cu un maestru celebru la expoziție: multe fotografii sunt frumoase și fac o impresie puternică pentru că au fost făcute "la momentul potrivit" Componentele cadrului - chiar împuşcarea oamenilor * împuşcarea oamenilor "Portret pe fundal" este unul dintre genurile nu foarte ușoare de fotografie În acest caz, trebuie să alegeți nu numai poziția eroului filmării Un rol important îl joacă fundalul, pe care nu ar trebui să cadă elementele care distrag atenția În această fotografie a acestui organist, iluminarea de fundal subliniază o atmosferă aproape mistică pe care vă puteți imagina cu ușurință că se armonizează cu sunetul orgii când vine vorba de oameni împușcați în mișcare (acest lucru este valabil și pentru fotografia sportivă), aceștia sunt "în cea mai impresionantă poziție" sau "în fața celui mai important obiect" Concluzie: în fiecare caz, fotograful a putut să prevadă cursul evenimentelor, nepermițându-se să fie luat prin surprindere Ca urmare a îmbunătățirii capacității de a anticipa evenimentul, a "înțelegerii" profesionale a ceea ce fotografiați, fotograful este capabil să surprindă momente importante care îi permit să "spună" povestea evenimentului și să transmită emoții (Această abilitate are legătură cu cunoașterea evenimentului și, prin urmare, cu "cultura" fotografului) Numai în acest fel un fotograf își poate îndeplini sarcina de a fi martor direct, fixând evenimentul ca prin ochii unei persoane care vizionează fotografiile publicate împuşcarea oamenilor Portret La ianuarie , astronomul și fizicianul François Dominique Arago a prezentat Academiei Franceze o metodă de înregistrare a imaginilor bazată pe invenția lui Daguerre, anunțând oficial nașterea fotografiei Paul Delia-roche, pe atunci deja un artist cunoscut, a remarcat cu această ocazie cu convingere și amărăciune: "Din acel moment pictura a murit!" Această remarcă acum nu poate provoca decât un zâmbet Dar transmite bine temerile artiștilor din acea epocă, pentru care realizarea portretelor picturale era principala sursă de venit După cum s-ar spune acum, fotografia emergentă a subminat principala sursă de venit, permițându-vă să surprindeți o persoană în toate detaliile în mult mai puțin timp decât este necesar pentru a crea o fotografie Portretul rămâne încă unul dintre principalele genuri ale fotografiei moderne Pentru unii fotografi, fotografia de portret a devenit o specialitate Acest gen este mai dezvoltat în țările în care studiourile de fotografie portret sunt populare Dar, în orice caz, fotografia de portret a devenit o parte din viața fiecăruia dintre noi Dăm peste acest gen atunci când ne amintim de fotografii dintr-un album de familie și când e vorba de fotografii de pașaport, când vedem poze cu nepoți dăruite bunicii Portretele - ale dumneavoastră sau ale prietenilor - pot fi găsite și pe internet, unde sunt adesea realizate cu camere digitale ieftine Cu toate acestea, o simplă afișare a trăsăturilor faciale (care urmărește unicul scop de a stabili o identitate) ar trebui să fie distinsă de încercarea de a dezvălui emoțiile eroului sau de crearea unui portret capabil să transmită "sufletul" printr-o analiză aprofundată a trăsăturilor feței, detaliile hainelor și poziția modelului Folosirea diafragmelor mari este aproape întotdeauna o tehnică foarte utilă în fotografia de portret, deoarece vă permite să focalizați pe subiectul principal, separându-l efectiv de fundal Diafragmele mari permit, de asemenea, utilizarea unor viteze de expunere destul de mari atunci când vine vorba de fotografiile făcute din mers împuşcarea oamenilor Pentru a înfățișa o scenă cu un vânzător de baloane care se uită la grădină și așteaptă sosirea micilor clienți, nu este deloc necesar să surprindeți chipul personajului din imagine Fotografierea cu un teleobiectiv cu zoom de - mm sau chiar cu un instrument mai puternic facilitează izolarea scenei fără detalii care vă distrag atenția Pe pagina opusă sunt prezentate două portrete realizate cu bliț, care, datorită duratei foarte scurte, face întotdeauna pozele destul de uscate și detaliate Pentru a atenua lumina blițului, în fața acestuia a fost instalat un difuzor special împuşcarea oamenilor Tehnica de fotografiere a portretelor, precum și în pictură, nu poate face fără calculul atent al locației luminii și alegerea punctului de fotografiere În fotografie sunt și multe aspecte tehnice speciale de luat în considerare, precum distanța focală optimă a obiectivului, temperatura de culoare a luminii utilizate, posibilitatea fotografierii cu blitz etc Într-un sens mai larg, portretele pot include și fotografii din reviste de modă sau poze cu fete frumoase (imagini cu detalii faciale sau prim-plan pentru a sublinia accesoriile folosite pentru decor), care au devenit un tip special de fotografie Au apărut și tipuri speciale ale genului portretului, care diferă prin tehnici caracteristice, precum, de exemplu, împușcarea copiilor sau a unui portret pe fundal (pentru a arăta personajul într-un anumit context care îi caracterizează activitatea profesională, sau pentru a povesti un întreg "povestea umană" într-o singură imagine) Realizarea unui portret înseamnă a putea surprinde și transmite emoții care pot fi exprimate printr-o privire sau o ipostază Fotograful are nevoie de capacitatea de a reacționa rapid, de a surprinde un scurt moment Uneori ai nevoie de capacitatea de a începe un dialog cu persoana fotografiată chiar înainte de a fotografia, astfel încât să se simtă confortabil, pentru a-i oferi posibilitatea de a se "exprima" Pentru a realiza acest lucru nu este o sarcină ușoară, necesitând de la fotograf nu numai cunoștințe despre tehnicile de fotografiere, ci și anumite tehnici psihologice Din punct de vedere tehnic, fotografia de portret presupune o mulțime de alegeri dintre alternative care determină rezultatul final De la alegerea luminii și a lentilelor până la evaluarea fundalului, calitatea luminii și posibilitatea de a folosi o mare varietate de accesorii Luați în considerare numeroasele aspecte tehnice ale acestui tip de fotografiere împuşcarea oamenilor Pe pagina următoare, toată povestea este spusă dintr-o singură lovitură: copii care fug departe în parc și o bunica cu balonul în mâini Această fotografie este rezultatul flerului și al reacției rapide În astfel de cazuri, poate fi util să aveți un obiectiv cu zoom Jos: dă-i copilului tău ceva de făcut, astfel încât să uite că fotograful este prin preajmă Când fotografiați cu bliț, configurați un reflector, dacă este posibil, astfel încât lumina să fie distribuită uniform în întreaga cameră Abilitatea de a poza În fotografia de portret, îți dai seama rapid că unii oameni pot poza Astfel de oameni, parcă, joacă un anumit rol pe care l-au asumat în fața camerei Sunt oameni care sunt bine conștienți de aspectul lor și știu să se prezinte din partea lor cea mai bună (de exemplu, arătând partea dreaptă sau stângă a feței), luând o ipostază care ascunde un defect specific de aspect cunoscut de ei Aceasta este o abilitate bazată pe experiență, sau chiar mai bine, pe cunoașterea modului în care au apărut fotografiile anterioare Aceste tipuri de "modele" facilitează cu siguranță sarcina fotografului Actorii, având experiență profesională, sunt maeștri ai muncii în fața unui obiectiv fotografic O persoană care este sigură că va "mergi prost" în fotografie, fotograful trebuie să fie descurajat explicând că varietatea, bogăția și individualitatea gesturilor eroului său pot fi o soluție la problemă Uneori, aceasta este singura modalitate de a obține rezultate "interesante" În astfel de cazuri, pentru un fotograf este mai dificil să "ajungă la fundul" personalității personajului și să evidențieze trăsătura caracteristică a eroului său, subliniată de un gest sau altul Motivul pentru aceasta este tocmai faptul că gesturile în astfel de cazuri trebuie să fie puse în scenă (așa-numitele gesturi în scenă), iar acestea, de regulă, nu sunt spontane Crearea unei atmosfere În fotografia de portret, fotograful va avea nevoie de o abordare specială: este util să luați mai multe pauze în timpul fotografierii, timp în care să observați singur "cum" se schimbă fața în momentul în care modelul acceptă astfel de "pauze programate" În acest fel, fotograful poate scoate în evidență "trăsăturile mai naturale" ale subiectului și apoi poate încerca să le surprindă în fotografiile ulterioare împuşcarea oamenilor împuşcarea oamenilor În multe cazuri, chiar și profesioniștii, atunci când filmează modele profesionale, creează atmosfera potrivită, folosind muzică de fundal care ajută subiectul să scape de tensiunea inutilă Uneori este necesar să îi ceri modelului să se miște în fața camerei în ritmul muzicii Fotogenic Fotogenitatea - adică capacitatea de a arăta spectaculos și natural într-o imagine fotografică - este un dar înnăscut Nu are nicio legătură cu frumusețea sau spontaneitatea, ci are de-a face cu simțul prezenței, cu conformitatea cu ceea ce observatorul din afară este obișnuit să vadă la o anumită persoană, dacă acest lucru este reprodus cu succes într-o fotografie Uneori poți observa că fețele persoanelor cu expresii faciale pronunțate sunt mai puțin fotogenice Se poate spune că mobilitatea expresiei faciale, într-o oarecare măsură, o face mai puțin recunoscută în fotografie, ceea ce face ca privitorul să găsească foarte greu Fotografierea printr-un teleobiectiv de la distanță mare surprinde cele mai importante elemente: mâinile care leagă șiruri de baloane povestesc despre profesia persoanei Un teleobiectiv - în acest caz un mm - combinat cu o deschidere mare permite un fundal neclar care nu distrage atenția privitorului în imagine sunt trăsăturile pe care se așteaptă să le vadă Conceptul de "fotogenic" nu are nimic de-a face cu canoanele general acceptate ale frumuseții sau urâțeniei Acest lucru ar trebui explicat subiectului, astfel încât să se poată relaxa în fața camerei și să se simtă natural DE LA JUMĂTATE PORTRET LA O FOTOGRAFIE PENTRU UN DOCUMENT Un portret pe jumătate nu este întotdeauna potrivit pentru un document Pentru ca un instantaneu să poată fi utilizat pentru un document oficial, acesta trebuie să îndeplinească cerințe strict definite Persoana din cadru trebuie să stea în față astfel încât să fie vizibile ambele urechi, fundalul să fie alb, persoana filmată să fie fără ochelari de culoare închisă care să facă ochii de nerecunoscut De asemenea, ar trebui să acordați o atenție deosebită ochelarilor obișnuiți dacă persoana fotografiată îi poartă tot timpul: • lentilele nu trebuie să aibă strălucire care să facă dificilă recunoașterea ochilor; • dacă se folosesc lentile fotocromatice (ochelari cameleon care se întunecă rapid nu numai la soare, ci și la lumina ultravioletă a lămpilor de studio), atunci ochelarii trebuie mai întâi ținuți în întuneric, permițându-le să devină cât mai transparenți posibil și apoi îmbrăcați-vă repede imediat înainte de a trage împuşcarea oamenilor Iluminare portret În primul rând, ar trebui să distingem între lumina directă, care prin definiție este ascuțită și dură, și lumina difuză, învăluitoare, blândă Lumina ambientală este recomandată atunci când fotografiați copii Lumina directa, chiar si insorita pe plaja, poate determina subiectul sa strabeasca sau sa strabeasca involuntar În astfel de cazuri, puteți recurge la tehnica fotografierii în fundal (contra luminii) folosind o lumină de fundal - un panou reflectorizant pentru a atenua umbrele - sau un blitz bine dozat Sursele de lumină artificială pot fi împărțite în două tipuri: surse de lumină constantă și surse pulsate (blițuri) Fiecare dintre ele are propriile sale avantaje și dezavantaje în ceea ce privește fotografia Două fotografii, făcute imediat una după alta, la un concert al fanfarei Bersailers Rețineți focalizarea: în ciuda faptului că a fost folosită o cameră cu focalizare automată, o fotografie este focalizată pe ochelari, iar cealaltă pe fanion Diferența este minimă, dar poate "deplasa" atenția privitorului împuşcarea oamenilor Mai sus: librarul la mâna a doua își petrece timpul citind Fotografierea cu un obiectiv cu unghi larg redus sau standard permite privitorului să se simtă ca un participant la scena filmată Pe pagina opusă: câmpul vizual al unui obiectiv cu unghi larg de mm este același cu o vedere normală Fotografia surprinde întreaga scenă și, datorită unei adâncimi de câmp suficient de mare, s-a putut transmite atmosfera de după-amiază a barului LUMINĂ constantă Lumina constantă este lumina lămpilor cu incandescență Așa se numesc becurile obișnuite Cu toate acestea, în scopuri fotografice, sunt necesare lămpi de candelabru mai puternice, oferind o lumină mai puternică cu o temperatură de culoare mai ridicată Dar au un dezavantaj - sunt mai puțin durabile decât lămpile cu incandescență, iar resursele lor sunt estimate la câteva zeci de ore În zilele noastre, fotografi preferă lămpile cu halogen, care produc lumină albă foarte intensă (trebuie să aveți grijă să nu iritați ochii, deoarece multe lămpi cu halogen sunt surse puternice de raze UV nocive) Utilizarea luminii constante este de preferat deoarece echipamentul adecvat este de obicei mult mai ieftin decât lanternele și mai ușor de utilizat, deoarece vă permite să vedeți și să controlați mai bine umbrele de pe subiect Cu toate acestea, nu se descurcă fără dezavantaje: lămpile cu lumină constantă emit multă căldură - cu cât sunt mai multe, cu atât sunt mai puternice Prin urmare, o cameră de fotografiere a portretelor necesită aer condiționat eficient; în caz contrar, persoanele împușcate în fața lămpilor puternice vor transpira, ceea ce poate deteriora machiajul Principala problemă aici este temperatura culorii, adică culoarea luminii Lumina artificială permanentă este de obicei mai roșie decât lumina zilei și necesită utilizarea unor filme speciale cu lumină artificială pentru filmare Și dacă fotograful dorește totuși să folosească filme pentru lumina zilei, este necesar să folosească filtre speciale de conversie albastră De regulă, intensitatea surselor de lumină constante nu este foarte mare și, prin urmare, nu permit fotografierea la viteze mici de expunere și, ca urmare, fac imposibilă fotografierea modelelor în mișcare împuşcarea oamenilor împuşcarea oamenilor Expunerea, totuși, în acest caz este ușor de determinat folosind un expometru convențional (de exemplu, încorporat) Flash Este rezultatul unui impuls foarte scurt de lumină de la o lampă cu descărcare specială sub influența unui curent electric Unul dintre avantajele utilizării blițului este natura pe termen scurt a radiației Pulsul durează doar o fracțiune de secundă și vă permite să surprindeți mișcările bruște ale subiectului (de exemplu, să filmați un copil în momentul în care se joacă cu câinele său) Alte avantaje ale blițului sunt intensitatea ridicată a luminii, care permite utilizarea diafragmelor foarte mici, calitatea luminii aproape de lumina soarelui (poate fi filmată pe filme obișnuite cu lumină de zi fără a folosi filtre speciale) și generarea scăzută de căldură (camera nu se transformă în "fierbinte" în scurt timp) ") Blițul este utilizat în mod eficient pentru a evidenția (vezi "Modul de umplere a luminii") umbrele atunci când este necesar pentru a netezi contrastul evident al luminii naturale Chiar și un portret pitoresc pe o tavă, "observându-și" potențialul nia; unele camere setează automat intensitatea luminii, altfel fotograful trebuie să facă un calcul simplu Principalul dezavantaj al blițului este că, dacă este folosit, este dificil de prezis cum va cădea umbra asupra subiectului Pentru a controla "modelul de lumină" un cumpărător, poate deveni eroul fotografiei portret Fotograful trebuie să selecteze rapid focalizarea fotografierii, concentrând astfel atenția privitorului asupra personajului principal al fotografierii multe blițuri profesionale de studio sunt echipate cu o sursă de lumină continuă auxiliară Astfel, fotograful poate estima în avans rezultatul viitor Aceasta este așa-numita sursă de lumină pilot Cele mai bune modele de lumină de modelare au o putere destul de mare și servesc uneori ca alternativă la blițul în sine Acest lucru face posibilă utilizarea lui în fotografiere ca lumină principală Dar o astfel de sursă ar trebui pornită doar pentru o perioadă scurtă de timp pentru a evita problemele asociate cu generarea excesivă de căldură Blițurile de studio sunt scumpe (pentru că necesită oscilatoare foarte puternice), iar pentru determinarea timpului de expunere trebuie folosite contoare speciale (blițometre) Accesorii pentru controlul luminii "Blinders" sunt lame negre atașate lângă sursele de lumină Vă permite să direcționați fasciculul de lumină astfel încât să îl împiedicați să ajungă în zonele care trebuie lăsate la umbră "Ecranele" sunt scuturi albe sau negre plasate lângă subiect Panourile albe servesc la reflectarea luminii principale pentru a o face moale și difuză, de exemplu, pentru a însufleți zonele umbrite Pe plaja la împuşcarea oamenilor Când fotografiați un portret cu iluminare din spate, este foarte util să folosiți un panou reflectorizant, poziționându-l pentru a ilumina partea opusă a feței la soare În acest scop, puteți folosi un prosop alb în mâinile unui asistent sau chiar o foaie de folie alimentară (motolit pentru a oferi mai multă împrăștiere a luminii) Nu se recomandă utilizarea unei oglinzi în acest scop din cauza reflexiei direcționate rigid Există, de asemenea, ecrane portabile pliabile speciale în culorile alb, argintiu și auriu, cu un suport pentru cadru cu arc Panourile negre, dimpotrivă, servesc la "absorbția" strălucirii, de exemplu, pentru a preveni apariția unor puncte luminoase neplăcute pe zonele reflectorizante ale subiectului (de exemplu, pe ochelari), trădând astfel prezența echipamentului de filmare Panourile negre pot fi, de asemenea, folosite pentru a reduce erupția corporală atunci când fotografiați o persoană lângă vehicul Fundalurile sunt fundaluri special concepute care pot schimba dramatic o fotografie În condiții de studio, poți folosi fundaluri speciale: coli mari de hârtie - alb, gri, colorat sau pitoresc - sau stofă Pentru a schimba culoarea de fundal, se folosește și un sistem de filtrare a luminii unei lămpi sau bliț îndreptat spre fundal Atentie: iluminarea laterala a fundalului face vizibile toate defectele acestuia În acest caz, pentru a scoate din spate focalizarea și pentru a concentra atenția privitorului asupra subiectului, este necesar să selectați cu mare atenție focalizarea camerei și să deschideți diafragma cât mai larg posibil Când fotografiați un portret acasă, de exemplu, al unui tată care citește un ziar, puteți face fără un set complex de surse de lumină: lumina de la o fereastră este suficientă Este bine sa ai la dispozitie un obiectiv cu distanta focala medie: obiectivul clasic de mm este ideal in acest scop, a carui distanta focala poate fi dublata cu un atasament pentru obiectiv Ce obiectiv să alegi Depinde ce cadru vrei să obții Când privim pe cineva, ochiul nostru (mai precis, aparatul nostru vizual) încearcă să distingă o persoană de fundalul înconjurător Atenția este concentrată Prin urmare, ochiul se comportă ca un mic teleobiectiv Folosirea unui teleobiectiv slab în fotografia de portret înseamnă simularea acestui tip de situație Un teleobiectiv contribuie la comprimarea planurilor și la o afișare mai naturală a perspectivei în comparație cu un obiectiv convențional Din acest motiv, obiectivele cu unghi larg nu trebuie folosite, deoarece acopera un câmp vizual prea mare, fac subiectul mai mic și exagerează perspectiva Se întâmplă ca, folosind un obiectiv cu unghi larg, fotograful, pentru a umple formatul, să abordeze subiectul la o distanță foarte mică O astfel de decizie este de obicei eronată: ca urmare, apare un efect de perspectivă puternic accentuat Prin urmare, contururile obiectelor sunt distorsionate și devin nenaturale (de exemplu, nasul este prea mare și împuşcarea oamenilor Zoomurile lungi sunt utile pentru portretele în aer liber atunci când personajele nu pozează pentru fotograf urechile - din cauza depărtării lor mai mari - prea mici) Drept urmare, obiectul pare nenatural în imaginea rezultată Distanța focală și distanța de fotografiere Alegerea obiectivului depinde de distanța așteptată dintre fotograf și subiect Pentru portretele pe jumătate se recomandă utilizarea obiectivelor cu o distanță focală egală cu de două ori lungimea diagonală a negativului Prin urmare, în astfel de cazuri, fotografi preferă un teleobiectiv de putere medie (de exemplu, sau mm) Pentru fotografii de lungime intreaga, pe baza experientei, se recomanda folosirea obiectivelor cu distanta focala egala cu diagonala sau chiar jumatate din diagonala negativului Astfel, pentru aceste două tipuri de fotografiere sunt potrivite un obiectiv obișnuit (standard) sau un teleobiectiv slab (pentru camerele cu format x mm, acestea sunt obiective cu distanța focală de mm și - mm sau - mm) LENTILE MOALE ȘI FILTRE DE MOBILIZARE Claritatea excesivă poate strica portretul Lentilele fine, care sunt apreciate tocmai pentru claritatea și claritatea transmisiei imaginii, pot transmite prea clar micile imperfecțiuni ale pielii Acesta este unul dintre motivele pentru care au fost dezvoltate soluții special pentru fotografia de portret, care contribuie la o transmisie mai "milă" a imaginii Lentilele moi, de exemplu, sunt sisteme optice în care aberația sferică este parțial corectată pentru a face marginile imaginilor mai puțin ascuțite, iar imaginea în sine mai "romantică" sau, mai bine spus, cu propria sa atmosferă specială Pentru cei care nu doresc să apeleze la lentile speciale, dar doresc să corecteze transmisia imaginii cu un obiectiv tradițional, împuşcarea oamenilor funcționează filtrele de înmuiere, adică duze transparente cu o suprafață prelucrată neuniform, instalate în fața unei lentile convenționale Aceste filtre creează un efect de lumină difuză care limitează claritatea, îmbunătățește halourile strălucitoare și atenuează luminile Filme Orice tip de film este potrivit pentru fotografia de portret Filmele cu viteză redusă ar trebui să fie preferate dacă intenționați să măriți sau să editați foarte mult imaginile rezultate Avantajul lor este granulația foarte mică, precum și contrastul crescut (care uneori se dovedește a fi un dezavantaj, mai ales dacă este de dorit ca defectele pielii să fie cât mai puțin vizibile) Filmele de mare viteză, pe de altă parte, sunt potrivite pentru fotografierea bruscă de portrete, inclusiv atunci când fotografiați fără bliț și, prin urmare, vă permit să surprindeți o scenă fără a perturba atmosfera ei caracteristică Astfel de filme, însă, au granulație foarte grosieră și sunt mai puțin potrivite pentru mărirea ulterioară (cu excepția cazului în care fotograful dorește un efect granulat) Soluția de compromis, favorizată în general de fotografi, este utilizarea filmului de viteză medie - în jur de sau ISO Există filme speciale care dau rezultate originale la fotografierea portretelor Acestea includ, în special, filme în infraroșu alb-negru (de exemplu, Konica High Speed sau Konica Infrared mm) Un alt exemplu este filmul llford SFX , care nu este strict film în infraroșu, dar are o curbă de sensibilitate foarte deplasată spre roșu Emulsiile de acest tip încalcă tiparele obișnuite - pielea se dovedește a fi foarte ușoară, ochii devin mai întunecați, iar ridurile și coșurile devin invizibile datorită granulozității pronunțate a filmului Aveți grijă când fotografiați un portret într-o grădină: când fotografiați cu film roșu sau sensibil la infraroșu, frunzele sunt foarte strălucitoare, iar cerul este foarte întunecat (acest efect este mai pronunțat atunci când este folosit împreună cu o peliculă specială cu filtru roșu) Culoare portret Filtre de lumină Reproducerea culorii carne este unul dintre cele mai critice teste pentru orice film Unele defecte de redare a culorii sunt uneori asociate nu cu calitatea materialelor fotografice utilizate, ci cu condițiile de fotografiere Un caz tipic este legat de dominanța culorii a luminii, în funcție de momentul zilei: în portretele realizate la apus, oamenii arată foarte bronzat Astfel de portrete arată frumos, dacă nu "exagerat" Un exces de tonuri roșii poate transforma turiștii liniștiți de pe plajă în piei roșii de pe cărarea războiului De asemenea, ar trebui să fii atent la dominanta luminii reflectate Lumina reflectată de un perete de cărămidă roșie poate da o nuanță nenatural de roșiatică imaginii persoanei fotografiate, în timp ce verdeața vibrantă poate aduce o dominantă verde De asemenea, un cer albastru, mai ales dacă subiectul se află în umbra unei clădiri, poate arunca o culoare albastră rece nefirească asupra personajului Tocmai ca răspuns la nevoia de a compensa ultimul defect, a luat naștere filtrul Skylight Este de culoare roz deschis și foarte slab Atât de slab încât poate fi ținut constant pe obiectiv pentru a proteja lentila frontală de deteriorarea mecanică și amprentele digitale Pentru a obține un efect mai pronunțat, se folosesc filtre corective de diferite densități, cum ar fi, de exemplu, Wratten A, B, C Fotografie împuşcarea oamenilor împuşcarea oamenilor Împușcarea copiilor Când fotografiați copii, prima problemă cu care se confruntă un fotograf este cum să obțină un sentiment de inmediație Copilul (cu excepția cazului în care este atât de mic încât să nu-și dea seama că este fotografiat) este aproape întotdeauna "atent suspicios" sau cel puțin curios cu privire la camera îndreptată spre el și, prin urmare, încetează să mai fie spontan Prin urmare, secretul obținerii unui portret bun este să-l interesezi pe copil pentru ceva Un remediu bun ar putea fi să te joci cu copilul tău sau să-i atragi atenția asupra unui obiect interesant: un câine care aleargă prin casă și se joacă, o scenă care are loc în apropiere sau un program de televiziune Fiind distras, micul erou al filmarii nu va mai acorda atentie fotografului, ceea ce iti va permite sa obtii poze bune Când împușcăm copii mici, prezența unei mame este foarte utilă Cu condiția, totuși, să nu deranjeze prea mult bebelușul spunându-i "cum să pozeze", aducând astfel situația la un grad extrem de tensiune, rolul mamei este mai degrabă de a calma copilul, de a se juca și de a vorbi încet cu el el pentru a-l ajuta uita de prezenta fotografului Aveți grijă când alegeți un punct de fotografiere Este important ca fotograful și, eventual, asistentul său, să stabilească din timp locul unde ar trebui să fie subiectul Pentru a obține un rezultat pozitiv, capacitatea fotografului de a alege cea mai bună locație pentru fotografiere este crucială: nu numai pentru a surprinde expresia facială a subiectului, ci și pentru a poziționa subiectul la unghiul cel mai favorabil față de sursa de lumină Această condiție este obligatorie atunci când fotografiați în lumină naturală (chiar dacă vine de la o fereastră), dar nu cu blitz (ceea ce este convenabil, dar nu întotdeauna recomandat) Pagina următoare: Portretele clasice de familie sunt realizate cu o cameră compactă cu bliț încorporat Cu toate acestea, aveți grijă: persoana fotografiată nu trebuie să fie aproape de perete, altfel lumina puternică a blitzului va arunca o umbră prea ascuțită pe fundal Jos: Blițul a fost de mare ajutor în scoaterea în evidență a primului plan În absența blițului, expometrul încorporat nu ar seta corect expunerea la fundalul luminos al ferestrei, iar imaginea ar putea ieși prea întunecată * împuşcarea oamenilor deoarece iluminarea prea directă poate distruge atmosfera predominantă) Filmare în aer liber Pentru a obține un portret fotografic, abilitatea fotografului de a vorbi cu copiii și de a crea situații care să le permită să-și distragă atenția de la natura oficială a fotografierii este crucială Adesea este mai ușor să lucrezi în aer liber: jocurile în aer liber permit o mai mare istantaneitate a gesturilor și a expresiilor faciale În grădină sau pe plajă, îi poți spune copilului: "Dă-mi această minge", "Hai, să vedem dacă poți sări aici", "Urcă-te pe pedală și coboară", etc Posibilitate de a ajunge scenele din mers vă permit să evitați gesturile prea constrânse, învățate și nefirești Prin urmare, ar trebui făcute multe fotografii, chiar dacă unele dintre ele vor fi irosite, încercând cu insistență să surprindă momentul evaziv al unei expresii fericite pe chipul copilului Atentie: fundal Unele dintre greșelile comune în fotografia de portret au devenit clasice Înainte de a fotografia un portret, trebuie să acordați o atenție deosebită fundalului: un stâlp care iese în spatele capului va strica cu siguranță imaginea Când fotografiați cu bliț, ar trebui să țineți cont și de umbra proiectată împuşcarea oamenilor am capul meu Uneori în imagine arată ca o pată mare întunecată, care, îmbinându-se cu coafura, îi conferă un aspect hipertrofiat Pentru a evita acest lucru, în primul rând, nu ar trebui să permiteți personajului să fie prea aproape de fundal Trebuie să avem grijă la formele geometrice care, aflându-se în spatele subiectului, îl încadrează Puteți separa personajul de fundal alegând unghiul de fotografiere, în care prim-planul este luminat, iar fundalul este în umbră În același timp, determinarea vitezei de expunere pentru zonele bine iluminate vă permite adesea să "ascundeți" detaliile care distrag atenția din fundal În cele din urmă, capacitatea de a juca la o adâncime limitată de câmp nu trebuie subestimată În acest caz, un teleobiectiv fotosensibil poate fi o soluție ideală, care vă permite să eliminați fundalul prin estomparea puternică a acestuia De la nunți la zile de naștere Ceremonii de tragere În primul rând, un sfat: chiar dacă ești un fotograf amator foarte pasionat, gândește-te bine înainte de a angaja un profesionist care să filmeze o ceremonie, cum ar fi nunta prietenului tău Este mai bine să te limitezi la a realiza fotografii frumoase improvizate, oferind profesionistului onoarea de a realiza fotografii oficiale Unicitatea momentului înseamnă că fotograful nu are dreptul să rateze ocazia de a surprinde fotografii cheie Pentru a fotografia, trebuie să pregătiți corespunzător echipamentul și să vă amintiți experiențe anterioare similare Nimeni nu te va ierta vreodată dacă aparatul foto se defectează brusc (este mai bine să ai două cu tine), bateriile se epuizează brusc (trebuie înlocuite înainte de a fotografia, în plus, ar trebui să ții mereu la tine altele de rezervă) sau blițul nu are timp sa se reincarce (in lipsa unei baterii suplimentare care sa reduca intervalul dintre flash-uri, exista pericolul de a pierde, de exemplu, momentul schimbului de inele la o nunta) Drept urmare, poți distruge relațiile chiar și cu cel mai bun prieten al tău Ritualurile și ceremoniile de fotografiere - de la un album de nuntă și ziua de naștere a unui nepot până la filmarea documentară a unui congres sau a unei mese rotunde - necesită un profesionalism clar O serie de tehnici de bază bine cunoscute profesioniștilor joacă un rol important aici În primul rând, pentru a filma orice eveniment, trebuie să cunoști scenariul propus Cele mai importante puncte sunt de obicei cunoscute dinainte Este necesar să poți anticipa cursul ceremoniei pentru a ține pasul cu acesta și a fi la locul potrivit la distanța potrivită, cu obiectivul necesar, blitz încărcat, cu film nu pe ultimul cadru și chiar la moment în care trebuie să tragi Un fotograf de ceremonie trebuie să fie capabil să anticipeze cele mai promițătoare momente de fotografiat: trebuie să fie pregătit să surprindă sosirea invitaților, despachetarea cadourilor, ultimul toast, sau un eventual discurs oficial Dacă cina ar trebui să aibă loc, atunci trebuie să faceți o poză când masa tocmai a fost așezată, și nu când este deja mizerie Fotograful ar trebui să fie peste tot, fără a interfera prea mult cu acțiunea Cunoașterea în avans a succesiunii evenimentelor este de fapt necesară pentru a avansa în poziția corectă doar la momentul potrivit, faceți rapid o poză și dispăreați din nou din vedere Pro În pagina următoare de mai sus: o fotografie care este ușor de realizat chiar și cu o cameră compactă și ieftină Ea transmite foarte bine sentimentul de fericire pe care un copil îl trăiește în timp ce se află în brațele mamei sale Pentru a crea un sentiment de "implicare" al fotografului, ar trebui să fotografiați de la nivelul unui "mic actor" Portretele pot fi realizate chiar și în agitația străzii Camerele cu focalizare automată, datorită vitezei de lucru, sunt foarte convenabile într-o astfel de situație Principala dificultate constă de obicei în setarea corectă a expunerii, mai ales când există contraste puternice O soluție este de a predetermina expunerea de la iluminarea medie a asfaltului gri De asemenea, vă puteți baza pe realizarea unei tehnologii avansate - expunemetre cu mai multe zone împuşcarea oamenilor Profesionalismul fotografului se manifestă în capacitatea sa de a lucra în așa fel încât să stea ca o coloană cu un aparat de fotografiat pregătit în fața difuzorului pentru cât mai puțin timp (ceea ce de multe ori îl deranjează pe acesta din urmă) Pe pagina următoare: este mai bine să împușcați oamenii pe un fundal uniform, care nu distrage atenția Aveți grijă când alegeți o expunere: nu vă puteți concentra nici pe haine albe, nici pe cele negre, este mai bine să măsurați expunerea "medie" pe o suprafață omogenă (față, trotuar sau perete) Echipamente și tehnologie Două camere, folosite alternativ, reduc riscul consecințelor defectării uneia dintre ele Intervalul minim dintre blițuri ar trebui să fie scurt, astfel încât camera să fie întotdeauna pregătită pentru fotografiere Deoarece acest interval crește treptat pe măsură ce bateriile sunt descărcate, este necesar să aveți la dumneavoastră baterii de rezervă pentru a le înlocui pe cele existente înainte ca acestea să se epuizeze complet Pentru blitz-uri profesionale, există amplificatoare speciale - surse de curent suplimentare conectate la bateriile standard printr-un cablu (uneori sub formă de surse de alimentare atașate la o curea) Înainte de a începe lucrul, ar trebui să verificați și bateria camerei Este mai bine să folosiți o cameră care nu este foarte zgomotoasă: după cum știu reporterii de la tribunal și de teatru, în unele cazuri absența zgomotului este esențială și ar trebui să se poată face fără camere cu mecanism prea zgomotos Dacă trebuie să lucrați în locuri în care este interzisă folosirea blițului, atunci este important să aveți la dispoziție film de mare viteză Dacă fotografiați ca unul dintre invitații la o ceremonie cu un fotograf "oficial", fiți atenți la bliț: dacă în sală sunt blițuri profesionale, sincronizate printr-un receptor de lumină, este posibil să fiți nevoit să refuzați să porniți propriul bliț, deoarece poate cauza funcționarea nedorită a echipamentelor profesionale Pentru fotografierea în interior în astfel de cazuri, este mai bine să vă bazați pe filmul de mare viteză în combinație cu un obiectiv rapid Fotografierea în aer liber nu este de obicei o mare problemă Ubicuitatea obiectivelor cu zoom este justificată: zoom-ul vă permite să comutați instantaneu de la unghi larg la teleobiectiv și astfel să vă distingeți cu ușurință fața în mulțime Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că atunci când fotografiați cu o distanță focală mare, zoom-urile, de regulă, au o deschidere mai mică În consecință, dispozitivele cu expunere automată pot seta viteze de expunere prea lente, ceea ce poate duce la fotografii neclare Prin urmare, trebuie să aveți grijă (rețineți că este de preferat să folosiți film de mare viteză, de exemplu ISO) Fotografiile copiilor, precum și ale adulților, în special cele făcute de sărbători și zile de naștere, adesea cu camere compacte sau SLR cu bliț încorporat, au o problemă de ochi roșii Aceasta se dovedește a fi o surpriză neplăcută care iese la iveală atunci când obțineți printuri finisate dintr-o cameră întunecată Lumina blițului, care, datorită designului camerei, este plasată lângă obiectiv și, prin urmare, se află pe aceeași axă cu acesta, lovind ochii persoanei fotografiate, luminează retina (un număr mare a vaselor de sânge din care conferă pupilei o culoare roșie) Acest neajuns poate fi corectat cu ajutorul retușurilor fotografice Măsuri preventive: Dacă blițul este detașat de cameră, țineți-l departe de cameră când fotografiați, folosind un cablu prelungitor Dacă blițul este încorporat în dispozitiv, fotografiați în principal în unghi, dând preferință unui obiectiv cu unghi larg față de un teleobiectiv, dacă este posibil împuşcarea oamenilor fotografie clasică * i CM DE ASEMENEA Filme Selecția filmului (pag ) Filme Solame ușoare sensibilitate Filme Creșterea luminii sensibilitate Tehnica de tragere Tehnica de tragere Sistemele moderne de focalizare automată cu detectarea avansată a poziției subiectului vă permit să urmăriți chiar și obiectele care se mișcă rapid Captură de mișcare Prinde momentul decisiv Farmecul principal al fotografiilor în mișcare, fie că sunt fotografii sportive sau fotografii realizate într-un alt gen de reportaj, este de a "prinde" momentul, permițând spectatorului să se bucure mai târziu de o contemplare mai atentă și mai profundă a scenei, care de multe ori a durat doar o fracțiune de secundă Fotograful de aici necesită acțiune rapidă, cunoaștere a anumitor tehnici și disponibilitatea unui instrument adecvat CALCULUL PUNCTULUI DE TRECARE AL OBIECTULUI Șters Când filmați scene de acțiune, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să calculați corect mișcarea subiectului Este mai bine să nu urmăriți continuu mișcarea subiectului, încercând să-l mențineți în mod constant focalizat, ci să așteptați până când subiectul este într-un punct preselectat și în acel moment să îl fotografiați (ținând cont, pe baza experienței existente) , de asemenea, întârzierea obturatorului) Această tehnică este potrivită pentru dispozitivele cu focalizare manuală, dar este aplicabilă și pentru camerele cu focalizare automată nu foarte rapidă (în acest caz este mai bine să o dezactivați complet) Cel mai convenabil este atunci când dispozitivul este echipat cu o focalizare automată foarte rapidă, mai ales cu capacitatea de a calcula poziția viitoare a subiectului EVALUAREA ÎNTÂRZIEI OBTURATORULUI Un factor important este cât de repede răspunde declanșatorul după ce este apăsat butonul de declanșare DSLR-urile high-end se caracterizează prin timpi scurti de expunere Este determinată nu atât de mecanica obturatorului, cât de viteza cu care se ridică oglinda Prin urmare, uneori - de exemplu, atunci când fotografiați animale sălbatice cu capcane foto automate - este de dorit să folosiți camere SLR cu o ridicare proactivă a oglinzii (pentru a reduce timpul mort) Camerele cu telemetru oferă adesea răspunsuri mai rapide din cauza lipsei unei oglinzi Dar rețineți că viteza obturatorului poate fi anulată dacă, atunci când butonul este apăsat, acesta din urmă ar trebui să pornească și expometrul Oglinda TRANSPARENTA Unele modele de camere SLR (de exemplu, CANON EOS- N RS, CANON EOS-RT și Canon PIIIx) sunt proiectate cu o oglindă reflectorizantă fixă translucidă: % din lumina din ele este direcționată către pentaprisma vizorului și % către filmul Acest lucru asigură eliberarea instantanee a obturatorului (întârzierea este de aproximativ , s față de , - , s pentru cele mai bune camere SLR tradiționale), zgomot absolut și absența vibrațiilor În acest caz, însă, filmul primește mai puțină lumină (pierderea este de / din diafragmă) și este necesar să se mențină puritatea absolută a oglinzii translucide în sine IMPRIMARE ÎN MIȘCARE CALCULUL POZIȚIEI VITORIALE A OBIECTULUI Fotografierea cu o cameră SLR modernă cu focalizare automată include, de asemenea, rularea unui program special care nu numai că poate determina automat distanța până la obiectul care este împușcat, ci și poate calcula avansul Ceea ce înseamnă autocorecția poziției lentilelor obiectiv, inclusiv în timpul ridicării oglinzii reflectorizante, după ce dispozitivul de autofocus încetează să funcționeze Un dispozitiv cu sistem modern de autofocus și avans automat este foarte util pentru fotografierea obiectelor care se apropie sau se retrag rapid, deoarece reduce riscul unor fotografii nefocalizate obiecte străine Când fotografiați cu autofocus deci fii atent la apariția obiectelor străine în câmpul vizual De exemplu, atunci când fotografiați un meci de baschet, apariția mâinii cuiva în câmpul vizual poate "intercepta" senzorii de focalizare automată și îi poate "încurca", direcționându-i să caute o nouă focalizare Acest lucru nu se va întâmpla dacă autofocusul este capabil să-și "amintească" focalizarea, "atașată" la obiectul către care era vizat sistemul în momentul în care a fost pornit Așa funcționează, de exemplu, sistemul de captură (Iosk-op) al Nikon F- În cele mai avansate camere SLR, sistemul de "captură" a obiectelor în mișcare servește și la prevenirea pierderii focalizării atunci când obiectul în mișcare se află în cadru când obiectul se deplasează de la o celulă foto la alta Așteptați momentul în care obiectul se află într-un loc preselectat, apoi trageți-l Datorită vitezei relativ rapide a obturatorului ( / s), a fost posibil să se creeze o senzație de mișcare (imaginea de mai sus) Canon EOS- N RS (mai jos) este echipat cu o oglindă reflectorizantă translucidă pentru timpi de răspuns mai rapidi IMPRIMARE ÎN MIȘCARE Fotografiere cu cabluri Fotografierea la o viteză mare de expunere, care asigură "fixarea" completă a oricărei acțiuni rapide din imagine, nu este întotdeauna convenabilă și adesea se dovedește a fi pur și simplu imposibilă din cauza lipsei de iluminare Încețoșarea imaginii în parte a imaginii îmbunătățește, de asemenea, impresia de mișcare și imaginea fotografiei În acest scop, se folosește tehnica fotografierii cu cablaj Constă în urmărirea mișcării unui obiect în procesul de fotografiere la viteze de expunere relativ mici Adică, viteza obturatorului folosită nu este suficient de rapidă pentru a "remedia" în mod clar evenimentul prin filmarea acestuia cu o cameră staționară Dar, ținând evidența Prin mutarea subiectului cu camera, puteți reduce viteza de mișcare a imaginii obiectului în raport cu filmul la aproape zero, iar imaginea se va dovedi a fi aproape aceeași ca și când am fotografia un obiect staționar Va ieși perfect clar, dar pe un fundal neclar, care se numește "unsoare" în jargon și transmite perfect senzația de mișcare Este ușor să fotografiați cu cabluri, este dificil să obțineți imagini frumoase în același timp Cheia succesului este îndeplinirea a două condiții În primul rând, este necesar să urmăriți obiectul nu numai în momentul în care este apăsat butonul de declanșare, ci și după acesta, adică nu opriți mișcarea camerei până când expunerea este completă În sfârșit, a doua condiție: alege fundal pentru fotografiere în avans și astfel încât să nu distragă atenția privitorului în niciun fel STABILIZARE Pentru a facilita fotografierea cu panoramă, puteți utiliza trepiede cu un cap rotativ setat pentru a vă deplasa pe traseul dorit al subiectului Trepiedele cu un singur picior sunt, de asemenea, utile, care sunt adesea folosite de jurnaliștii sportivi pentru postări folosind teleobiective grele IMPRIMARE ÎN MIȘCARE În cele din urmă, un grup special este format din lentile echipate cu stabilizatori de imagine Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că, pe de o parte, un obiectiv stabilizat de imagine, desigur, vă permite să compensați vibrațiile camerei (ca în cazul utilizării unui trepied cu un singur picior), iar pe de altă parte , elimină micro-deplasarea nu numai în direcția verticală (care este necesară), dar compensează și deplasarea orizontală, înlocuind astfel urmărirea (cablarea) necesară a obiectului filmat Un obiectiv cu stabilizare a imaginii trebuie să fie echipat cu un buton de dezactivare a stabilizării orizontale În caz contrar, este mai bine să abandonați complet stabilizarea ca atare Sus: Pentru o panoramă eficientă, camera trebuie să urmărească subiectul "în timpul și după" fotografiere Jos: fotografiere panoramică, viteza obturatorului / s O viteză mică a obturatorului "conservă deplasarea mâinilor" Pe pagina adiacentă de mai sus, teleobiectivul Canon EF mm f / L-IS cu IS are un glisor în două poziții pentru a dezactiva IS orizontal Jos: Fotografie cu fir, viteza obturatorului / s, obiectiv de mm CM DE ASEMENEA Lentile Unghi de fotografiere (pag ) Lentile Modificarea distanței focale (pag ) Lentile Cu lumină mare și stabilizat cu stabilizare a imaginii) Filme Filme Dreapta: Lupul este un animal sălbatic greu de fotografiat în timpul zilei Pe pagina următoare: un martin pescar luat dintr-o colibă improvizată, lentilă de mm Fotografierea naturii portrete de animale ANIMALE SALBATICE Fotografierea animalelor sălbatice din natură necesită o combinație de calități atât ale unui fotograf (pentru a putea manipula cele mai puternice teleobiective, capcane foto, cabane de observare și fotografiere, un sistem de fotografiere la distanță, un sistem de control al blițului super-rapid etc ) și un naturalist (pentru a putea găsi animalele potrivite, la ce oră din zi să te ascunzi pentru filmare și mai ales cum, când și cât de aproape te poți apropia de un animal fără să-l deranjezi sau să-l rănești) OPTICA De regulă, teleobiectivele sunt folosite pentru fotografiere Acesta din urmă ar trebui să fie mai puternic cu cât animalul fotografiat este mai mic și mai neîncrezător: mm f/ pentru căprioare și căprioare în tufărie (sau seara); sau mm pentru fotografiarea păsărilor, mai ales la fotografierea din capac, iar în unele cazuri teleobiective de mm pentru fotografiarea păsărilor de pradă mari din ascunzătoare camuflate departe de cuib Super teleobiectivele, precum și zoom-urile precum - mm f/ , sunt de asemenea utilizate pe scară largă în timpul safari-urilor foto, unde fotografierea din interiorul unui SUV vă permite să vă apropiați foarte mult de animalul împușcat Adăpost foto și capcane foto Coperta foto este similară cu coperta folosită de vânători Este de dorit ca acesta să fie adaptat pentru o lungă așteptare Adapostul ar trebui sa aiba un trepied cu cap usor reglabil, iar pentru a seta rapid cadrul este util si sa ai lentile teleobiective puternice cu zoom (de exemplu, - sau - mm) FOTOCAPANELE sunt mai complexe din punct de vedere tehnic Acestea trebuie instalate pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât animalele să se obișnuiască cu ele; in unele cazuri se impune si "mascarea olfactiva" pentru ca animalele sa nu evite vecinatatea "capcanei", chiar daca aceasta este pusa pe calea lor Alimentarea autonomă cu energie electrică a echipamentului trebuie să asigure un mod de pornire constantă (mai ales dacă echipamentul trebuie lăsat nesupravegheat noaptea), precum și o funcționare fiabilă în condiții nefavorabile, cum ar fi umiditatea ridicată FOTOGRAFIA NATURII FOTOGRAFIA NATURII eu Marea: zborul pescărușilor Lentila mm OPORTUNITĂȚI PENTRU FOTOGRAFIA AMATORIZĂ Chiar și fără a fi un specialist în acest domeniu al fotografiei, fotograful amator va avea multe oportunități de a fotografia animale sălbatice prin simpla vizitare a parcurilor naționale bogate în faună Trebuie respectate reguli simple Mișcă-te încet, examinează în prealabil locul dorit (trebuie să ai cu tine un binoclu bun) și poți să te apropii de animal din partea sub vânt Dacă găsiți accidental un cuib, nu trebuie să mutați frunzișul și iarba pentru un unghi mai bun Acest lucru va sparge camuflajul cuibului, expunându-l la prădători și prea multă lumină solară De aceea, pozele cu cuiburi de păsări nu sunt permise în cele mai mari concursuri de fotografie în natură Animale de companie Când fotografiați animale de companie, obiectivul principal al fotografului este o imagine frumoasă (documentar sau "pentru memorie") În acest caz, te poți apropia mult mai mult decât de animalele sălbatice În același timp, cerințele pentru fotografie se schimbă O fotografie a unui animal sălbatic servește adesea pentru a "documenta" viața unui animal, oferă o oportunitate de a examina animalul în detaliu sau servește ca dovadă a prezenței sale într-o anumită zonă Cu toate acestea, fotografiile cu animale de companie, tocmai din cauza disponibilității lor, pot face obiectul unor cerințe mai mari Fotograful are mai mult timp pentru a alege iluminarea potrivită, animalul (cum ar fi un câine, o pisică sau un cal) poate fi dus într-o locație care oferă un fundal potrivit și care nu distrag atenția privitorului În acest caz, utilizarea unui teleobiectiv este justificată nu de incapacitatea de a se apropia de animal (care, dimpotrivă, este disponibilă), ci de necesitatea de a controla mai bine perspectiva și adâncimea de câmp a scenei care se află fotografiere - de exemplu, pentru a defocaliza fundalul pentru a sublinia primul plan În multe cazuri, puteți folosi obiective cu o distanță focală medie (adică nu prea lungă și nici prea scurtă), care sunt utile în special când fotografiați la distanță apropiată Puteți realiza "portrete" folosind o metodă utilizată pe scară largă în filmele comerciale; folosește o momeală apetisantă în mâinile unui asistent, a cărui sarcină este să facă animalul să ridice capul sau să ia o ipostază mai fotogenică FOTOGRAFIA NATURII Grădina zoologică și parcuri naționale Când vizitați un parc național, este destul de dificil să obțineți poze frumoase ale naturii sau ale grădinii zoologice Problema principală pentru o bună alcătuire a cadrului sunt elementele arhitecturale, precum diversele tipuri de garduri, în prim plan sau pereții de beton cu aspect inestetic, țevile sau structurile de susținere din fundal Amintiți-vă o serie de tehnici care vă permit să "ocoliți" aceste obstacole: • Un gard din plasă cu ochiuri mari poate fi făcut invizibil în fotografie Este important să așezați obiectivul cât mai aproape de reticul, să deschideți diafragma cât mai mult posibil și să focalizați camera pe un obiect îndepărtat care este fotografiat • Un teleobiectiv puternic vă permite să faceți ca detaliile de fundal să nu se distingă atunci când fotografiați la diafragma maximă • Adesea animalele mici se ascund în colțurile întunecate În acest caz, un bliț (dacă este permis) poate fi util pentru a le fotografia Cu toate acestea, ar trebui să evitați intrarea în câmpul vizual al obiectelor (diverse structuri sau pur și simplu tulpini de iarbă), mai aproape de obiectiv decât de subiect Iluminate de lumina strălucitoare a blițului din fotografie, acestea vor arăta ca niște pete neestetice luminoase și neclare, pete Sus: lama Jos: Leii în Parcul Național Fotografie făcută dintr-o mașină Fotografie FOTOGRAFIA NATURII Dreapta: O macara încoronată într-o grădină zoologică Filmat cu un obiectiv de mm Pe pagina următoare: păun Fotografiere la distanță apropiată, zoom - mm • Folosirea teleconvertorului vă permite să obțineți o imagine mărită la distanța focală minimă, ceea ce poate fi foarte util pentru fotografierea animalelor în prim-plan • Sistemul de focalizare automată poate viza în mod eronat un gard sau alte obiecte din prim plan Prin urmare, ar trebui mai întâi să îndreptați camera către obiectul care este fotografiat, să fixați focalizarea cu butonul de înregistrare a memoriei de focalizare (la unele dispozitive trebuie să apăsați ușor (nu complet) butonul declanșator), să vizați din nou și apoi să fotografiați Sau focalizați camera manual • Când fotografiați animale, cel mai bine este să utilizați film de viteză medie până la mare, chiar dacă filmele de viteză mică oferă cea mai bună claritate Filmele de la ISO la sunt bune pentru a fotografia animale ascunse în umbră, și cu atât mai mult când fotografiați cu teleobiective lente! Grădina Zoologică din Innsbruck: un urs brun se uită la vizitatori Lentila mm FOTOGRAFIA NATURII * FOTOGRAFIA NATURII Acvarii și terarii CM DE ASEMENEA Filme Latitudinea fotografică (din Iluminare rve I (( ) Iluminat ARTE Ap Ht , Accesorii pentru tragere C;-capacitate Acvariile, în special cele moderne cu rezervoare uriașe, precum și terariile, sunt locuri grozave pentru fotografie În acvarii și terarii, de regulă, este permisă doar fotografierea fără bliț (această regulă trebuie respectată cu strictețe, deoarece lumina orbitoare a blițului din apropiere poate speria și dăuna animalelor) Există multe recomandări pentru tehnicile de fotografiere în astfel de condiții, atât cu camere compacte, cât și cu aparate SLR cu obiective interschimbabile Aici sunt câțiva dintre ei: • Când fotografiați cu o cameră compactă, verificați dacă blițul este oprit înainte de fiecare fotografie Pentru multe dispozitive, se aprinde automat după fiecare cadru sau după fiecare închidere a capacului obiectivului; • Ar trebui preferate filmele de mare viteză precum ISO, care permit viteze mai mari ale obturatorului pentru a reduce riscul de "neclaritate"; • este mai bine să filmați pe filme color negative Ele oferă o gamă mai largă de expuneri, care este util atunci când este disponibil contrastele crescute și, în special, sunt mai puțin sensibile la dominantele de culoare introduse de sursele de lumină fluorescentă care sunt folosite pentru a ilumina acvariile; au tendința de a netezi contrastul crescut (mai "mai blând", în jargonul profesional) și fac posibilă corectarea ulterioară a dominantelor de culoare; • Atunci când filmați pe film reversibil, nu trebuie să uitați de filtrele speciale pentru a compensa nuanța verzuie a lămpilor de neon (de exemplu, filtre de tip FL-D B+W); Dreapta: pește într-un acvariu O lentilă cu un parasolar apăsat pe sticlă Sus: o broasca testoasa de apa sprijinita de sticla unui terariu Distanţă Lentila de cm mm FOTOGRAFIA NATURII • este recomandabil să folosiți lentile cu unghi larg pentru a reduce efectul jitterului la viteze mici ale obturatorului; • un accesoriu foarte util poate fi un parasolar, care permite fotografului să fixeze aparatul foto, sprijinindu-l ușor pe geamul unui acvariu sau terariu, și să fotografieze cu viteze de expunere foarte mici (multe animale - în special amfibieni - sunt nemișcate) Expunerile lungi vă permit să utilizați deschideri mici pentru a crește profunzimea câmpului Capota, desigur, ar trebui să fie dură Acvariul Muzeului Oceanografic din Monaco Fotografiere fără trepied (portabil), obiectiv cu unghi larg de mm, deschidere f/ , , timp de expunere / , film de ISO într-un terariu mare Fotografiere fără blitz, obiectiv de mm, f/ , film ISO, lumină fluorescentă FOTOGRAFIA NATURII Flori CM DE ASEMENEA Lentile Lentile macro și lentile speciale (pag ) Iluminat Fotografiere în infraroșu (pag ) Filmare Filme Lentile Urmând motto-ul "Fotografie, nu smulge", care este valabil mai ales pentru speciile de plante protejate, mulți fotografi sunt pasionați de fotografierea florilor Acestea pot fi flori de gradina sau exemplare rare pe care fotograful le intalneste in timpul unei excursii la munte În orice caz, sarcina poate fi dificilă În ceea ce privește instrumentele, în cele mai multe cazuri este suficient un dispozitiv cu o lentilă standard echipată cu un convertor (obiectiv atașat), care vă permite să fotografiați de la o distanță de aproximativ cm Un obiectiv nu foarte puternic (aproximativ dioptrii) este cel mai potrivit pentru aceasta Inelele de prelungire sunt de obicei prea groase și, atunci când sunt folosite cu un obiectiv standard (cu o distanță focală de aproximativ mm), dau o mărire prea mare, în care întreaga plantă nu se potrivește în cadru Inelele pot fi folosite pentru a capta detalii mai mici, cum ar fi un singur tel SFATURI PRACTICE Încălțarea florilor necesită aproape întotdeauna o adâncime mare de câmp și, prin urmare, o deschidere largă Prin urmare, este de dorit ca fotograful să aibă la dispoziție un trepied pentru fotografierea cu expuneri lungi Una dintre principalele probleme atunci când fotografiați flori este vântul care balansează tulpinile plantelor Floarea poate iesi neclara sau nefocalizata Pentru a evita acest lucru, este recomandat să acoperiți locul de fotografiere, de exemplu, cu o bucată de pânză întinsă între cuie, sau cu o umbrelă deschisă (pentru ca umbra acesteia să nu cadă în cadru) Fundalurile care distrag atenția pot fi eliminate prin ajustarea adâncimii câmpului prin alegerea unei valori adecvate a diafragmei, dar cel mai bine este să utilizați un obiectiv cu rază lungă Dreapta: fotografie cu mărire foarte mare realizată cu un obiectiv macro (Leica Macro Elmar-R mm, f/ cu inel de extensie) Redare excelentă a culorilor Sus: Fotografie cu lentile de stoc la distanță apropiată, în lumină naturală FOTOGRAFIA NATURII activ (teleobiectiv mediu sau chiar teleobiectiv echipat cu un teleconvertor sau un obiectiv atașat pentru a reduce distanța de focalizare) Filmele fotografice și ochiul uman, curbele de sensibilitate spectrală ale filmelor fotografice și ochiul uman sunt similare, dar au diferențe Filmul este capabil să perceapă radiații (în unele zone ale spectrului, în special în infraroșu), reflectate de culori și invizibile pentru ochiul uman Prin urmare, se dovedește că florile precum floare lungă, lobelia, lindweed etc din fotografie nu sunt colorate așa cum le vedem cu ochiul liber (în special, în fotografie culoarea este deplasată spre violet și violet închis) tonuri) În filmele negative, acest dezavantaj este mai puțin pronunțat decât în cele reversibile O fotografie de aproape a fost făcută cu un obiectiv standard cu o lentilă atașată Blițul a fost folosit pentru a reduce diafragma la f/ Datorită blițului, s-a putut reproduce cu exactitate culoarea albă a florii de magnolie (Leica APO-Masgo Elmarit-R mm, f/ ) FOTOGRAFIA NATURII Insecte Împuşcarea insectelor într-o poiană sau într-o grădină, în intensitatea ei emoţională, seamănă uneori cu un safari foto în miniatură Aceasta folosește tehnici de fotografie macro, iar atunci când fotografiați insecte foarte mici - o creștere foarte puternică Mai întâi, îndepărtați, de exemplu, o lăcustă Pentru a face acest lucru, sunt suficiente o lentilă standard și o lentilă atașată de - dioptrii Dar este mai convenabil să fotografiați cu un obiectiv macro special Veți descoperi că, în multe cazuri, principala problemă este să vă apropiați de insectă fără a o surprinde Prin urmare (cel mai adesea când împușcă fluturi și alte insecte deosebit de timide), mulți experți recomandă utilizați lentile macro teleobiective de mm și uneori mm În unele cazuri, când obiectul este extrem de interesant, poți folosi unul mult mai puternic, de exemplu, un obiectiv de sau mm echipat cu inele de extensie sau un teleconvertor FILMARE Rareori se întâmplă ca creaturile mici, în special insectele, să aștepte nemișcate până când sunt fotografiate Mult mai des sunt acoperiți de un fel de activitate, se mișcă activ Pentru a vă convinge de acest lucru, este suficient să urmăriți albinele culegând nectar din flori Adăugați o altă mișcare în vântul unei flori sau a unor tulpini de iarbă, pe care Partea de jos: Bliț inel cu reflector dublu dedicat pentru împușcarea obiectelor la distanță apropiată FOTOGRAFIA NATURII care sunt insecte Prin urmare, ar trebui să utilizați întotdeauna o expunere scurtă în combinație cu deschideri mici, care vor oferi o adâncime mare de câmp Dar, în același timp, este nevoie de iluminare intensivă Acest lucru este de o importanță fundamentală, deoarece fotografi, bazând pe creșterea semnificativă ulterioară a imaginii, preferă filmele cu viteză redusă în astfel de cazuri din cauza granulației fine și a culorilor mai strălucitoare Pentru aceste calități, filmele cu viteză redusă sunt deosebit de apreciate în fotografia macro Având în vedere toate considerentele de mai sus, ar trebui să împușcați insecte cu un bliț electronic Un bliț compatibil cu un sistem automat de control al expunerii - mai bine dacă este încorporat într-o cameră cu măsurare TTL - va oferi o durată foarte scurtă a blițului atunci când fotografiați la distanțe scurte Un puls scurt este su- Sus: fluture, lentile macro mm Pagina opusă de mai sus: gărgăriță, obiectiv macro de mm cu inele de extensie FOTOGRAFIA NATURII un avantaj semnificativ în acest gen de fotografie, deoarece timpul efectiv de expunere este de fapt determinat exact de durata impulsului de radiație bliț Și dacă această durată este foarte scurtă, atunci poți "repara" chiar și o mișcare foarte rapidă Iluminarea naturală nu joacă de fapt niciun rol, deoarece sunt folosite filme de viteză redusă și deschideri mici În momentul fotografierii, este mai bine să opriți sistemul de focalizare automată (dacă există) Este recomandabil să setați instrumentul la o anumită mărire, apoi, apropiindu-vă încet de subiect și priviți în vizorul reflex, așteptați momentul în care subiectul este exact focalizat și fotografiați imediat Dreapta: lăcustă, obiectiv macro m Sus: fluture cu cap mort, obiectiv macro de mm Abordarea subiectului Controlul complotului Fotograful trebuie să învețe să vadă ceea ce vede prin vizor ca o imagine bidimensională El nu ar trebui să fie distras de natura tridimensională a lumii din jurul lui, care este familiară datorită experienței de zi cu zi A învăța cum să construiești (vezi) un cadru înseamnă, în primul rând, să înveți să vezi intriga ca pe o "imagine plană", să găsești relații între forme și să evaluezi influența unor astfel de elemente intangibile precum o umbră ATENȚIE LA FUNDAL Detaliile de fundal nedorite pot ruina atmosfera unei imagini Un chioșc de suveniruri prins în cadru în partea îndepărtată a parcului unui castel antic poate distruge atmosfera medievală surprinsă de fotograf într-un loc care respiră cu adevărat istorie De multe ori puteți scăpa de detaliile nedorite făcând doar un pas înainte pentru a îngusta cadrul sau mutând camera Desigur, probabil că nu îți va plăcea un portret în aer liber dacă un stâlp iese în spatele capului tău Și din nou, pentru a corecta situația, este suficient să vă deplasați ușor la dreapta sau la stânga Fii atent la umbră În portretele realizate în lumina soarelui de amiază, asupra ochilor cad umbre profunde verticale, capabile să transforme chipul cel mai delicat într-un fel de mască de teatru Cu iluminarea plată, ar trebui să fiți atenți la intrarea în cadrul umbrei de la obiectele situate în afara cadrului Dacă soarele strălucește pe spatele fotografului, atunci trebuie să vă asigurați că propria sa umbră nu intră în cadru ATENȚIE LA DEFOCUS Ochiul uman selectează automat detaliile importante, evidențiind ceea ce este de interes și ignorând detaliile străine situate în fundal sau la marginea câmpului vizual Spre deosebire de ochi, lentila în sine nu evidențiază nimic Este capabil să surprindă toate detaliile la fel de clar, cu condiția ca filmarea să se facă cu o deschidere mică Obiectivul vă permite să eliminați fotografiile nefocalizate atunci când fotografiați cu o diafragmă mare (până la imposibilitatea completă a detaliilor de fundal, mai ales când fotografiați cu un teleobiectiv) Pentru a obține expresivitatea imaginii, capacitatea de a controla adâncimea câmpului datorită diafragmei nu este mai puțin importantă decât alegerea corectă a timpului de expunere Viteza obturatorului determină dacă imaginea va fi clară sau neclară Când fotografiați mișcarea, de regulă, se determină mai întâi viteza obturatorului și apoi, pe baza luminii, se setează diafragma În multe alte situații, este folosită secvența de acord invers Adică, mai întâi, în funcție de adâncimea necesară de câmp, se selectează valoarea diafragmei, în conformitate cu care, precum și cu condițiile de iluminare, se setează viteza obturatorului Stânga: focalizarea asupra unui obiect atrage atenția privitorului asupra acestuia Pe pagina următoare: ai grijă la umbră - poate strica poza, mai ales dacă se lovește de față Copiii trebuie luați întotdeauna de la înălțimea lor ABORDAREA SUBIECTULUI ABORDAREA SUBIECTULUI Cum să încadrezi ELIMINAȚI ORICE INTERFERENT Ca și în sculptură, care poate fi definită ca arta de a înlătura tot ce este de prisos, în fotografie, încadrarea înseamnă selectarea doar a detaliilor necesare CADRU SENTIR Rama are de obicei o formă dreptunghiulară Din cauza gestului obișnuit cu care fotograful aduce camera la ochi, există o dorință instinctivă de a fotografia cu o orientare orizontală a cadrului Sunt mulți fotografi amatori care nu uită de posibilitatea de a orienta cadrul în direcția verticală? Orientarea orizontală a cadrului este cu siguranță potrivită pentru fotografierea unui peisaj larg, dar atunci când fotografiați portrete, nu ar fi mai bine să întoarceți camera pe verticală? Alegerea unui format orizontal sau vertical este primul și cel mai important pas în încadrarea unei anumite scene SELECTAREA PUNCTULUI Determină expresivitatea cadrului O ușoară deplasare a punctului de fotografiere este adesea foarte utilă, vă permite să eliminați unele dintre defectele din compoziția cadrului, să ascundeți unele detalii nedorite care nu pot fi eliminate altfel Într-adevăr, uneori este suficient ca un fotograf să facă doar un pas la stânga sau la dreapta pentru ca un obiect din prim plan să acopere un detaliu nedorit din fundal SELECTAREA LENTILELOR Specifică scara cadrului Lentilele cu zoom își datorează succesul ușurinței de a schimba distanța focală Schimbând scara cadrului sau scăpând de detalii nedorite, reducând cadrul, este posibil să lăsați în el doar ceea ce este "esențial" Dar atenție: schimbarea focalizării sau schimbarea lentilei implică o modificare a altor parametri tehnici, precum perspectiva și adâncimea câmpului Înainte de a schimba distanța focală, este întotdeauna o idee bună să te întrebi dacă nu este mai bine să schimbi puțin punctul de vedere, făcând câțiva pași înainte sau înapoi Dacă să faci mai multe poze După prima fotografie, fotograful se întreabă adesea: putea fi mai bine? Căutați o compoziție mai interesantă a cadrului, subliniați mai clar acest sau acel detaliu în prim-plan, fotografiați un cadru cu orientare verticală dacă fotografia anterioară a fost făcută într-un format orizontal sau poate cu un alt obiectiv? Nu are sens să înregistrați multe fotografii la întâmplare, în speranța că, pe măsură ce numărul de fotografii crește, probabilitatea de a obține o fotografie perfectă va crește: veți risipi pur și simplu filmul Pentru a obține rezultate pozitive, ar trebui să vă străduiți să îmbunătățiți fiecare fotografie, gândindu-vă la cele mai bune tehnici de fotografiere pentru acea scenă Orientare verticală a cadrului Diafragma este cât se poate de deschisă pentru a scoate din focal elementele străine ale fundalului În acest caz, un teleobiectiv sau un zoom ajută foarte mult ABORDAREA SUBIECTULUI CM DE ASEMENEA Iluminări Iluminat Tehnica de tragere Iluminat Tragere Iluminarea laterală accentuează relieful Alegerea luminii potrivite Cel mai important rol este jucat de capacitatea de a folosi iluminarea pentru a spori expresivitatea imaginilor Iluminarea este cea care "pictează" imaginea, creează un sentiment de ușurare în fotografie și îl obligă pe fotograf să filmeze scene care nu ar părea demne într-o lumină diferită Iluminare frontală (față), în manualele vechi de fotografie este recomandat să fotografiați astfel încât sursa de lumină să fie în spatele fotografului Acestea sunt cele mai simple condiții de fotografiere: natura uniformă a iluminării scenei facilitează măsurarea expunerii, nu există contraste prea puternice Dar iluminarea frontală tinde să facă scena mai plată, simțul volumului se pierde O astfel de iluminare interferează cu fotografia de portret, forțând poziționarea strabii Mai bine trage când lumina este îndreptată din față și ușor în lateral: este mai puțin orbitoare pentru ochi și subliniază ușor relieful Iluminare laterală Lumina laterală oferă o iluminare ideală pentru fotografia de peisaj Ea dezvăluie profilul chiar și al unui relief foarte slab exprimat O astfel de iluminare aruncă mai mult kovye umbre, dând o expresivitate grafică imaginii Cu toate acestea, în fotografia de portret, poate duce la rezultate nedorite, subliniind prea mult forma pomeților, imperfecțiunile pielii și creând o umbră laterală din nas În astfel de cazuri, este de dorit să se compenseze contrastele prea puternice cu un ecran reflectorizant situat în afara câmpului vizual pe partea opusă a feței față de sursa de lumină ABORDAREA SUBIECTULUI ILUMINARE DE SPAZUL Mărește dramatic contrastul și creează cel mai puternic sentiment de ușurare datorită umbrelor care cad în direcția privitorului Iluminarea de fundal este, fără îndoială, cel mai eficient tip de iluminare pentru fotografiere Dar, în același timp, necesită atenție din partea fotografului, care trebuie să stabilească ce să aleagă ca subiect de măsurare De asemenea, ar trebui evitată strălucirea parazită în obiectiv, ceea ce poate duce la halouri strălucitoare nedorite LUMINĂ împrăștiată Este lumina unei zile înnorate care nu aruncă umbre Absența contrastelor clare simplifică măsurarea expunerii Lumina învăluie subiectul, reducând saturația culorii În astfel de cazuri, se poate recomanda un film de sensibilitate scăzută, mai luminos și mai saturat de culoare Chiar dacă pare contraintuitiv, deoarece nivelul general de lumină este mai scăzut într-o zi înnorat decât într-o zi însorită Lumina difuză este foarte bună pentru fotografia de portret Obiectele, imaginile și documentele sunt îndepărtate în lumină difuză Iluminarea difuză este creată și de un difuzor instalat în fața sursei de lumină CULOARE DE ILUMINARE Filmele convenționale cu lumină naturală reproduc destul de exact culorile, cu condiția ca filmarea să fie efectuată într-o iluminare adecvată ( K): la lumina unei zile însorite, pe un cer albastru cu câțiva nori albi Cu toate acestea, ar trebui să fiți atenți la dominantele de culoare ale luminii reflectate Ochiul uman, datorită adaptabilității sale ridicate, nu observă, compensează influența acestor dominante, dar filmul nu este capabil să ofere o astfel de compensare Un zid de cărămidă plasat în afara vederii poate da un ton puternic de roșu dominant atunci când fotografiați în aer liber Un portret realizat la umbra unui copac poate prezenta un exces de tonuri de verde împrăștiate În multe cazuri, culorile dominante pot fi folosite și în scopuri creative, mai ales atunci când fotograful dorește să sublinieze contrastele de culoare De exemplu, lumina albastră a amurgului târziu poate contrasta eficient cu o fereastră de culoare caldă Chiar și în condiții de iluminare dezechilibrată cromatic, filmele cu lumină naturală sunt în general preferate față de filmele cu iluminare artificială (Tungsten) utilizate în fotografia de studio Filmele de la diferiți producători și sensibilități diferite pot produce diferite nuanțe de culoare, iar alegerea unuia sau altuia este determinată de experiența fotografului Mai sus: fotografierea împotriva luminii face ca lumina să fie unul dintre personajele principale din fotografie În pagina următoare de mai sus: clădirea în umbră are o culoare albastră clar definită dominantă - o reflectare a cerului Această situație oferă o oportunitate de a te juca cu tonul cald al apusului, care se reflectă într-una dintre ferestre Utilizarea vizorului Compoziţie Cum să plasați subiectul în câmpul vizorului? Reguli rigide în acest sens pot limita imaginația creativă a fotografului Când căutați soluții originale, după cum știți, regulile pot fi încălcate Cu toate acestea, un fotograf care vrea să obțină mai mult Mai sus: Un cadru ( x mm) este selectat într-o scenă destul de dezordonată, construită după "regula celor trei părți", care conferă imaginii integritate grafică Jos: compoziție cruciformă într-un cadru pătrat claritate, este util să aveți în vedere o serie de tehnici Regula lui trei, procesul de găsire a unei poziții armonioase a subiectului în câmpul vizual al vizorului - și acesta este primul lucru pe care îl face un fotograf atunci când aduce camera la ochi - poate fi simplificat prin aplicarea "regula celor trei " Această tehnică este simplă: trebuie să împărțiți vizual cadrul în trei părți egale pe verticală și trei părți egale pe orizontală, subiectul trebuie să coincidă cu unul dintre punctele de intersecție ale acestor linii Punctele corespunzătoare sunt ușor de imaginat, chiar dacă camera nu este echipată cu vizor reflex cu grilă de cadru pe sticlă mată Punctele de intersecție ale liniilor menționate mai sus (chiar dacă sunt imaginare) sunt considerate "puncte de ancorare" pe care ochiul privitorului cade instinctiv Regula de trei este utilă în special atunci când compuneți o fotografie cu mai multe obiecte importante situate la distanțe diferite Prin plasarea acestor obiecte la punctele de referință, alegând un punct de fotografiere potrivit în fața, în spatele sau în lateralul poziției inițiale a fotografului, UTILIZAREA VIZORULUI puteți obține cu ușurință o compoziție bine echilibrată a cadrului Scheme compoziționale, atunci când construiți un cadru, ar trebui să acordați o atenție deosebită distribuției maselor obiectelor care sunt fotografiate și posibilei "repetări" a liniilor O secvență clară de elemente vizuale care se repetă va atrage imediat atenția unui spectator atent, iar la nivel subconștient va fi percepută de orice persoană Liniile cadrului vor "opri" chiar și cel mai neglijent aspect Vă puteți juca cu compoziții în formă de L și S, compoziții cu linii paralele, semicercuri concentrice, triunghiuri etc - există multe posibilități Fotografie UTILIZAREA VIZORULUI CM DE ASEMENEA Filmare ■ 'lentila Accesorii de fotografiere Filmare Lentile înclinați și glisați (pag ) Formate Filme de toate dimensiunile (de la ) Întrebări de perspectivă Controlul perspectivei este cea mai importantă condiție pentru construirea unei imagini, iar modificarea distanței focale este una dintre cele mai eficiente metode de schimbare (până la radical) a cadrului fotografiat "blestem" cu unghi larg Când fotografiați cu un obiectiv obișnuit - de exemplu, mm - pe film de x mm, obiectele cu o dimensiune unghiulară de până la ° sunt plasate în cadru Dar ceea ce este deosebit de important, în același timp, imaginea păstrează proporțiile "naturale" familiare ochiului uman între prim-plan și fundal Schimbarea lentilei, de exemplu, la un unghi larg înseamnă creșterea dimensiunii unghiulare a câmpului vizual, ceea ce face posibilă surprinderea de scene mai mari Acest lucru schimbă foarte mult perspectiva, care atrage imediat atenția în imagine Pe măsură ce distanța focală scade, câmpul vizual crește În același timp UTILIZAREA VIZORULUI eu - și acest lucru este foarte vizibil în fotografie - obiectele îndepărtate par disproporționat mai mici în comparație cu obiectele din prim-plan Acest efect este vizibil imediat într-un vizor reflex, dar nu este atât de ușor de văzut într-un vizor direct, cum ar fi o cameră cu telemetru cu un cadru luminos În acest caz, fotograful nu va avea nicio dificultate în a determina dimensiunea câmpului vizual, dar va trebui să învețe să-și imagineze efectul îndepărtării în perspectivă a fundalului din prim-plan COMPRESIA PERSPECTIVA Dacă un obiectiv cu unghi larg "depărtează" subiectul, atunci teleobiectivul, dimpotrivă, îl "aduce", datorită creșterii mari Dar cel mai important, obiectivul teleobiectiv duce la o compresie vizibilă a perspectivei Fundalul din spatele subiectului pare mai mare cu cât distanța focală a obiectivului utilizat este mai mare Acest efect este vizibil direct într-un vizor reflex și, dimpotrivă, este invizibil într-un vizor cu cadru luminos, în care cadrul are și dimensiuni vizibile foarte mici PERSPECTIVA AERULUI Alegerea dintre un obiectiv cu unghi larg, stoc sau teleobiectiv vă permite să schimbați perspectiva jucându-vă cu diferența dintre proporțiile detaliilor din prim-plan și din fundal Există, însă, o situație de alt fel, când fotograful se confruntă cu sarcina de a transmite un "sentiment al distanței" - vorbim despre așa-numita perspectivă aeriană Această situație apare chiar și în absența unui obiect din prim-plan, ceea ce ajută la crearea unui efect de "cadru" care subliniază sentimentul de profunzime în scenă Un exemplu ar fi filmarea unei văi de munte de sus Sentimentul de profunzime in acest caz se datoreaza schimbarii regulate a tonurilor de culoare cauzate de masele de aer dintre camera foto si subiectul distant Acest efect este adesea însoțit de apariția unui ton albastru slab (albastru dominant) Este mai pronunțată când fotografiați cu un teleobiectiv Mai sus: sentimentul de spațiu este îmbunătățit prin utilizarea unui obiectiv cu unghi larg ( mm) Pe pagina următoare: trecerea de la o lentilă cu unghi larg (de jos) la una cu focalizare lungă (sus) este însoțită de o compresie semnificativă a planurilor Pe pagina următoare: perspectivă aeriană fără prim-plan UTILIZAREA VIZORULUI UTILIZAREA VIZORULUI Punct de fotografiere (unghi) FUGARE De la nivelul ochilor Trage de sus ochi" este soluția corectă și normală în multe situații: la fotografiarea peisajelor, pentru majoritatea fotografiilor de reportaj etc Dar nu trebuie să uităm că este important să alegem punctul de fotografiere în funcție de obiect De exemplu, copiii ar trebui să fie întotdeauna fotografiați, ghemuiți la nivelul înălțimii lor, astfel încât reducerea perspectivei să nu-i reducă vizual, așa cum se întâmplă când se fotografiază de sus în jos TRAGERE DE LA CUREA Unele camere, cum ar fi camerele reflex clasice cu două lentile (folosite de mulți fotografi de ceremonie), sunt echipate cu un vizor cu arbore care vă permite să fotografiați de sus și să țineți camera la nivelul taliei Din aceasta a luat naștere așa-numita împușcare până la talie: nu se poate spune că trage de jos în sensul deplin Și totuși, acest unghi conferă fotografiei o ușoară nuanță de monumentalitate Rezultatul este foarte eficient, mai ales când împușcăm oameni înălţime Din același punct, puteți fotografia cu alte tipuri de camere, de exemplu, filmând dintr-o poziție înclinată sau stând pe un genunchi împuşcat de jos, împuşcat de sus Este foarte ușor să schimbați vizualizarea unui obiect alegând o vedere de sus sau de jos Această tehnică simplă este adesea uitată de fotografi amatori Întreaga idee de a fotografia de jos poate fi dusă la extrem atunci când fotografiați la distanță apropiată cu un obiectiv cu unghi larg la diafragme foarte mici pentru a maximiza adâncimea câmpului Decupând un cadru, alegeți un cadru, priviți îndeaproape subiectul, trebuie să decideți dacă "decupați" cadrul și, dacă da, cum În fotografie - în special portretistică - oțel Vezi si Tehnica de tragere ( >capacitate aparat foto Tr? - fs ѵ Lentile Unghi de fotografiere (pag ) Filmare Lentile înclinați și glisați (pag ) Stânga: Un sentiment bine definit de a fi în interiorul unei scene, folosind puterea unui obiectiv macro Deasupra: flori luate de la nivelul solului UTILIZAREA VIZORULUI Pe pagina următoare: inversarea aparentă a planului și netezirea perspectivei - aceste efecte sunt ușor de creat când fotografiați cu un teleobiectiv dintr-un punct înalt Dreapta: atunci când fotografiați copii, este important să alegeți un punct de fotografiere scăzut, asigurați-vă că ați coborât camera la nivelul subiectului UTILIZAREA VIZORULUI unele concepte împrumutate din clasificarea cinematografică a diferitelor cadre "tipice" sunt norma Acestea includ: fotografie de la distanță (o fotografie făcută de la distanță mare când subiectul se află într-o zonă largă); lovitura intreaga lungime; plan american (o figură a unui bărbat chiar deasupra nivelului genunchilor); prim-plan (o figură luată de aproape, de exemplu, până la mijlocul pieptului); foarte aproape (de exemplu, o față sau un fragment de față) Pe lângă definițiile canonice, care sunt utilizate în principal la planificarea unei serii de cadre sau ca note în marginile unui scenariu, este de remarcat faptul că, privind prin vizor, este de dorit să se evalueze așa-numitele "cut- puncte off" ale unui viitor portret foto înainte de fotografiere În special, trebuie avut grijă să se asigure că limita cadrului nu trece prin unele articulații anatomice, cum ar fi gâtul, talia sau genunchii, astfel încât în fotografie să nu arate ca o mutilare Selectarea camerei CM DE ASEMENEA Digital sau tradițional? aparat foto Fotografie digitală" rafie Formate Difrova^ [fotografie Avantajele fotografiei tradiționale (clasice) Principalul avantaj al fotografiei bazate pe procese chimice (pe capacitatea compușilor de argint cu halogeni de a înregistra lumina, creând o imagine latentă care este dezvăluită în timpul procesului de dezvoltare corespunzător) este calitatea înaltă a imaginilor rezultate Vorbim despre procese moderne foarte îmbunătățite care permit înregistrarea unor cantități extrem de mari de informații Cantitatea totală de date înregistrate pe un cadru de format x mm este estimată la - milioane de elemente individuale, care Produce un nivel ridicat de detaliu atunci când este ulterior mărit foarte mult Camerele de format mare vă permit să creșteți și mai mult cantitatea de informații înregistrate Fotografiile pot fi realizate într-o varietate de condiții de iluminare (pe filme cu sensibilitate mare și ultra-înaltă), cu performanțe foarte ridicate (până la trei până la cinci cadre pe secundă, iar pe modele de camere specializate - până la cadre pe secundă) Este asigurata o autonomie aproape nelimitata a fotografului (puteti filma cat doriti: este suficient sa schimbati filmul la nevoie) O limitare a sistemului tradițional este necesitatea de a dezvolta (și în multe cazuri de a tipări) cadrele obținute pe film Incapacitatea de a face imediat o fotografie este punctul slab al fotografiei tradiționale în comparație cu cea digitală (cu excepția sistemelor Polaroid, care, însă, sunt greu de utilizat) alte aspecte) Avantajele fotografiei digitale, fotografia digitală în sensul strict al cuvântului este fotografierea cu o cameră, unde se folosește o matrice în loc de film (de obicei o matrice CCD Un CCD este un dispozitiv cuplat la încărcare), constând dintr-un număr mare de elemente fotosensibile (pixeli) Numărul lor variază de la aproximativ de mii (pentru cele mai ieftine dispozitive) la milioane sau mai mult (pentru camere foarte scumpe concepute pentru muncă profesională) Aceasta este semnificativ mai mică decât cele - milioane de boabe capturate de filmul fotografic tradițional de x mm Cu toate acestea, urmând Trebuie luat în considerare faptul că imaginile rezultate sunt destinate unor scopuri diferite Camerele digitale ieftine acționează ca un fel de notebook sau servesc la transferul rapid de imagini cu rezoluție scăzută într-o rețea precum Internetul Seturile digitale scumpe oferă o calitate care satisface mai mult decât cerințele media zilnice și săptămânale Imaginile rezultate pot fi trimise imediat editorului direct din locația de fotografiere folosind un modem și un telefon Trebuie avut în vedere faptul că doar camerele de ultimă generație vă permit să fotografiați cu intervale scurte între fotografii De regulă, după fiecare fotografiere, trebuie să acordați dispozitivului câteva secunde pentru a scrie imaginea primită în memorie Capacitatea de a înregistra imagini pe carduri de memorie destul de scumpe este încă limitată, mai ales când vine vorba de imagini de înaltă calitate Pentru a le vizualiza fotografiile SELECTAREA CAMERA transferat pe un computer (pentru cea mai bună vizualizare pe monitor și posibilități largi de prelucrare ulterioară) În cele din urmă, puteți imprima singur fotografia conectând un computer la o imprimantă (și în unele cazuri conectând camera direct la imprimantă, ocolind computerul), sau o duceți la un laborator special, echipat corespunzător pentru a lucra cu imagini digitale, unde fotografia ta poate fi imprimată pe hârtie fotografică În cele din urmă, camerele digitale oferă control direct al fotografierii prin afișajul încorporat, în același mod ca și cu o cameră SLR tradițională Acest lucru este util în special atunci când fotografiați la distanță apropiată și când camera trebuie montată deasupra unui microscop sau a altui instrument optic Avantajul fotografiei digitale este capacitatea de a vizualiza instantaneu, care este de mare importanță în multe domenii, cum ar fi fotografia științifică În stânga este o cameră digitală Polaroid DMC montată pe un microscop optic Această cameră produce imagini de x pixeli cu o gamă de culori de de biți/pixel Pe pagina următoare de mai sus: o cameră clasică multifuncțională Nikon F : derulare automată, focalizare automată, detectare automată a expunerii, contoare de expunere la lumină și bliț constantă, vizoare interschimbabile, gamă largă de obiective Pe pagina următoare de mai jos: două jumătăți dintr-o cameră SLR Canon EOS- N într-o secțiune - o cameră profesională de o clasă foarte înaltă În partea de jos a imaginii sunt baterii AA folosite ca baterii SELECTAREA CAMERA CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere obiectiv Formate Tehnica de tragere ki Cameră reflex modernă (Nikon F ), construită după schema clasică În figură este prezentat: obturator cortină situat în fața avionului de film; diafragma obiectivului; motor autofocus; fotocelule ale expometrului încorporat și baterii, care alimentează și mecanismul de derulare a filmului aparat de fotografiat tradițional O cameră tradițională este formată dintr-un număr mare de elemente structurale Obturatorul lasă lumina să treacă pentru o perioadă de timp prestabilită, diafragma vă permite să reglați cantitatea de lumină care intră în film prin schimbarea diafragmei lentilei, iar sistemul de focalizare asigură cea mai bună claritate posibilă a imaginilor proiectate pe planul filmului Odată cu dezvoltarea tehnologiei pentru aceste trei elemente de bază, au fost dezvoltate mai multe opțiuni pentru soluții tehnice Deci, obloanele pot fi centrale sau cortina, vizoare - telescopic (galilean) vedere directă sau reflex, permițându-vă să priviți subiectul prin obiectiv Și, în cele din urmă, cel mai important lucru este conceptul de "sistem fotografic", atunci când corpul dispozitivului este considerat ca baza unei structuri prefabricate, constând din corpul în sine, obiectiv, blitz și accesorii suplimentare O gamă largă de obiective interschimbabile pe camere semi-profesionale și profesionale a extins posibilitățile de fotografiere Optica a început să se dezvolte în două direcții Pe de o parte, există o specializare din ce în ce mai restrânsă, cu accent pe îndeplinirea unor funcții specifice (obiective macro și ultra larg) O altă linie de dezvoltare este să răspundă nevoilor "universale" ale fotografului cu un singur obiectiv (optica zoom reprezintă acum peste % din producția mondială) fotocelule ale expometrului încorporat pentaprisma vizorului diafragmă OBIECTIV bloc pentru baterii oglinda reflectorizanta obturator cortină fotocelule autofocus motor de autofocus SELECTAREA CAMERA Stânga: cameră clasică Rolleiflex cu obiectiv dublu cu obturator central Multe camere SLR moderne sunt echipate cu un bliț încorporat situat deasupra pentaprismei vizorului Leica MB - Camera telemetru format mm este o versiune modernă a camerei x mm, creată de inginerul O Varnak în aprilie O cameră cu capacitatea de a deplasa și înclina obiectivul (cu deplasări) și elemente speciale interschimbabile (Hasselblad Arcbody) SELECTAREA CAMERA CM DE ASEMENEA fotografie digitala fotografie digitala fotografie digitala fotoapparg■ Mai sus: Un mic Smart Card introdus într-un DSLR compact Olympus Camedia Dreapta: aparat foto digital Kodak DC- cu zoom Echipat cu un senzor de , megapixeli, care permite o calitate a imaginii "fotorealiste" intr-un format de x cm Imaginile sunt inregistrate pe carduri de memorie amovibile Camera digitala Dacă plasați un detector electronic de radiații (matrice) în planul focal al camerei, atunci vă puteți descurca fără peliculă Receptorul de radiații transformă lumina care cade pe el într-un semnal electric care poate fi înregistrat într-un fel sau altul În acest caz, metodele de control al luminii care cade pe receptor pot fi considerate la fel ca și în cazul fotografiei tradiționale Diafragma este încă în fața obiectivului, există un obturator și un sistem de focalizare O adevărată revoluție a avut loc în domeniul metodelor de înregistrare a luminii Aici, totuși, ar trebui să se distingă mai multe tipuri de înregistrare În unele camere, are loc înregistrarea electronică simultană a imaginilor Acestea sunt camere concepute pentru filmări de reportaje atunci când este necesară o serie de fotografii "instantanee" O astfel de cameră necesită un senzor (receptor de radiații) sau un sistem de senzori care să acopere întreg câmpul vizual în momentul fotografierii Fabricarea unui detector de radiații de un format atât de mare cu un număr mare de elemente sensibile (pixeli) prezintă în mod natural dificultăți tehnologice semnificative și este costisitoare O altă soluție este utilizarea unui receptor de radiații liniar, "măturând" secvenţial întregul câmp vizual cu acesta O astfel de tehnologie poate oferi și "acoperire" imaginilor de format mediu și mare, tradiționale pentru filmări în studio Senzorul rulează de-a lungul spatelui dispozitivului - de trei ori dacă este necesar, câte una pentru fiecare dintre culorile primare (roșu, verde și albastru) În acest fel, se dovedește, parcă, echivalentul unui receptor de radiații de format uriaș, capabil să înregistreze o imagine cu un grad incredibil de detaliu Această metodă, desigur, poate concura în eficiență cu metoda tradițională de înregistrare a imaginilor bazată pe reacții chimice și prezintă interes pentru fotografi implicați în pregătirea cataloagelor sau a altor publicații similare În același timp, există o limitare: metoda de scanare cu un receptor liniar nu permite obținerea de imagini "instantanee", fotografierea implică utilizarea unui trepied și adesea fire pentru conectarea la rețeaua de alimentare și la un computer, care face ca întreaga instalație să fie limitat transportabilă SELECTAREA CAMERA Camere video multimedia Pentru fotografia digitală, poate fi folosit și un astfel de instrument "hibrid" precum o cameră video, capabil să funcționeze atât în modul unei camere de televiziune convenționale, cât și în modul de fotografiere cadru cu cadru a imaginilor digitale (datorită numărului mai mic de pixeli, rezoluția nu este la fel de mare ca cea a camerelor digitale, dar totuși acceptabilă) Această soluție vă permite să însoțiți înregistrarea video cu imagini de format mic și este utilă pentru aplicațiile multimedia În aparatele de acest tip, sunt utilizate dispozitive speciale, cum ar fi, de exemplu, matrice de "scanare secvenţială", spre deosebire de matricele de "scanare întreţesată" utilizate pe scară largă în tehnologia televiziunii Această alegere este dictată de cerințele de realizat pentru o calitate mai bună de fotografiere a obiectelor "staționare" decât a obiectelor în mișcare Este foarte important în astfel de cazuri să poți folosi blițul la fotografiere O cameră video digitală media Canon (cu înregistrare pe bandă video) care poate realiza și fotografii digitale individuale Selecția filmului Ce film sa alegi? Ce fel de film ar trebui să fie încărcat în cameră - alb-negru sau color, viteză mică sau mare, folii transparente (reversibile) sau negativ - este o chestiune de gust și experiență a fiecărui fotograf în parte Alegerea filmului alb-negru sau color este determinată de preferințele estetice și personale ale fotografului Dar, în unele cazuri, poate fi dictată de cerințele de natură funcțională De exemplu, în fotografia tehnică, uneori culoarea are un efect de "distragere", iar acest lucru ar trebui evitat În întrebările dacă să filmați pe folii transparente sau pe film negativ, dacă să alegeți emulsie cu sensibilitate mare sau scăzută, natura subiectului și scopul fotografiei sunt decisive SENSIBILITATE În primul rând, trebuie atrasă atenția cititorului asupra relației dintre viteza filmului și granularea filmului Filmele cu fotosensibilitate mai mare se caracterizează prin granule de emulsie relativ mari, astfel încât utilizarea filmelor foarte sensibile are atât avantaje, cât și dezavantaje • Filmul de mare viteză permite viteze mari ale obturatorului și, prin urmare, este potrivit pentru fotografia sportivă și fotografierea cu teleobiective puternice (care au adesea deschideri rapide) • Pelicula sensibilă face posibil să se facă fără bliț în multe cazuri Când este necesară utilizarea blițului, acesta mărește raza de acțiune și profunzimea fotografierii Aceste două avantaje sunt foarte importante pentru filmări de reportaj, pentru filmări de tot felul de sărbători, sau doar pentru filmări de grup cu ocazia unei zile de naștere • Sensibilitatea crescută se realizează prin creșterea dimensiunii granulelor (granulelor) sensibile la lumină care alcătuiesc emulsia Acest lucru are ca rezultat un efect granulat care este mai vizibil cu cât dimensiunea fotografiilor imprimate este mai mare Foarte sensibil SELECȚIE DE FILME Filmele solide sunt recomandate pentru utilizare în reportaj, sport și fotografie de portret (mai ales atunci când fotografiați din mers) Sau pentru fotografiere, când este mai important să transmiteți esența "documentului" decât să îl faceți "frumos" spre deliciul privitorului • Filmele cu viteză redusă sunt preferate pentru fotografierea în panoramă și locație, unde claritatea imaginii și lipsa granulării sunt cele mai importante; în fotografia științifică, pentru fixarea/reproducția documentelor, pentru realizarea de panouri spectaculoase și realiste etc • Filmele cu viteză redusă - în special foliile transparente - sunt utilizate mai frecvent pentru publicarea de aplicații care necesită reproducerea imaginilor de format mare, cum ar fi un afiș, un pliant sau o reclamă Dacă trebuie să măriți o imagine, este posibil să aveți nevoie nu doar de folie cu granulație fină, ci și de folie de granulație fină de format mare Dimensiunea fizică mai mare a cadrului de pe film vă permite să obțineți o imprimare de dimensiunea necesară cu o mărire mai mică și, prin urmare, cu mai puțină pierdere de calitate (de unde și costul ridicat al camerelor de format mare) Diapozitiv (reversibil) sau negativ? În ceea ce privește diferența dintre transparente și negative (alb-negru sau culoare), a alege între ele înseamnă a alege între două abordări complet diferite Fotografierea pe folii transparente produce imagini potrivite pentru proiecția ulterioară Această alegere inspiră să demonstreze cadrele primite pe un ecran mare, oferă culori strălucitoare, un efect de relief, într-un cuvânt - un spectacol foarte înalt Acest lucru, desigur, necesită un proiector sau cel puțin un dispozitiv pentru vizualizarea diapozitivelor Transparentele (diapozitive) sunt, de asemenea, un purtător tradițional de imagini în scop publicitar: până acum aceasta este cea mai bună soluție în cazul în care este de așteptat replicarea ulterioară a imaginilor pe paginile unei cărți sau reviste Rețineți, totuși, că situația se schimbă treptat datorită capacității de a digitiza negativele folosind aceleași scanere care sunt folosite pentru scanarea diapozitivelor De asemenea, nu trebuie să uităm că un scaner plat, în combinație cu un computer și o imprimantă, vă permite să obțineți copii tipărite de înaltă calitate În acest caz, cel mai bine este să scanați la o rezoluție suficient de mare pentru a profita la maximum de formatul și rezoluția imprimantei pentru a captura toate detaliile Sus: Unele obiecte prind viață cu culoarea lor, cum ar fi această sculptură mobilă a Fântânii Stravinsky din Paris Fotografia color este adesea indispensabilă pentru fotografia de călătorie Fotografia alb-negru (vezi pagina următoare) sugerează capacitatea de a "prinde" farmecul formelor și al contrastelor de lumină care definesc compoziția (fotografie de G Cavaliere) SELECȚIE DE FILME Există trei argumente puternice în favoarea filmelor negative color: • În sensul tradițional, negativul face posibilă crearea cu ușurință a unui număr mare de printuri pozitive, fiecare dintre acestea putând fi considerată "original" Dimpotrivă, foliile transparente există într-un singur exemplar, iar posibilele sale copii sunt "duplicate" Desigur, este, de asemenea, posibil să obțineți printuri pozitive din folii transparente folosind hârtia fotografică reversibilă corespunzătoare Dar rezultatul unui astfel de proces poate diferi de imprimare de negativ, fie și doar pentru că diapozitivul în sine, proiectat inițial pentru proiecție, este mult mai contrastant; • latitudinea mare de expunere si, in consecinta, posibilitatea de "salvare" a cadrelor fotografiate pe un negativ cu o expunere eronata, sunt asigurate prin corectarea rezultatelor in procesul de dezvoltare si imprimare a filmului Netezirea contrastelor inerente filmului negativ, combinată cu capacitățile de mărire a fotografiilor la imprimarea imaginilor, face adesea ca întregul proces să fie extrem de eficient; • Fără îndoială, este convenabil și ca copii tipărite să poată fi realizate în diverse formate în funcție de scop (de la o fotografie suvenir la un afiș) Pozele sunt usor de vizualizat, nu necesita dispozitive speciale (proiectoare), spre deosebire de transparente Sus: O fotografie alb-negru prinde viață prin interacțiunea liniilor, luminii și umbrelor (fotografie de G Cavaliere) Dreapta: Culoarea este foarte importantă atunci când fotografiați scene din natură Pe pagina următoare: pata de culoare în sine poate fi subiectul fotografiei SELECȚIE DE FILME Fotografie SELECȚIE DE FILME Scale de sensibilitate ISO Mai multe scale diferite sunt utilizate pentru a indica viteza filmului în diferite țări În prezent, cea mai comună scară internațională este ISO (dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare ca standard de producție) Această scară a fost rezultatul unui "contract" care a dus la un fel de unificare a scalei ISO preexistente ASA (Asociația Americană de Standarde) și a scalei DIN (Standarde industriale germane) Valorile de sensibilitate conform acestor două scale, scrise ca o pereche de numere separate printr-o bară oblică, sunt sensibilitatea în scala ISO, care este dată pe ambalajele filmelor fotografice moderne (Pentru concizie, numai primul număr este de obicei dat în texte ) O altă scară este dată în tabel În prezent, nu este folosit, dar poate fi de interes pentru colecționarii de camere vechi fabricate în Germania de Est și Rusia Scara GOST, care a fost folosită în aceste țări de mulți ani, este similară în multe privințe, dar nu exact aceeași cu scara ASA Unele modele de expometre vechi sunt măsurate conform scalei GOST Tabelul prezentat aici indică corespondența exactă dintre valorile numerice ale sensibilității la diferite scale, ceea ce este mai degrabă de interes istoric Celelalte scale prezentate în tabel nu mai sunt folosite, dar uneori trebuie să vă ocupați de ele atunci când lucrați cu expometre sau camere vechi Fotografii moderni nu trebuie să seteze manual viteza filmului atunci când înregistrează cu camere moderne APS de mm Astfel de camere sunt echipate cu sisteme automate de calibrare a expunetorului (de exemplu, un sistem de citire a codului DX) Cu toate acestea, cunoașterea vitezei filmului este foarte importantă pentru a-l alege pe cel mai potrivit pentru filmările viitoare Tabelul de corespondență al scalei de sensibilitate ASA DIN ISO GOST Scheiner europei Scheiner USA BSI Weston General Electric / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / SELECȚIE DE FILME Valea Furore de-a lungul Coastei Amalfi Filmele cu viteză redusă pot fi deosebit de eficiente pentru fotografia de peisaj atunci când fotografiile urmează să fie tipărite cu mărire puternică Sensibilitatea scăzută, care practic nu limitează capacitatea de a fotografia în lumină destul de puternică, este combinată cu granulație fină Stânga: fotografie de iarnă a pasului Rolle (Trentino) În condiții de lumină scăzută, este mai logic să filmați cu filme de mare viteză, care, în ciuda granulității mai pronunțate, vă permit să obțineți imagini impresionante SELECȚIE DE FILME Creșterea sensibilității Creșterea duratei de manifestare Când este necesar să fotografiați în lumină scăzută, este mai bine să utilizați film de mare viteză Dacă fotograful are la dispoziție doar film de viteză mică, acesta este prelucrat prin metoda de dezvoltare forțată Secvența procesului este următoarea: fotograful expune mai întâi întregul film într-un mod de sensibilitate la lumină care îl depășește pe cel nominal Pentru a face acest lucru, trebuie doar să setați pe expometru nu realul, ci sensibilitatea de care aveți nevoie Filmați filmul și dezvoltați-l mai mult decât timpul recomandat Scopul acestei operațiuni este de a "strânge" maximum posibil din film Dacă fotograful nu prelucrează singur filmul, atunci ar trebui să comandați o dezvoltare folosind metoda de dezvoltare forțată (Push) în camera întunecată, indicând în același timp cât de mult a crescut sensibilitatea la fotografiere Împotriva regulilor Așa-numita viteză nominală indicată pe ambalaj reprezintă viteza "adevărată" a filmului Creșterea sensibilității după expunerea la condiții de lumină sub valoarea nominală (subexpunere) duce la o creștere a contrastului și, adesea, la o creștere a mărimii granulelor Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că la multe filme moderne, aceste "contraindicații" apar doar în situații extreme, atunci când se încearcă creșterea foarte puternică a sensibilității unui film supraexpus Dacă ne limităm la dublarea sensibilității (ceea ce echivalează cu obținerea unui pas pe scara diafragmei), atunci modificările corespunzătoare ale contrastului și creșterea mărimii granulelor vor fi mici și adesea imperceptibile Prin urmare, procesul descris mai sus are o valoare practică indubitabilă în cazul în care este necesară o sensibilitate puțin mai mare decât cea nominală pentru fotografiere Există situații în care o astfel de "imitație" a unui obiectiv mai rapid vă permite să reduceți puțin timpul de expunere, să evitați estomparea imaginii și să obțineți o fotografie perfect clară Practica creșterii sensibilității a devenit deosebit de răspândită atunci când fotografiați pe un tobogan Mai rar este folosit în fotografia negativă color În acest caz, despăgubiri SELECȚIE DE FILME Efectul este mult mai eficient la imprimare, la expunerea hârtiei fotografice (chiar dacă negativele sunt departe de a fi perfecte) NU CREȘTI SENSIBILITATEA MAI MULT DE DUBLUT Experiența ne spune, iar producătorii de filme înșiși sfătuiesc să se limiteze la dublarea sensibilității în dezvoltarea forțată De exemplu, setând expometrul la ISO la o valoare nominală de ISO, puteți obține rezultate bune, realizând condiții de fotografiere mai "confortabile" Prin multiplicarea de patru ori a sensibilității, de exemplu, prin setarea expunetorului la ISO pentru un film de ISO (câștigând două trepte pe scara diafragmei sau, după cum spun fotografii, două trepte, două EV (Valoare de expunere), două numere de expunere), fotograful plătește un contrast crescut vizibil și, eventual, o reproducere a culorilor dezechilibrată IMPINGE SI TRAGE În jargonul fotografilor și al lucrătorilor în camera întunecată, Push+ înseamnă dublarea vitezei filmului, echivalent cu creșterea diafragmei cu o treaptă Adică, forțând dezvoltarea pentru a produce rezultatul dorit pe filmul expus la o viteză de două ori mai mare decât cea nominală Puii- , pe de altă parte, înseamnă scurtarea timpului de dezvoltare pentru rezultate optime atunci când filmul este filmat la expunerea de două ori față de viteza nominală Această metodă poate fi utilă, în special, pentru corectarea erorilor de fotografiere De exemplu, când filmul de ISO este expus în funcție de un luminometru care a fost setat din greșeală la ISO Dar mai des, tehnica Puii, combinată cu supraexpunerea la fotografiere, este folosită pentru a atenua contrastele în diapozitive și mai rar - dar nu pe toate filmele - pentru a realiza culorile nuanțe pastelate În ceea ce privește procedurile Push+ , precum și Push+ , Push+ etc , acestea sunt interesante pentru reportaj și filmări sportive, precum și atunci când filmați peisaje în condiții de lumină scăzută Exemplu cu film de ISO de exemplu, iată un tabel cu timpii de primă dezvoltare pentru filmul reversibil Kodak Ektachrome E Professional expus la o sensibilitate mai mare decât valoarea nominală Datele producatorului furnizate În ceea ce privește sensibilitatea cerută de la filmul prezentat în tabel, este interesant de menționat că tehnologia Push procesează cu standarde diferite Bazinul San Marco din Veneția Această fotografie a fost făcută pe film tungsten de mare viteză ( ISO) Pagina opusă: Fotografiile cu microscopul electronic arată "granule de masă" cunoscute sub numele de T-Grain (Grain tabular) de la Kodak sau sub alte denumiri de la alți producători Aceste granule fac posibilă creșterea zonei de "captură" a luminii și, astfel, extinderea gamei de sensibilitate a filmului, menținând în același timp o granulare scăzută SELECȚIE DE FILME nivelurile mi (acceptate în laboratoarele foto) corespunde unei creșteri ceva mai mici decât cele așteptate a sensibilității Astfel, este recomandat să expuneți filmul conform ISO (în loc de ISO așteptat) sau ISO (în loc de așteptat) Procesul E este cel mai utilizat proces din lume pentru prelucrarea filmelor reversibile Proces Eb cu dezvoltare forțată (pentru film profesional Kodak Ektachrome E ) Set de sensibilitate ISO ISO ISO Tip de procesare forțată apăsați+ apăsați+ apăsați+ Durata primei manifestări min min min Dreapta: Fotografie realizată cu film de mare viteză (ISO ) Este granulat, dar a făcut posibilă realizarea acestei fotografii cu un teleobiectiv puternic de mm în lumină slabă și fără trepied Pe pagina următoare: pentru filmări cu multe detalii, este mai bine să folosiți filme de sensibilitate relativ scăzută SELECȚIE DE FILME SELECȚIE DE FILME Cod DX Sistemul de coduri DX este o metodă de bază de citire și transmitere a datelor dezvoltată pentru filmul de mm Cea mai importantă informație este viteza filmului în unități ISO (precum și numărul de cadre și latitudinea fotografică) Metoda se bazează pe utilizarea benzilor de contact (pe baza modelului de cod de bare) situate pe casetă, și a marcajelor de-a lungul marginii și la începutul filmului Prin intermediul contactelor, informațiile despre sensibilitatea filmului folosit sunt transmise direct către expometrul încorporat al camerei Semnele de-a lungul marginii filmului servesc la facilitarea procesului de dezvoltare și tipărire pe echipamente speciale de laborator Acest dispozitiv este utilizat în prezent în toate camerele compacte și SLR de mm Valoarea citirii automate a informațiilor despre film este că elimină erorile de expunere în cazul în care fotograful uită să seteze viteza corectă a filmului Sistemul de coduri DX nu este utilizat pentru dimensiuni de film mai mari decât mm, de exemplu, pe filme de tip sau Dar compania japoneză Fuji a propus o modalitate alternativă de transmitere a informațiilor de sensibilitate pentru aceste filme Se bazează pe citirea unui cod de bare imprimat pe hârtia de duplicare a filmelor de format mare Acest cod poate fi citit doar de camerele Fuji care sunt echipate cu senzori corespunzători SELECȚIE DE FILME Plăci de contact electrice elastice pentru transmiterea codului DX într-o cameră SLR de mm Benzile de contact electrice pentru citirea codului DX sunt de asemenea situate pe exteriorul casetelor de mm (vezi pagina opusă de mai sus) INTERVAL DE SENSIBILITATE Ca standard, cititorul de cod DX din camere este conceput pentru a recunoaște sensibilitatea într-o gamă largă de valori: de la la de unități ISO Totuși, fii atent! Unele camere folosesc dispozitive simplificate De exemplu, multe camere compacte ieftine au senzori simplificați care sunt adesea capabili să citească doar trei viteze ISO: , și ISO Din acest motiv, este mai bine să evitați utilizarea filmului ISO în camerele ieftine (ISO este rareori citit corect nici aici), SENSIBILITATEA ESTE CITITĂ CORECT? Aproape toate camerele cu cititor de cod DX vor seta automat expometrul la ISO dacă încărcați o casetă fără plăci de contact (de exemplu, o casetă veche cu film încărcat manual într-o cameră întunecată) În camerele scumpe, sistemul DX este echipat cu arcuri elastice și contacte duble, în unele cazuri placate cu aur, pentru a preveni transmiterea eronată a unui semnal electric La unele camere, cu sistemul DX, este posibilă și setarea manuală a sensibilității în unități ISO Fotograful poate seta independent sensibilitatea la discreția sa (ceea ce este necesar, de exemplu, la realizarea fotocopiilor (reproducere foto), atunci când se folosesc emulsii de sensibilitate foarte scăzută de la la unități ISO) ERORI ÎN TRANSMISIA CODULUI DX Iată câteva motive posibile pentru citirea eronată a codului DX: • contacte murdare ale casetei; • contaminarea contactelor camerei; • Contactele casetei sunt acoperite cu bandă adezivă (folosită de unii fotografi pentru marcare); • etichetă casetă deplasată (prost lipită); • nu există contacte DX pe casetele de film vechi încărcate manual SELECȚIE DE FILME Latitudinea fotografică Putem spune că în procesul de fotografiere a unui cadru, avem nevoie de atâtea expuneri "corecte" diferite câte zone de grade diferite de luminozitate există în scena filmată Apare următoarea întrebare Care este intervalul de luminozitate al obiectelor (sau iluminării pe film) reproduse cu acuratețe de film, dacă alegerea expunerii (perechi de timp de expunere - valori de diafragmă) se face pe baza iluminării medii a cadrului? Parametrul care caracterizează intervalul menționat de luminozitate și expunerile corespunzătoare este latitudinea fotografică Diferența maximă de expunere permisă pentru zonele cele mai luminoase și cele mai întunecate pe emulsiile inversate este de obicei de + EV (+ stop) față de ceea ce este considerată valoarea "exactă" Filmele negative color au o latitudine fotografică mult mai mare Intervalul de expunere permis în acest caz poate fi de până la aproximativ opriri, iar în unele cazuri chiar mai mult În favoarea filmului negativ color, trebuie menționate și posibilitățile de corectare a abaterilor puternice de luminozitate față de medie la etapa de imprimare Nu este neobișnuit ca latitudinea fotografică între cele mai luminoase și cele mai întunecate detalii, bine reproduse, să atingă trepte DEVIERI CRITICE DE SENSIBILITATE Ar trebui să am încredere în valoarea sensibilității dată pe film? După cum arată istoria, îndoielile aici nu sunt deloc neîntemeiate: în zorii cinematografiei, fiecare cutie de film a fost verificată separat - o bucată a fost tăiată din ea, care a fost apoi expusă cu diferite deschideri la o viteză fixă a obturatorului Astfel, a fost determinată sensibilitatea efectivă a întregului rulou Tehnologiile moderne avansate de producție de film garantează, fără îndoială, standarde înalte de fiabilitate Datorită latitudinii fotografice mari a filmelor negative color, nu se poate spune că această problemă pur și simplu nu există pentru ele Dar în comparație cu transparențe, există încă unele diferențe În orice caz, înainte de a da vina pe emulsie, este mai bine să căutați cauza eșecului în discrepanța dintre valoarea vitezei filmului și valorile pe scara unei anumite camere, într-o operație de declanșare nu foarte precisă, sau în eșecul de a urmări procesul de dezvoltare într-o cameră întunecată Cu toate acestea, pot apărea mici diferențe între sensibilitatea reală și sensibilitatea de marcare a foliilor transparente Este interesant de remarcat faptul că unul dintre trăsăturile distinctive ale filmelor profesionale este că numai pentru ele, unii producători listează un "ISO efectiv" în interiorul pachetului, care poate diferi ușor de cel nominal (de exemplu, ISO în loc de ISO) Diferența este mică și pentru shooting amator este nesemnificativă Dar în cazurile critice, când sunt prezentate cerințe stricte, abaterile de la sensibilitatea nominală pot afecta în mod semnificativ reproducerea culorii filmului Viteza mai mare sau mai mică decât cea nominală a filmului necesită compensarea expunerii, respectiv, pentru supraexpunere și subexpunere Dar asta nu înseamnă neapărat să obțineți o imagine mai deschisă sau mai întunecată O abatere de sensibilitate corespunzătoare unei treimi de stop ( / este abaterea minimă care afectează reproducerea culorii și este cu adevărat vizibilă pentru ochi) modifică "densitatea culorii" a foliei transparente cu aproximativ % Această împrejurare justifică practica unor fotografi care au tendința de a fotografia transparente cu puțină subexpunere De obicei, se folosește o compensare - / stop, care poate fi setată, de exemplu, cu o comandă de compensare a expunerii forțate pentru a obține culori puțin mai luminoase și mai saturate În trecut, era obișnuit ca unii fotografi să filmeze negativ color cu puțină supraexpunere pentru a produce negative "mai strânse" Această metodă, însă, nu este recomandată pentru emulsiile moderne În prezent, se preferă sensibilitatea nominală indicată pe ambalaj SELECȚIE DE FILME Aceste trei fotografii au fost realizate la expuneri diferite, diferind cu o oprire (valoarea expunerii, EV) În centru este o fotografie făcută cu o expunere care se potrivește exact condițiilor de iluminare Imaginile superioare și inferioare au fost realizate cu o deschidere mai mare, respectiv mai mică (în ambele cazuri, cu o diferență de o diviziune a scalei) Latitudinea fotografică a filmului inversat nu depășește de obicei , trepte Supraexpunerea pierde detaliile în zonele luminoase, în timp ce subexpunerea pierde detaliile în zonele întunecate SELECȚIE DE FILME Film negativ color VEZI PRINTURI ȘI multe altele Este cel mai bine vândut film disponibil în toate formatele (reprezentând peste % din vânzările globale) Din negativul cu o singură culoare, puteți obține printuri pe hârtie fotografică de orice dimensiune: atât standard (de exemplu, x cm), destinate în principal unui album de familie, cât și x , x , x cm etc (de exemplu, pentru o nuntă) album), până la x , x și x cm - pentru expoziție Principalul cal de bătaie al fotografilor amatori și profesioniști, filmul negativ color a fost alegerea multor instituții media de mulți ani Punctul său forte este latitudinea sa mare de fotografie - o caracteristică foarte utilă pentru un fotograf care este forțat să lucreze în condiții dificile de lumină scăzută Filmele negative sunt, de asemenea, solicitate de fotojurnaliştii care acoperă evenimente de mare importanţă (de exemplu, competiţii sportive internaţionale) La urma urmei, un negativ poate fi dezvoltat chiar la fața locului (inclusiv în orice mini-laborator), scanat cu ajutorul unui scanner portabil și transferat imediat prin telefon (un telefon cu un modem conectat la el este suficient) la redacția ziarului Aceasta oferă eficiența maximă a publicației Avantajele filmului negativ color • Latitudine fotografică foarte mare (capacitățile de corecție ale imprimantelor de laborator permit corectarea erorilor de expunere până la trepte); • oportunitati mari de compensare cromatica (corectarea culorii sub iluminare artificiala este usor de realizat in faza de tiparire); • Mărire ușoară a imprimatelor (datorită contrastului mai mic în comparație cu filmul inversat); • procedură de vizualizare mai simplă comparativ cu foliile transparente (nu este nevoie de proiector); Structura filmului Înainte de manifestare Strat sensibil la albastru care conține o componentă incoloră care formează culoarea pentru formarea unui colorant galben Strat sensibil la verde care conține o componentă care formează culoarea galbenă (mască) pentru formarea vopselei magenta Strat sensibil la roșu care conține o componentă (mască) care formează culoare roșiatică pentru formarea unui colorant albastru Strat intermediar Strat antihalare După manifestare strat protector filtru galben Stratul "Control" Strat intermediar Stratul "Control" Baza de film filtru galben " -Strat intermediar Stratul "Control" - Stratul de control imagine negativă galbenă Imagine negativă magenta și componentă de culoare galbenă reziduală Imagine negativă cyan și componentă de culoare roșiatică reziduală G - halogenură de argint - componentă de formare a culorii - un colorant format ca urmare a dezvoltării Schema structurii unui film negativ color (Fujicolor Super G ) înainte și după dezvoltare Stratul fotosensibil este format din mai multe straturi de sensibilitate diferită (cu diferite dimensiuni ale cristalelor de halogenură de argint) Stratul anti-halare absoarbe lumina reflectată de substrat Un strat protector este aplicat deasupra peliculei SELECȚIE DE FILME • ușurință de scanare (cu un scanner special pentru diapozitive și negative); • capacitatea de a scana printuri (pe un scaner plat) ȘI PRINCIPALELE ALE DEZAVANTAJE • Procesul de dezvoltare necesită o temperatură relativ ridicată menținând-o în mod constant la un nivel stabilit cu precizie (termostat), deci este mai ușor de realizat într-un laborator industrial decât într-o casă; • procesul de imprimare necesită capacitatea de a lucra cu filtre de culoare corective, ceea ce prezintă dificultăți semnificative pentru un fotograf începător; dacă să folosiți filtre de culoare - de obicei rămâne la latitudinea lucrătorului de laborator responsabil cu imprimarea fotografiilor; • rezultatele supra- sau subexpunerii intenționate, precum și efectele artistice ale fotografierii datorită utilizării filtrelor de culoare, se pierd la imprimarea pe mașini automate (limitând astfel posibilitățile de soluții creative); • Când fotografiați pe un fundal colorat, poate apărea o supracorecție (fața poate căpăta o nuanță violet-albăstruie dacă este fotografiată pe un fundal roșu gros) • Este destul de dificil să reproduci cu acuratețe culoarea pe retipăriri (datorită calibrărilor diferite ale culorilor mașinilor de imprimat din diferite laboratoare, utilizării diferitelor substanțe chimice și hârtie fotografică) negativ de culoare Obiectele roșii de pe negativ apar în verde, obiectele albastre apar galben-portocalii și așa mai departe, adică culorile de pe negativ sunt înlocuite cu altele complementare, așa cum locurile întunecate par strălucitoare și invers Pe filmele moderne, la aceasta se adaugă și un ton portocaliu al substratului, format din componente colorate care formează culoarea (măști), care ajută la îmbunătățirea reproducerii culorilor Din aceste motive, privind un negativ color, este dificil să ne imaginăm cum va arăta de fapt fotografia SELECȚIE DE FILME Film transparent, diapozitiv CM DE ASEMENEA soluţie Filme g,M mk& • Vl'Jlbjlîte ' ***^*' №*g*l' Filme ORIGINAL transparent Filmul transparent (reversibil) sau diapozitivul este destinat în primul rând două tipuri de fotografi În primul rând, pentru amatorii sau profesioniștii care lucrează în domeniul producției audiovizuale, al căror scop este pregătirea unor imagini spectaculoase pentru proiectare pe ecran Ei bine, cel de-al doilea cerc de consumatori ai unui astfel de film îl reprezintă fotografi (în mare parte profesioniști) care filmează în scop editorial și posibilă publicare pe paginile revistelor numerar și cărți scumpe Ilustrațiile sunt filmate cel mai des, dacă nu exclusiv, pe film reversibil Procesul de procesare a filmului inversat include dezvoltarea și inversarea chimică ulterioară Desigur, este mai consumatoare de timp și mai multă muncă decât procesarea filmelor negative color Dar, deoarece rezultatul final este originalul (nu există niciun negativ ca atare), diapozitivul este un produs finit Acest lucru este în contrast cu situația cu negativele, în care fotografia trece prin mâinile operatorului presei de tipar, iar rezultatul final poate să nu fie cel așteptat de fotograf Principalele avantaje ale filmului reversibil • Divertisment mai mare și reproducere mai bună a culorilor, fără ajustări sau intervenții diverse în timpul tipăririi (organizare mai riguroasă a procesului de prelucrare); • capacitatea de a reproduce chiar și cele mai puternice contraste în timpul proiecției, ceea ce creează o senzație de volum; strat protector filtru UV Strat sensibil la albastru de înaltă sensibilitate cu granule de tip T-Grain Strat sensibil la albastru cu sensibilitate scăzută, cu granule de tip T-Grain filtru galben Stratul intermediar Strat sensibil la verde de înaltă sensibilitate cu boabe de tip T-Grain Strat cu senzor verde Filtru magenta T-Grain cu sensibilitate scăzută Strat sensibil la roșu de înaltă sensibilitate cu granule T-Grain Strat sensibil la roșu de sensibilitate scăzută cu granule T-Grain Strat intermediar Strat antihalare Baza de film (substrat) SELECȚIE DE FILME Fotografiile cu transparență arată foarte impresionant datorită transparenței lor, sunt ușor proiectate pe ecrane chiar și de formate foarte mari și sunt grozave pentru transmiterea contrastelor de iluminare Dar, în același timp, transparentele sunt caracterizate de o latitudine fotografică limitată și necesită o alegere foarte precisă a expunerii Sus: maci pe malul lacului Iseo (fotografie realizată cu un obiectiv de mm) • granulație foarte fină pe emulsii de viteză redusă, făcând din aceste filme cel mai bun material fotografic în scop editorial sau comercial; • răspuns precis și previzibil al imaginii la modificările condițiilor de fotografiere: rezultatele expunerilor sau ajustărilor non-standard în stadiul de fotografiere, efectuate cu ajutorul filtrelor, nu sunt eliminate sau supuse unor modificări ulterioare în timpul procedurii de imprimare, așa cum este cazul cu fotografiere negativă color; • imposibilitatea corectării în etapa de prelucrare a filmului capturat înseamnă că rezultatul obținut poate servi ca un fel de test: imaginea rezultată poate fi folosită pentru a verifica funcționarea corectă a camerei și corectitudinea întregii proceduri de fotografiere (aceasta implică și valoarea transparențelor ca mijloc de predare a fotografilor); • adecvarea foliilor transparente pentru a fi utilizate chiar și în afișaje de proiecție foarte complexe folosind proiectoare multiple; • ușurința scanării de înaltă rezoluție pe scanere adecvate, inclusiv cele portabile și ieftine În acest sens, diapozitivele sunt un material de pornire convenabil pentru introducerea ulterioară a imaginilor într-un computer ȘI PRINCIPALELE ALE DEZAVANTAJE • Latitudinea fotografică a filmului inversat este mult mai mică decât a filmului negativ Prin urmare, este necesar să setați parametrii de expunere foarte precis Este dificil să obții o reproducere precisă a contrastelor simultan în părțile luminoase și întunecate ale imaginii fără a pierde detalii (trebuie să alegi fie una, fie alta) Latitudinea fotografică este de obicei de la + , până la - , opriri în raport cu valoarea corectă; • imposibilitatea corectării greșelii făcute în timpul fotografierii (cu excepția copierii imaginii și a procesării sale electronice ca soluție parțială a problemei); • pelicula inversa este foarte sensibila la temperatura de culoare a luminii, asa ca poate fi necesara folosirea unor filtre corective sau de conversie in faza de fotografiere; • Datorită sensibilității ridicate la temperatura culorii, filmele reversibile sunt produse în două tipuri: pentru lumina zilei (lumina zilei) și pentru iluminarea artificială (tungsten), ceea ce creează dificultăți suplimentare pentru fotograf; • este necesar un proiector (sau cel puțin un diascop) pentru vizualizarea foliilor transparente, ceea ce presupune costuri suplimentare; • Dificultate în obținerea copiilor: foliile transparente există într-un singur exemplar, iar obținerea copiilor de înaltă calitate necesită cunoștințe profesionale Pe pagina următoare de mai sus: Pentru foliile transparente de x mm, există rame de x cm cu sau fără sticlă Transparentele de x cm (de fapt , x , cm) se introduc usor in rame de x cm, care trebuie sa fie cu ochelari pentru a mentine filmul plat Pe pagina alăturată de mai jos: secțiunea filmului de inversare Kodak Ektachrome Professional sub microscop Numeroase straturi vizibile (imagine retipărită cu permisiunea Kodak) SELECȚIE DE FILME CM DE ASEMENEA Prelucrare sigiliu Filme iPDHOD FILMARE Accesoriu camera pentru fotografiere Plecky Film alb-negru FARMECĂ FĂRĂ CULOARE Fotografia sa născut în alb-negru, iar farmecul monocromului(tm) continuă până în zilele noastre Fotografierea alb-negru presupune focalizarea pe forme, pe însăși esența obiectelor și evenimentelor care se filmează Când vă uitați la fotografii alb-negru, atenția nu este distrasă, de exemplu, de pete colorate strălucitoare ale fundalului, care uneori sunt pur și simplu izbitoare într-o fotografie color Fotografia alb-negru presupune concentrare, subliniind cel mai important lucru dintr-un eveniment, spre deosebire de fotografia documentară color, unde se pot transmite mai multe detalii, dar emotivitatea sau analiza critică a evenimentului dispare Fotografierea unui atol polinezian este indispensabilă fără culoare; este imposibil să transmiteți magia mării fără o culoare albastră strălucitoare În schimb, o fotografie a unui soldat înarmat este adesea mai impresionantă atunci când este făcută pe film alb-negru, când un gest important este "prins" și privitorul nu este distras de culoarea fundalului înconjurător Arhitectura sau alt subiect, a cărui compoziție se bazează pe jocul liniilor geometrice, poate părea mai avantajos în alb-negru Fotografierea alb-negru facilitează pentru fotograf să controleze tranzițiile tonale ale luminii și umbrelor, inclusiv în etapa de imprimare Principalele avantaje ale filmului alb-negru • Structură relativ simplă (comparativ cu filmul color) cu granulație destul de fină chiar și în emulsii foarte sensibile; • ușurința procesării la domiciliu; • ușurința de a face corecturi și editări în stadiul de dezvoltare a negativului și chiar mai mult în stadiul de tipărire, permițându-vă să obțineți printuri cu caracteristici individuale; alegerea hârtiei foto de diferite tipuri, permițându-vă să alegeți gradul de contrast dorit; • o gamă largă de filme de sensibilitate diferită; • păstrarea foarte îndelungată a negativelor și a imprimatelor cu condiția ca acestea să fie bine "fixate" după dezvoltare și spălate cu grijă; ȘI PRINCIPALELE ALE DEZAVANTAJE • Pentru a obține cele mai bune rezultate, fotograful trebuie să fie direct implicat în procesul de prelucrare, sau cel puțin să dea instrucțiuni precise unui lucrător de laborator foto în care are încredere și cu care este posibil să lucreze într-un mod de comunicare bidirecțională; În absența culorii, rămâne un joc de nuanțe de gri: de la negru adânc la scăpări de alb Capacitatea de a realiza fotografii alb-negru implică capacitatea de a observa secvențe de forme geometrice și jocul de lumini și umbre pe diferite suprafețe (fotografie de J Cavaliere) SELECȚIE DE FILME Fotografie alb-negru: compoziția este construită pe contraste sporite de clarobscur și forme Fotografia alb-negru este cel mai simplu mod de a surprinde cele mai importante aspecte ale unei imagini Dar aici ai nevoie de capacitatea de a "vedea" subiectul În cazuri precum cel de mai sus, rolul decisiv îl joacă alegerea exactă a expunerii pentru cele mai luminoase părți ale scenei și imprimarea pe hârtie contrastantă pentru a crea efectul maxim (fotografie G Cavaliere) • dacă fotograful însuși urmează să prelucreze materiale fotografice, este necesar să existe o cameră mică întunecată (sau o cameră cu posibilitatea de întrerupere completă) și, de preferință, cu o sursă de apă curentă, un măritor fotografic cu un obiectiv de înaltă calitate , loc de amplasare a tăvilor pentru dezvoltare, fixare, spălare îndelungată a foliei și hârtiei fotografice, și pentru uscarea ulterioară a tipăritelor; • Dificultăți în achiziționarea de materiale fotografice alb-negru, deoarece piața de consum este dominată de filmul negativ color De asemenea, este adesea dificil să găsești un laborator foto care să se ocupe de procesarea și imprimarea filmelor alb-negru, care este considerat lotul câtorva amatori pasionați, specialiști îngusti și câțiva profesioniști Fotografie CM DE ASEMENEA Formate fotografice Filme de toate dimensiunile Filme Cântare far, VST VITALITATE (S ) Formate Sistemul APS (Sistem foto avansat) (pag ) Format x Este cel mai utilizat format fotografic din lume Film de mm (îngust), numit așa pentru a acestuia Filmare Panoramic fotografii • ) | Filme lățime (cod comercial ), - "moștenitoarea" filmului perforat, utilizat pe scară largă în cinematograf Încă din , special pentru film perforat A fost produsă Camera Tourist Multiple, o cameră proiectată de Paul Dietz din New York și pusă în producție de Herbert Huegsen Aceasta este prima cameră de producție de acest format (în casetă s-a încărcat o rolă de film pentru de cadre format x mm) Re- momentul decisiv a venit în , când Ernst Leitz în Germania a început producția de serie a | Tratament și imprimare eu producția Leica- - un aparat foto inventat de Oscar Varnak Numele acestei fotografii paratha a devenit sinonim cu fotografia de mm, stabilind dimensiunea x mm la nivel mondial drept "formatul Lake" (de la LEITZ KAMERA) În prezent, aproximativ % din toate camerele vândute în lume sunt în format de mm ALTE FORMATE FOTOGRAFICE De-a lungul istoriei fotografiei s-au dezvoltat o mare varietate de formate fotografice, de la cele foarte mici precum x mm pentru Mipox (aceasta este prin definiție o "cameră spion") sau Pocket ( x mm) până la recent apărutul format APS ( , x , mm) Beneficii mari Pentru camerele de pavilion, cum ar fi aceasta de la Sinar, au fost dezvoltate și atașamente pentru imagini digitale Controlul cadrului este instantaneu și se realizează printr-un monitor conectat la cameră Fotografierea se face de obicei folosind o metodă de scanare care oferă o rezoluție foarte mare și, prin urmare, o calitate ridicată a imaginii FORMATELE FOTOGRAFICE Formate de film Pe pagina următoare, în partea de sus: o cameră de marcă Tip film (cod) Format declarat Dimensiune reală Număr de cadre Mopoch x mm x mm sau avem format Mopoch Buzunar x mm x mm sau * mm dimensiune APS x mm x mm sau cu bricheta ( mm) x mm x mm / / / / / Se mai numește Aparat de tuns x cm x mm sau " x cm x mm spioni x cm x mm Fund: celebru , x cm x mm sau format mediu x cm x mm aparat de fotografiat, inventat x cm x mm sau de Victor , x cm x mm sau Hasselblad x cm x mm Acest suedez mm x cm x mm a intrat în uz x cm x mm toriu ca aparat foto x cm x mm perechi, imprimate riala x inci x cm riala x inci x cm tronauti la luna riala x inchi x cm formatele de film în același timp mărirea imaginilor rezultate (mulțumită unei clarități mai bune și unei granule mai mici) a determinat utilizarea pe scară largă - în special în fotografia profesională - a așa-numitelor camere de format mediu și cu film plat În prezent, se utilizează film de format mediu, ceea ce face posibilă obținerea cadrelor de următoarele dimensiuni: , x , x , x , x și x cm * FORMATELE FOTOGRAFICE Pe exemplul uneia dintre camerele clasice de pavilion - camera elvețiană Sinar - este demonstrată interschimbabilitatea pereților din spate pentru diferite formate de cadru În astfel de cazuri, ar trebui să țineți întotdeauna cont de dimensiunea câmpului optic al lentilei casetele sunt produse filme plate destinate lingură de film) și "tip " (diferă de filmele de tipul anterior printr-o lungime semnificativ crescută a rolei, în timp ce stratul de hârtie duplicat este doar la începutul și la sfârșitul rolei - acest lucru se face pentru a reduce grosimea rolei și a permite fotografului să capteze mai multe expuneri fără reîncărcare) În sfârșit, pentru un format și mai mare în principal pentru camerele de pavilion Aceste Filmele oferă rame de x cm ( x in), x cm ( x in), x cm dezvoltarea vizuală a fiecărui cadru - acest lucru este foarte important, deoarece vă permite să controlați contrastul tranzițiilor de lumină și umbră Este prin utilizarea deplină a acestui lucru Alături de formatele standard au fost dezvoltate numeroase opțiuni panoramice mai mult sau mai puțin "large", care au dat viață camerelor speciale de format mediu și de mm Mai recent, decuparea panoramică : a fost adoptată ca unul dintre standardele pentru camerele APS FORMATELE FOTOGRAFICE Opportunity, marele fotograf Ansel Adams a reușit să dezvolte o procedură pentru așa-numitul "sistem de zone" în fotografia alb-negru Se bazează pe calibrarea atentă a expunerii la fotografiere, ținând cont de tipul de post-procesare, al cărei scop este obținerea de printuri care să reproducă perfect nuanțele de gri necesare Formatul x mm este cel mai comun Filmul perforat este produs în acest format, dezvoltat inițial pentru filmare (au adoptat formatul de cadru x mm, pe care au încercat să îl folosească în fotografie, dar fără prea mult succes), cu un raport de aspect de : Format mediu x cm (de fapt , x , cm): cadrul "pătrat" extinde posibilitățile de soluții compoziționale, în timp ce dimensiunile facilitează schimbarea formatului dacă se dorește, decupând o parte din imagine (decupare) în etapa de imprimare FORMATELE FOTOGRAFICE CM DE ASEMENEA Filme j Ce film ar trebui să aleg? (de la ) FsyuvyapzraT' Film color negativ (din ) Filme din toate marimi fcuoi caseta APS Filmul, gol sau expus, este încărcat complet în casetă Slot pentru casetă se deschide automat când caseta este deja introdusă în cameră, protejând astfel negativul de praf Camerele compacte cu film APS pot fi foarte mici, așa cum această cameră Canon Ixus (dreapta) are aproximativ dimensiunea unui pachet de țigări cu autofocus și zoom APS (sistem foto avansat) Acesta este un format fotografic conceput pentru a facilita obținerea automată a printuri Sarcina sistemului APS este să faciliteze nu numai procesul de obținere a fotografiilor (în special, printuri color), ci și încărcarea și operarea camerei Un strat magnetic transparent suplimentar este aplicat pe substratul filmului APS Acest strat este insensibil la procesul de dezvoltare, dar poate percepe semnalele transmise de senzorii corespunzători ai camerei, transmițându-le, la rândul său, către o mașină automată pentru imprimarea fotografiilor Sistemul APS foloseste casete speciale, index X Sunt puțin mai mici decât casetele de mm În secțiune au o formă eliptică ușor aplatizată Prin reducerea dimensiunii cadrului, pot fi folosite lentile mai mici Sistemul APS a dat naștere unei noi generații de camere - compacte cu vizor Galilean și SLR - caracterizate prin dimensiuni reduse și încărcare ușoară (doar introduceți o casetă în cutia încorporată în cameră) FORMATELE FOTOGRAFICE Imprimări APS Cea mai evidentă diferență între dispozitivele APS este că chiar înainte de fotografiere, fotografului i se oferă posibilitatea de a alege unul dintre cele trei formate standard de imprimare Setat prin simpla apăsare a butonului de selecție corespunzător de pe cameră Sistemul vă permite, de asemenea, să imprimați automat datele de fotografiere, timpul sau eventualele note personale stocate în memoria camerei pe spatele imaginii Oferind sistemul APS în atenția cumpărătorilor, se fac eforturi semnificative de către producători luate pentru a reduce dimensiunea granulelor fotosensibile și pentru a minimiza granulația caracteristică tipăritelor mărite, două fotografii ale granulelor sunt afișate mai sus, făcute Văzut la microscop electronic: film negativ color pentru format APS (Fuji Nexia - stânga) și film negativ color pentru format de mm (Fuji Super G Plus - dreapta) Progresele tehnologice dobândite în timpul dezvoltării sistemului APS sunt implementate treptat în producția de filme înguste Imprimări standard APS - dimensiuni C, H și P După dezvoltarea filmului într-un laborator foto, clientul poate comanda și o coală cu printuri de control ale tuturor cadrelor (print index) FORMATELE FOTOGRAFICE Caseta APS are mai multe ferestre pentru specificarea specificațiilor filmului CARACTERISTICI PRINCIPALE Dimensiunea utilă a cadrului este de , x , mm, ceea ce corespunde unei suprafețe de mm față de mm pentru un cadru de x mm Urmă magnetică: pe substratul filmului este aplicat un strat magnetic transparent În prezent, este utilizată doar o bandă de-a lungul marginii cadrului, unde capetele magnetice încorporate ale camerelor APS scriu date pentru a fi transmise la imprimantele foto de laborator Datele stabilesc formatul de imprimare necesar, numărul de copii, data imprimată și ora fotografierii ki, comentarii înregistrate în memoria camerei, setări de fotografiere etc , în funcție de modelul camerei Cantitatea posibilă de date înregistrată de-a lungul marginii unui film APS de de cadre, percepută de o imprimantă foto, este de kiloocteți Dacă stratul magnetic este aplicat pe întregul plan al substratului filmului, acest volum poate crește până la , megaocteți Dimensiunile cadrului APS Fotografului i se oferă posibilitatea de a alege - prin meniul format de pe corpul camerei - încă două formate suplimentare: panoramic (P) și clasic (C) Imprimanta foto din laborator este capabilă să citească aceste date (stocate automat pe stratul de fir în acest moment fotografiere) și să producă printuri color în diferite dimensiuni (cu rapoarte diferite ale laturilor lungi și scurte) La retipărire, specificați - APS format II - - -' Format APS P Instrucțiunile de modificare a formatului din laboratorul foto sunt păstrate Format APS C -* format x mm ■ Format H (prescurtare pentru HDTV) formate APS Format C (nume scurt pentru formatul clasic) Format P (nume scurt pentru formatul panorama) raport de aspect : raport de aspect : raport de aspect : suprafata cadrului , x , mm zona cadrului , x mm zona cadrului x , mm FORMATELE FOTOGRAFICE Comparație între distanțe focale ale obiectivului pentru mm și APS-kamep APS x (comparativ cu formatul H) x (comparativ cu formatul C) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm PENTRU A RECALCULA DISTANȚELE FOCALE ESTE NECESAR MULTIPȚI CU URMĂTORII FACTORI DE CONVERSIE: (H) x , (H) -► x , (cu \ ѵ A AQ - (S ) ► X , APS - LENTILE Lentilele APS sunt concepute pentru a acoperi un cadru mai mic decât formatul tradițional de x mm Această condiție a făcut posibilă reducerea dimensiunii camerelor în sine Rețineți că în fotografie, "distanța focală normală (regulată)" este dimensiunea diagonalei cadrului Din aceasta este ușor de concluzionat, comparând optica camerelor APS cu optica camerelor de mm, că la aceeași dimensiune unghiulară a cadrului, distanța focală a obiectivelor APS ar trebui să fie mai mică decât cea a unei camere de mm Dar cu cât mai scurt? La această întrebare este imposibil să dai un răspuns cert Să înțelegem mai întâi ce se înțelege prin formatul APS: formatul de tip C sau de tip H (să nu mai vorbim de formatul special P) Rezultatul depinde de care dintre aceste formate este selectat, deoarece dimensiunea diagonalei cadrului depinde de format Această pagină conține un tabel de corespondență între distanțele focale indicate pe obiectivele camerei APS (prima coloană) și distanțele focale ale opticii pentru o cameră de mm (două coloane pentru formatele APS H și C) În plus, tabelul oferă, de asemenea, factori de conversie a distanței focale care pot fi utili pentru determinarea parametrilor echivalenti pentru alte obiective nemenționate aici Grup de obiective pentru aparatul foto APS SLR seria Minolta Vectis FORMATELE FOTOGRAFICE Abrevieri APS, în lumea aps există multe abrevieri care au devenit parte din "jargonul" profesional al fanilor acestui sistem Unele dintre aceste abrevieri corespund unor funcții specifice și se găsesc pe butoanele de control ale camerei corespunzătoare • APS (Advanced Photo System) Sistem fotografic avansat • SDC (System Developing Companies) Companii care au dezvoltat sistemul APS O amalgamare a cinci companii: Canon, Fuji, Kodak, Minolta și Nikon, cărora li s-au alăturat ulterior și altele • PEN (Naftalat de polietilenă) Naftalat de polietilenă Material, Comenzile APS sunt adesea afișate ca simple pictograme Dar funcțiile individuale sunt exprimate ca numere, pe care ar trebui să le cunoașteți Sus: din care este realizat substratul film Subțire, puternică, flexibilă, asemănătoare casetelor VHS • FTP (Fixed Time Printing Mode) Mod de imprimare cu oră fixă Când acest mod este activat, camera îi indică imprimantei foto să nu aplice nicio ajustare de compensare Folosit pentru a nu copleși culorile creative speciale și efectele aplicate la fotografiere • MRC (Mid Roii Change) Înlocuirea unui film neterminat Oferă posibilitatea de a scoate o casetă parțial filmată din cameră pentru a continua filmarea pe o altă casetă Dacă reintroduceți o casetă cu un film subexpus, această comandă avansează automat filmul la primul cadru neexpus Funcția vă permite să utilizați filme cu viteze diferite pentru o fotografiere • RMN (Mid Roii Interchange) Aceeași funcție ca MRC • MRR (Mid Roii Rewind) Derulează înapoi în mijlocul unei casete Oferă posibilitatea de a derula înapoi o casetă filmată incomplet (dar fără posibilitatea de a o reîncărca în cameră) panou pe spate parat) peretele unui aparat foto SLR Minolta Vectis • PQI (Prinț Quality Improvement) Îmbunătățiți calitatea imprimării Funcția include înregistrarea automată a comenzilor pentru corectarea abaterilor de expunere la fotografiere în etapa de imprimare • PQ (Prinț Quantity) Număr de printuri Unele modele au capacitatea de a programa numărul de imprimări pe care aparatul de laborator ar trebui să le facă în momentul fotografierii (creșterea numărului de copii în timpul tipăririi automate reduce costurile și evită retipărirea) APS se imprimă în diverse formate și o imprimare de control (printare index) FORMATELE FOTOGRAFICE Stânga: Sistemul de încărcare a filmului este un semn distinctiv al camerelor APS Același sistem este utilizat pentru a introduce o casetă APS într-un cititor de film sau într-un scanner în format APS • STB (Select Title Backprinting) Selectează textul de tipărit pe spatele tipăririi Unele camere moderne oferă fotografului posibilitatea de a alege unul dintre aproximativ trei duzini de texte stocate în memoria dispozitivului și de a-l imprima pe spatele imaginii (felicitari, urări etc ) • FID (Film Identification Display) Cod digital de film (pe film și casetă) Fotografie digitală și sistem APS Există emulsii alb-negru și transparențe color pentru sistemul APS, dar eforturile principale au fost îndreptate către dezvoltarea de filme color negative - cele mai comune din lume (pe reprezintă peste % din piață) Trebuie remarcat, însă, că sistemul APS în ansamblu a fost catalogat drept o "punte" între fotografia clasică și cea digitală Astfel, au fost dezvoltate cititoare speciale și scanere miniaturale pentru casetele APS Primele sunt destinate afișării imaginilor pe ecranul unui televizor color convențional (inclusiv demonstrarea secvențială a unei serii întregi de imagini, imitând o prezentare de diapozitive, cu capacitatea de a vizualiza fragmente mărite și dispariția lină a imaginilor de pe ecran) , iar cele doua sunt în principal pentru introducerea imaginilor într-un computer Sistemul APS are cel puțin două avantaje în ceea ce privește scanarea imaginilor achiziționate În primul rând, procesul de scanare este foarte simplu, realizat automat, nu necesită setări complexe și, prin urmare, este disponibil oricărui fotograf amator În al doilea rând, caseta este închisă etanș, ceea ce nu permite pătrunderea prafului în ea, ci se deschide automat numai în interiorul unui scaner sau dispozitiv de intrare Gradul ridicat de protecție împotriva micromotelor și a prafului elimină nevoia de retușare fotografică, la care, din păcate, trebuie recurs adesea la scanarea unor negative sau diapozitive obișnuite de mm Filmul APS, atunci când este introdus într-un cititor sau scaner, este de obicei digitizat în întregime, iar fișierul rezultat conține toate cadrele ( sau în funcție de tipul de casetă) care Stânga: Un set complet de stație de lucru digitală Fuji AL- format dintr-un computer cu sistem de citire integrat și un scanner pentru casete APS Stânga jos: un scanner special conceput pentru formatul APS utilizat pentru a captura imagini într-un computer dreapta jos: cititor de filme APS pentru uz casnic, format din ușor de vizualizat prin meniul corespunzător de pe monitorul video Având în vedere comoditatea sistemului APS, mulți producători de diverse scanere de mm au început să le modernizeze cu adaptoare suplimentare care permit și scanarea APS casetă Adaptorul este un dispozitiv special care vă permite să scoateți filmul APS din casetă pentru timpul necesar pentru scanare de la playerul foto AP- de la Fuji și telecomandă management Se conectează la un televizor color obișnuit Tehnica de tragere CM DE ASEMENEA tehnica de tragere Ppenki Tehnica de tragere Tehnica de ridicare* LA Setarea expunerii Înainte de a face o fotografie, trebuie să efectuați următoarele operații de bază: în primul rând, setați focalizarea, adică îndreptați obiectivul la distanța dorită pentru a obține o imagine clară și, în al doilea rând, setați expunerea, adică setați parametrii diafragmei lentilei (diafragmă) și obturatorului (timpul de expunere), astfel încât filmul să primească doza necesară de iluminare Pentru a explica mai bine acest mecanism, se recurge adesea la exemple din domeniul hidraulicii Nu este dificil să ne imaginăm efectul diafragmei diafragmei lentilei asupra unui model de robinet de apă, din care apa poate picura o picătură mare de diametru mare (apertura mare a diafragmei și timp scurt de expunere) sau un număr mare de picături de diametru mic pentru o perioadă mai lungă de timp (apertura mai închisă cu expunere lungă) În acest caz, doza totală de iluminare EG in a> leit , , J cu p>e OU ''■' i Scara diafragmei (sus) și scara vitezei obturatorului (jos) ion obținut de film, sau - în exemplul luat în considerare - cantitatea totală de apă colectată, în ambele cazuri aceeași Astfel, alegerea între două opțiuni cu aceeași expunere totală rămâne la fotograf sau la programul care controlează selecția automată a expunerii Diafragma poate fi comparată cu un robinet: aceeași cantitate de apă (aceeași expunere) poate fi umplută prin eliberarea unei picături mari sau a mai multor picături mici din robinet SCALA DIAFRAGMA Diviziunile (treptele) pe scara diafragmei obiectivului sunt indicate printr-o succesiune de numere Trecerea de la o valoare mai mare la următoarea valoare mai mică înseamnă dublarea dozei totale de iluminare primită de film În consecință, deplasarea în direcția opusă, de la un număr mai mic la următorul număr mai mare, reduce doza de iluminare la jumătate Secvența valorilor diafragmei în ordine descrescătoare este următoarea: - , - - , - - , - - - - - - Au fost dezvoltate și obiective cu deschideri având valori intermediare între valorile de mai sus, de exemplu, , sau , , , , , etc Numerele de pe scara diafragmei sunt raportul matematic dintre distanța focală a obiectivului și diametrul efectiv al diafragmei utilizate (în aceleași unități - de exemplu, în milimetri) Într-un obiectiv standard cu o distanță focală de mm, o "apertura relativă" ("gaura" în jargonul profesional) cu un diametru de mm corespunde unei valori de deschidere de doi ( : = ) Așa se explică tradiția de a indica deschiderea ca o fracție: în acest caz, se spune că se utilizează optice cu o deschidere relativă de f / SCALA DE IEȘIRE Mecanismul declanșatorului determină durata de timp în care filmul dintr-un anumit cadru este expus În mod tradițional, scara vitezei obturatorului este reprezentată de o secvență de fracțiuni de secundă, începând de la o secundă întreagă: TEHNICA DE TRAGERE - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / Pe una dintre camerele Minolta, este, de asemenea, posibil să setați viteza obturatorului la / s Unele camere, în special cele echipate cu obturatoare electronice de înaltă precizie, vă permit să fotografiați cu viteze mici de expunere de câteva secunde: - - - - - Pe multe camere produse înainte de al Doilea Război Mondial, a fost folosită o scară a formei: - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / , apoi expunerea T, urmată de Z (echivalentul expunerii moderne B) "Poziția B", oferită pe multe camere moderne Indică faptul că declanșatorul este deschis atâta timp cât butonul de declanșare rămâne apăsat Folosit în principal pentru fotografia de noapte Mult mai puțin obișnuită este "poziția T", în care prima apăsare a butonului declanșator deschide obturatorul, iar următoarea apăsare îl închide (acest mod este util atunci când fotografiați obiecte astronomice) Expunere pentru lumini sau umbre? Ambele fotografii sunt "corecte", dar arată diferit Decizia (alegerea expunerii) este la latitudinea fotografului TEHNICA DE TRAGERE Sus: fotografierea larg deschisă cu o viteză mică a obturatorului are ca rezultat o fotografie cu o adâncime mică de câmp Pagina următoare prezintă o fotografie făcută cu o deschidere mică și, în consecință, o expunere lungă Rezultatul este o adâncime foarte mare de câmp (feribot Imbersago în Lombardia) Cupluri de expunere Principalul secret al succesului în fotografiere este abilitatea de a alege perechea potrivită de parametri de expunere (viteza obturatorului + diafragma) În esență, vorbim despre un criteriu de selecție între perechi "echivalente" de parametri (sunt echivalenți doar în sensul că asigură că aceeași doză de iluminare lovește filmul) Adică, după o evaluare preliminară (de exemplu, folosind un luminometru) a dozei de lumină care ar trebui să lovească filmul, fotograful trebuie să aleagă între fotografierea cu o viteză mică a obturatorului și o diafragmă deschisă și fotografierea cu o viteză mică a obturatorului și o deschidere mică (închisă) Cu aceeași cantitate de lumină primită de film, rezultatele din punct de vedere fotografic pot fi foarte diferite Să vedem cum iese Să presupunem că pentru fotografiere este selectată o pereche viteza obturatorului/apertura de / s, respectiv f/ Filmul va primi aceeași cantitate de lumină atunci când fotografiați cu alte perechi viteză de expunere/diafragma, cum ar fi / s și f/ sau / s și f/ Sau, deplasându-mă de-a lungul scării diafragmei, / s și f/ sau / secundă și f/ Dar rezultatele vor fi foarte diferite Deci, atunci când fotografiați cu viteze de expunere tot mai mici, de exemplu, / de secundă sau chiar mai mult / de sită datorită timpului foarte scurt în care lumina intră în cameră, chiar și obiectele care se mișcă foarte rapid vor apărea staționare în fotografie Fotografierea cu o viteză mare a obturatorului vă permite să capturați sportivi care alergă, mașini de curse și, în general, orice mișcare rapidă Vitezele rapide ale obturatorului sunt, de asemenea, un bun remediu pentru decolorarea imaginilor cauzate de posibilele micro-vibrații ale mâinilor fotografului În schimb, din același motiv, vitezele mici ale obturatorului pot surprinde mai bine efectul mișcării și sunt apreciate de fotografi ca una dintre tehnicile creative Expunerile scurte trebuie combinate cu deschideri deschise și expunerile lungi cu deschideri mici pentru a menține neschimbată cantitatea de lumină care intră în film Această diferență afectează imaginea: diafragmele mai mici oferă o adâncime de câmp mai mare, în timp ce deschiderile larg deschise, dimpotrivă, oferă o adâncime de câmp mult mai mică În primul caz, este posibil să se obțină "claritate pe toate planurile", ceea ce este valoros în fotografia de peisaj În al doilea caz, defocalizarea explicită vă permite să scăpați de un fundal nedorit, concentrându-vă pe subiect (portret și fotografie sportivă) TEHNICA DE TRAGERE TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere (tehnica de tragere Filme Iluminat Tehnica de tragere Sus: linia verde este "programul normal" în care vitezele de expunere sunt modificate în același timp cu diafragmele (linie înclinată) Linia roșie este "program sportiv" Diafragma este fixată la f/ , iar viteza obturatorului scade pe măsură ce cantitatea de lumină crește Dreapta: Viteza obturatorului/perechea diafragmei față de nivelul de lumină pentru două distanțe focale de zoom (Canon EOS- N, obiectiv Canon EF - mm f/ , ) Programe de expunere automată Cantitatea de lumină "lasată să treacă" în interiorul camerei pentru a crea o imagine pe film este determinată de dimensiunea diafragmei și de timpul de expunere Acești doi parametri (viteza obturatorului / diafragma) pot fi setați fie manual de către fotograf - pe baza citirilor expunetorului - fie automat de camera în sine În al doilea caz, se disting diferite tipuri de setări de expunere automată Prioritate obturator Fotograful ca o constantă alege viteza obturatorului pe care o consideră cea mai potrivită pentru scopurile sale (de exemplu, o viteză a obturatorului suficient de rapidă pentru a elimina neclaritatea în mișcare din fotografii) În acest caz, aparatul foto, pe baza iluminării măsurate de exponmetrul încorporat (setat la o anumită viteză a filmului), va seta automat diafragma necesară Diafragma PRIORITATE Fotograful alege o deschidere - de exemplu, o diafragmă foarte mică pentru a oferi o adâncime mare de câmp sau, dimpotrivă, una mare pentru a scoate fundalul Apoi, aparatul foto setează automat viteza obturatorului: mai lent dacă este selectată o diafragmă mică și mai rapid dacă este selectată o diafragmă mare Program de setare a parametrilor de expunere Denumită de obicei "program" și se bazează pe funcționarea unui microcircuit electronic, care modifică proporțional viteza obturatorului/raportul diafragmei în funcție de nivelul de iluminare al subiectului În unele cazuri, menținând aceeași cantitate de lumină care lovește filmul, programul permite înlocuirea perechii de expunere alese de acesta cu una "echivalentă", la discreția fotografului, care poate prefera o viteză mai mare a obturatorului (și, în consecinţă, TEHNICA DE TRAGERE Respectiv, o deschidere mai mare) sau o diafragmă mai mică (și, în consecință, o viteză mai mică a obturatorului) Aceasta este așa-numita schimbare automată a programului și este utilă pentru configurarea unei scene specifice, de exemplu, dacă fotograful dorește să surprindă copiii jucându-se mai degrabă decât un peisaj de fundal Programe speciale pentru SETARE AUTOMATĂ A EXPUNERII Acesta este un specialist Mai multe opțiuni pentru perechile de expunere standard pentru cele mai frecvente situații de fotografiere Simboluri corespunzătoare pe fotoap paratele oferă fotografului posibilitatea de a selecta programul dorit Pe multe camere, programele cele mai frecvent utilizate sunt afișate sub formă de pictograme Iată programele: • "portret" - programul setează o diafragmă relativ mare pentru a separa subiectul de fundal; • "peisaj" - programul închide diafragma cât mai mult posibil pentru a asigura o adâncime mare de câmp; • "sport" - un program pentru captarea mișcării cu viteze mari de expunere pentru a evita estomparea; • "macro" - un program cu instalarea de diafragme foarte mici și viteze de expunere la limita estomparii pentru a asigura o adâncime suficientă de câmp la fotografierea la distanță apropiată; • "filmare nocturnă" - un program care combină utilizarea Portret Decor fotografie macro Sport Filmare de noapte blițuri pentru iluminarea în impulsuri a primului plan, urmată de o viteză mică a obturatorului pentru a înregistra obiectele de fundal (pe care blițul nu le poate atinge) În acest caz, doritorul dar trage de pe un trepied Stânga: Pictograme reprezentând programe speciale Sus: locația setării programului pe scara unui aparat foto SLR Minolta Jos: afișajul camerei Nikon F- care arată pictogramele programelor speciale disponibile Fotografie TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Circulaţie aparat foto Accesorii de fotografiere Accesorii de fotografiere Obturatorul camerei În primele zile ale fotografiei, când filmele erau foarte lente și viteza obturatorului era foarte mare (prima fotografie a lui Niepce necesita o expunere de opt ore), obturatoarele camerei erau foarte simple: o husă, o fereastră și un obturator ghilotină Unii fotografi au fotografiat cu o "pălărie" deschizând și închizând obiectivul cu accesoriul În zilele noastre, o metodă similară este folosită de fotografi astronomi amatori: simpla deschidere și apoi acoperire a lentilei frontale a unui telescop puternic este adesea cea mai bună modalitate de a efectua o expunere lungă fără a atinge camera, eliminând astfel vibrațiile nedorite Obturatoarele camerelor moderne sunt împărțite în două tipuri după design: obturatorul central și fanta cortină OBLUTOR CENTRAL Folosit în numeroase aparate foto compacte, camere de format mediu și multe camere reflex cu lentile duble (unul preferat al fotografilor de nuntă), precum și camerele de pavilion de format mare Designul obturatorului central și al diafragmei sunt foarte asemănătoare Petalele obturatorului central sunt plasate în interiorul lentilei și, atunci când sunt închise, blochează complet fluxul luminii În momentul fotografierii, sub acțiunea arcurilor, petalele se deschid pe tot diametrul obiectivului și lasă să intre lumină, limitată, bineînțeles, de diafragma folosită Timpul de deschidere (întotdeauna plin) a petalelor în obloanele centrale se modifică prin modificarea vitezei obturatorului Viteza obturatorului este setată prin setarea tensiunii arcurilor astfel încât valoarea nominală să corespundă deschiderii "complet deschise" Obturatoarele centrale au numeroase avantaje: zgomot, admiterea luminii deodata pe toata suprafata cadrului pe durata selectata, ceea ce garanteaza sincronizarea blitului pentru orice viteza de expunere Dar obturatorul central nu este lipsit de deficiențe Nu există obturator în cameră, este încorporat direct în obiectiv, ceea ce limitează interschimbabilitatea obiectivelor (fiecare obiectiv trebuie să fie echipat cu propriul obturator); din cauza inerției petalelor, viteza minimă a obturatorului nu poate fi mai mică de / s (în cazuri rare - / s); a menține acuratețea lucrării este foarte dificil din punct de vedere mecanic Obturator, petală, cu mișcare verticală a obturatoarelor - vedere din dreapta din interiorul camerei (împreună cu mecanisme de control) Nikon FM- Pe următoarea pagină de mai jos: aceeași vedere de jos din partea laterală a filmului (se desfășoară de-a lungul ghidajelor cromate) Pe pagina următoare de mai sus: un obturator clasic cu mișcare orizontală a perdelelor (Canon F -New) TEHNICA DE TRAGERE știft cu arc; a doua cortină pin primul perdele al doilea ac de perdea ac de arc, prima perdea Yu* TEHNICA DE TRAGERE mecanism de echilibrare a oglinzilor Oblon cu fante Este alcătuit dintr-un fel de "perdele", din care jumătate permite luminii să acceseze cadrul filmului, iar cealaltă jumătate închide cadrul Astfel de perdele se pot deplasa atât pe orizontală, cât și pe verticală și sunt realizate din material cauciucat sau folie de titan, sau sub formă de obloane din petale de duraluminiu (uneori intercalate cu cele din plastic pentru auto-lubrificare) Imediat după prima perdea, de îndată ce începe să deschidă accesul la lumină în planul filmului, următoarea perdea se mișcă cu aceeași viteză Astfel, lumina intră în film prin fanta mobilă Cu un timp constant de mișcare mecanică a obloanelor, lățimea acestui slot determină durata expunerii Viteza de deplasare a perdelelor și întârzierea începerii mișcării celei de-a doua perdele sunt stabilite de sistemul de control electronic Camerele cu obturator rulant au propriile lor avantaje Dreapta și sus: În camerele SLR, obturatorul este conectat la ridicătorul oglinzii, care este "inima mecanică" a camerei (mecanismul camerei Nikon F ) TEHNICA DE TRAGERE Obturatoarele centrale sunt utilizate în mod obișnuit în camerele compacte și în majoritatea camerelor de format mediu, precum și în obiectivele camerelor cu pavilion wa, și dezavantaje Principalul lor avantaj este că sunt amplasate direct în fața planului filmului, protejându-l de lumină și simplificând înlocuirea lentilei cu alta (excluzând obiectivul cu obturator central) Un alt avantaj al obloanelor pentru perdele este capacitatea de a controla electronic viteza de mișcare a perdelelor și dimensiunea decalajului, care împreună determină timpul de expunere: datorită preciziei foarte mari de setare a timpului de expunere, acesta este reprodus perfect Principalul dezavantaj este capabilitățile limitate de sincronizare a blițului (maximul posibil este sincronizarea prin conectorul "X", care este disponibil pentru aproape toate camerele, cu excepția cazurilor rare de utilizare a blițurilor speciale) Tocmai această ultimă împrejurare explică de ce obloanele cortină sunt atât de populare în filmarea scenelor de mișcare, în fotografia sportivă și macro, în timp ce dispozitivele cu obturator central sunt apreciate în special în filmările în studio, atunci când conectarea dispozitivului la o sursă independentă de iluminare pulsată este cel mai important Multe camere compacte - de obicei fără lentile interschimbabile și, prin urmare, adaptate să utilizeze obturatoare centrale - sunt echipate cu obturatoare combinate, ale căror petale acționează ca o deschidere, ceea ce simplifică funcționarea sistemului automat de selectare a expunerii pentru un anumit program În plus, pentru unele camere SLR cu obturatoare cortină au fost dezvoltate lentile speciale cu obturator central încorporat Această soluție tehnică asigură sincronizarea blițului la orice viteză de expunere Dar pentru aceasta, atunci când fotografiați, este necesar să închideți obturatorul central al obiectivului (care era deschis anterior, astfel încât fotograful să poată alinia cadrul), apoi deschideți obturatorul cortină al camerei, setați diafragma la deschiderea selectată , expuneți rama, apoi închideți obloanele cortinei și deschideți-o pe cea centrală Este evident că procesul de astfel de fotografiere implică efectuarea unei secvențe strict definite a unui număr mare de acțiuni mecanice și este destul de laborios Utilizarea unor astfel de caracteristici avansate este justificată numai atunci când îndepliniți sarcini profesionale specifice Și sunt disponibile doar pe câteva camere de ultimă generație Atunci când lucrează cu o cameră reflex cu un obturator cu fantă pentru perdea, fotograful trebuie să fie deosebit de atent să nu atingă din neatenție lamele declanșatorului și cu atât mai mult să nu exercite presiune asupra acestuia Astfel de acțiuni vor duce inevitabil atât la o deformare catastrofală a petalelor în sine, care trebuie să alunece cu frecare minimă, fără a lăsa să intre lumină, cât și la o defecțiune a setărilor mecanice ale mecanismului complex TEHNICA DE TRAGERE Contorizarea luminii CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Filme Accesorii de fotografiere Filme Tehnica de tragere Puteți determina expunerea corectă pentru filmul pe care îl filmați, referindu-vă la tabelul imprimat pe interiorul ambalajului de hârtie al filmului Oferă valori pentru perechile de expunere/apertura pentru o serie de situații tipice O altă modalitate este să utilizați un luminometru Un luminometru este un dispozitiv de măsurare care convertește intensitatea luminii unei scene într-un semnal electric, care este apoi măsurat și afișat pe afişa În acest caz, scala expometrului poate fi gradată în diferite unități - EV (numere de expunere) sau direct în perechile de expunere viteza obturatorului / diafragma Pentru ca expometrul să poată oferi valori precise ale parametrilor necesari, acesta trebuie, desigur, setat la sensibilitatea filmului utilizat - acest lucru se poate face fie manual (cum este cazul când se folosește un exponmetru de sine stătător) sau folosind automat un sistem de coduri (de exemplu, un cod DX), la fel ca expometrele camerelor moderne EXPOmetrul autonom Acesta este un instrument folosit atât în filmare în studio, cât și în locație, precum și în cinematografie Capabil să lucreze în două moduri: prin lumină incidentă și reflectată Măsurare în lumină incidentă Se realizează prin așezarea expometrului în fața subiectului și îndreptarea acestuia spre cameră, dar în niciun caz către surse de lumină Expozimetrul măsoară intensitatea luminii care "cade" asupra subiectului În acest caz, se măsoară iluminarea medie efectivă - o valoare foarte fiabilă care nu depinde de reflectivitatea subiectului (materialul din care este compus) și de culoarea acestuia din urmă Această metodă este utilizată pe scară largă în filmul și fotografia de studio, deoarece oferă o precizie ridicată, indiferent de locația luminii Dreapta: Când fotografiați un obiect iluminat uniform, sunt utilizate două metode de măsurare a luminii: măsurarea luminii reflectate și măsurarea luminii incidente Ambele metode dau rezultate bune Sus: expometru autonom: pentru a măsura intensitatea luminii incidente, expometrul este ținut aproape de subiect și îndreptat către sursa de lumină TEHNICA DE TRAGERE Măsurarea intensității luminii incidente este utilă atunci când iluminarea subiectului este foarte diferită de iluminarea fundalului Într-o astfel de situație, măsurarea luminii reflectate poate duce la un rezultat incorect orice dispozitive De asemenea, este practicat pe scară largă ca fotograful să seteze expometrul la locul potrivit, apoi să schimbe intensitatea luminii și, privind la instrument, să aștepte momentul în care pe acesta apar parametrii de expunere necesari MĂSURAREA LUMINII REFLECTATE De obicei, se realizează folosind un contor de lumină încorporat într-o cameră, o cameră de film sau o cameră video pentru amatori Aceeași măsurare este posibilă cu un expometru autonom Este determinată de faptul că se măsoară intensitatea luminii reflectate de subiect Principalul avantaj al acestei metode este că atunci când măsoară lumina reflectată, fotograful nu trebuie să se apropie de subiect, iar iluminarea este măsurată "de la distanță", din punctul de fotografiere În cazul în care exponometrul este încorporat în cameră, măsurarea are loc prin obiectiv, inclusiv eventual printr-un teleobiectiv, de la o distanță foarte mare FLASHMETER, SAU FLASHMETER Exista flashmetre pentru lumina incidenta care pot masura iluminarea de la unul sau mai multe flash-uri - instantanee sau acumulate (dintr-o succesiune de mai multe flash-uri) Contoarele de lumină sunt, de asemenea, capabile să măsoare iluminarea din surse de lumină mixte (bliț plus lumină ambientală) - utilizate în principal în fotografii cu natură statică și prezentări de modă În cazuri rare, de exemplu, în camerele Contax AX și Leica R , expunerea încorporată poate funcționa și ca bliț Un bliț este foarte util atunci când trebuie să determinați expunerea atunci când există mai multe surse care iluminează subiectul din unghiuri diferite TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Accesorii pt filmare Tehnica de tragere Iluminat Iluminat Dreapta: Sistem bliț TTL: O fotocelulă măsoară lumina reflectată de film în momentul fotografierii Sus: Înregistrare TTL cu o celulă foto îndreptată spre discul reflectorizant alb de pe perdeaua obturatorului unei camere Leica MB Fotocelule Măsurarea iluminării de către exponmetrele încorporate ale camerelor se bazează pe diferite criterii Aproape toate expometrele încorporate și de sine stătătoare folosesc astăzi fotocelule de siliciu, numite și "fotocelule albastre de siliciu", deoarece în cele mai multe cazuri sunt echipate cu un mic filtru optic verde-albăstrui pentru a corecta sensibilitatea excesivă la radiația infraroșie care lovește filmul Avantajul fotocelulelor de siliciu este răspunsul lor instantaneu la schimbările de iluminare Această proprietate a făcut posibilă dezvoltarea pe baza lor și a expometrelor pentru iluminare pulsată Similar cu siliciul sunt și fotocelulele bazate pe GaAsPh - fosforarsenidă de galiu - o dezvoltare experimentală a Pentax Aceste fotocelule sunt apreciate pentru curentul lor scăzut de întuneric Recent, expometrele pe bază de CdS (sulfură de cadmiu) au devenit deosebit de răspândite, caracterizate printr-o sensibilitate ridicată, dar și un "efect de memorie" slab în cazul "orbirii" la măsurarea iluminării de la o sursă de lumină foarte puternică (de exemplu, de la soare) Celulele fotovoltaice - atât pe bază de siliciu, cât și pe bază de CdS - funcționează pe principiul dozatoarelor care trec curentul bateriilor care le alimentează, în funcție de intensitatea radiației care cade asupra lor Acest curent este apoi măsurat sau trimis pentru a alimenta afișajele cu cristale lichide Din acest motiv, contoarele bazate pe CdS au performanțe îmbunătățite în condiții de lumină foarte scăzută În ceea ce privește expometrele cu seleniu, acestea au fost de mult timp în trecut Seleniul este o substanță folosită pentru a genera "direct" un curent electric cu o forță proporțională cu intensitatea luminii care intră pe fotocelula propriu-zisă Multe camere vechi sunt echipate cu expunere la seleniu În astfel de cazuri, ar trebui să verificați dacă fotocelula este încă "arsă" și dacă este încă capabilă să genereze curent sisteme TTL Abrevierea TTL este prescurtarea pentru Through The Lens, măsurată prin lentilă Sistemul de măsurare a luminii prin lentilă este foarte convenabil, deoarece vă permite să măsurați mai precis exact pe subiect În acest caz, măsurarea ține cont automat de influența posibilelor accesorii precum filtre de lumină, burduf de prelungire sau inele care provoacă atenuarea luminii De o importanță deosebită este posibilitatea măsurării prin obiectiv în timpul fotografierii macro, mai ales dacă aparatul foto este capabil să funcționeze în modul bliț TTL, adică este echipat cu fotocelule încorporate care vă permit să reglați pulsul blițului conectat la dispozitiv (prin contactul electric corespunzător) TEHNICA DE TRAGERE Sistem de măsurare a expunerii TTL într-o cameră SLR Pentax N Fotocelulele sunt situate în interiorul prismei vizorului și măsoară parametrii de expunere înainte de eliberarea obturatorului Măsurarea PRIN LENTILE (TTL) ÎN TIMP REAL Măsurarea GP -flash și, în unele cazuri, măsurarea TTL convențională (sistem de măsurare directă a luminii) se realizează prin îndreptarea uneia sau mai multor fotocelule pe planul filmului Fotocelula măsoară intensitatea luminii reflectate de film direct în timpul expunerii Prin urmare, măsurarea se face în modul real > "în timp real": imediat după ce obturatorul se deschide și lumina atinge filmul, fotocelula blițului TTL detectează lumina reflectată și oprește puterea blițului sau, la fotografierea în lumină constantă, se închide oblonul TEHNICA DE TRAGERE Tipuri de măsurare a expunerii Prin plasarea expunetorului direct în corpul camerelor SLR moderne și oferind astfel capacitatea de a măsura prin obiectivul de fotografiere, designerii au oferit fotografului posibilitatea de a îndrepta cu precizie expometrul spre zona decupată Această împrejurare, însă, nu garantează o determinare exactă a parametrilor de expunere Diferențele de iluminare și contrast ale diferitelor părți ale scenei filmate pot fi atât de semnificative încât parametrii de expunere determinați din iluminarea medie a scenei pot fi departe de ideali Cert este că latitudinea fotografică a filmului este mai mică decât cea a ochiului uman atunci când vine vorba de a face distincția simultană între detaliile puternic luminate și detaliile care se află în umbră Pentru a rezolva această problemă, au fost dezvoltate diferite metode de măsurare a luminii: măsurare spot, măsurare medie ponderată, măsurare compensată în centru și măsurare multi-zonă În măsurarea spot, câmpul de vedere al fotocelulei al expometrului acoperă o zonă foarte mică a scenei "Spot", adică punctul de măsurare, poate fi foarte mic Acest mod este foarte util pentru măsurarea expunerii cu iluminare puternic contrastantă (de exemplu, actorii de pe scena teatrului - în acest caz, este necesar să se excludă influența întunericului din jurul scenei, care poate distorsiona citirile expunetorului) Cu măsurarea medie, expometrul măsoară iluminarea întregii sau aproape a întregii zone decupate Fotocelula oferă citiri medii, dar acest lucru ridică o serie de întrebări Sunt detaliile întunecate și luminoase distribuite în mod egal? Este filmul capabil să afișeze contrastele disponibile? Măsurătoarea medie este adesea doar un punct de plecare și trebuie ajustată în funcție de experiență Măsurarea medie compensată în centru este o variantă de măsurare medie, adesea obținută prin plasarea unei lentile asferice în fața fotocelulei de măsurare, ceea ce crește greutatea relativă a centrului cadrului Această măsurătoare este numită și "medie ponderată" Această măsurare este utilă atunci când subiectul este predominant în centrul cadrului (fotografiere secvenţială) O versiune mai complicată a contorizării medii ponderate este măsurarea cu mai multe zone Expometrul este echipat cu un element sensibil complex, format din multe fotocelule Dreapta: Măsurarea expunerii pe mai multe zone (camera Matrix Nikon cu obiectiv de mm) Cu măsurarea automată, luminozitatea ultra-înaltă a soarelui a fost exclusă Fotografiile au fost făcute direct una după alta la aceleași setări de expunere Sus: amplasarea fotocelulelor într-un expometru cu mai multe zone TEHNICA DE TRAGERE Tov, măsurând iluminarea diferitelor părți ale cadrului Camera procesează semnalele electrice ale tuturor fotocelulelor folosind un program destul de complex Rezultatul procesării (o pereche de valori ale vitezei de expunere/a diafragmei) ia în considerare mulți parametri și date "cadre tipice" Un semnal electric dintr-o zonă foarte luminoasă, cum ar fi soarele, este ignorat Astfel, se obține o anumită "medie rezonabilă" Cele mai recente DSLR-uri îi spun expometrului și poziția celui mai important subiect de fotografiat: coincide cu punctul focal al obiectivului Expometrul acordă cea mai mare greutate datelor de la fotocelulele vizate în acest punct, presupunând că obiectul principal este acolo unde este focalizarea Dreapta sus: măsurare spot cu contorul îndreptat spre cer Rezultatele măsurării sunt salvate și utilizate atunci când fotografiați cadrul dorit Detaliile din umbră se "pierd" în întuneric, iar contrastele de iluminare sunt accentuate Stânga sus: măsurare medie ponderată cu compensare centrală Contribuie la o mai bună reproducere a părții în umbră a imaginii: îmbunătățește vizibilitatea detaliilor, în ciuda faptului că acestea sunt slab iluminate TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Filme Filmare Tehnica de tragere suport metru Când fotografiați, ar trebui să utilizați o pereche strict definită de valori \u b\u bviteza obturatorului / diafragma - aceste două numere determină expunerea corectă Cu toate acestea, în ciuda acurateței expunemetrelor sau a experienței fotografului care setează manual expunerea, există unele îndoieli la fotografiere Nu ar fi mai bine să filmați vederea puțin mai luminoasă sau mai întunecată decât ceea ce se presupune a fi setarea "standard"? Astfel de îndoieli nu sunt neîntemeiate, mai ales când filmați scene cu contraste puternice: latitudinea fotografică a filmului este mult mai mică decât capacitățile de acomodare ale ochiului uman Când înregistrați scene cu contraste puternice de clarobscur, trebuie făcută o alegere între cea mai bună afișare a zonelor cele mai întunecate sau cele mai luminoase Adesea, o astfel de alegere nu poate fi făcută în avans, ci trebuie amânată până în momentul în care diapozitivul sau negativul este primit din dezvoltare Astfel, pentru a nu pierde rezultatul "perfect", fotografi preferă adesea să facă două fotografii în plus-duble (una supraexpusă și una subexpusă), ca și cum ar fixa expunerea de bază cu o furculiță Această metodă se numește furcă De obicei fac trei luări (o furcă de cinci lovituri este prea mult ) Lățimea furcii poate varia: puteți face fotografii la intervale de un pas, dar de obicei se folosește un pas de jumătate de diviziune a scalei Metoda furcii este utilă mai ales atunci când fotografiați pe un diapozitiv, când fotograful nu are posibilitatea de a compensa și corecta erorile care sunt posibile la imprimarea de pe un negativ (atât color, cât și alb-negru) Multe camere moderne au o funcție de bracketing automat: este suficient să setați pasul de expunere, iar dispozitivul va face automat trei fotografii consecutive Aceasta poate fi o secvență de întuneric/fin/luminos sau, în unele cazuri, fin/luminos/întunecat A doua secvență este preferată de fotografi în fotografierea secvențială pentru a crește probabilitatea de a obține două fotografii potrivite (de obicei primele două fotografii din trei) înainte ca subiectul să aibă timp să se miște Scopul utilizării bracketingului automat este dublu: de a crește șansa de a obține o fotografie perfectă și, de asemenea, de a obține o a doua fotografie cu setări de expunere ușor diferite, care în multe cazuri se dovedește a fi o fotografie mai bună Din acest motiv, intervalul de expunere din imagini ar trebui să fie mic - chiar mai puțin de jumătate din valoarea diafragmei (sau, după cum spun profesioniștii în jargon, jumătate de gaură) mi- TEHNICA DE TRAGERE Diferența minimă de expunere la care rezultatul este vizibil pentru ochi este de / din valoarea diafragmei De fapt, abaterea sensibilității de la nominalul declarat afectează destul de semnificativ calitatea transferului imaginii de către film Bracketing-ul sau modificarea echivalentă a vitezei filmului ISO nu are ca rezultat pur și simplu o imagine mai deschisă sau mai întunecată: o compensare a expunerii egală cu o treime din diafragma de la valoarea de bază are ca rezultat o modificare generală a densității "cromatice" a transparentele cu aproximativ % Metoda de bracketing este utilă atunci când fotografiați scene cu contraste ridicate Iată trei fotografii făcute la intervale de un f-stop TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Circulaţie □iluminat ? Tehnica de tragere Tehnica de tragere Contax AX (prezentat pe partea laterală a diagramei) este singura cameră în care focalizarea automată se realizează prin deplasarea planului filmului Măsurarea distanței: Sistem de focalizare automată Focalizarea automată este un dispozitiv care poate focaliza automat aparatul prin măsurarea distanței dintre aparat și subiect Există mai multe sisteme de focalizare automată Sistemele active de autofocus, acestea includ, în special, sistemele utilizate în camerele compacte Aceste dispozitive emit un fascicul de radiații infraroșii care luminează subiectul Radiația reflectată de obiect este înregistrată de senzorul corespunzător de pe cameră În funcție de distanța până la obiect, se modifică unghiul la care fasciculul reflectat este "vizibil" Măsurând acest unghi, sistemul determină distanța la care trebuie îndreptată obiectivul Deplasarea este efectuată de un mic motor electric Numărul de "pași" ai senzorului determină precizia sistemului Există atât dispozitive ieftine de focalizare automată, capabile să înregistreze doar trei duzini de distanțe diferite între cameră și subiect (posibila inexactitate a focalizării este compensată de adâncimea de câmp a obiectivului), cât și dispozitive foarte complexe cu senzori capabili să înregistreze sau mai multe gradații Sisteme pasive de focalizare automată Ele sunt utilizate, de regulă, în camerele SLR sau în dispozitivele compacte de ultimă generație Ele funcționează ca un fel de telemetru electronice: senzorul evaluează contrastul imaginii și produce un semnal electric proporțional cu acesta Dispozitivul, printr-un semnal generat de unitatea electronică centrală, controlează motorul de focalizare a lentilei în căutarea unei astfel de poziții de focalizare la care să se realizeze intensitatea maximă a semnalului electric de ieșire al senzorului determinată de contrast În același timp, designerii folosesc diferite soluții tehnologice: unii preferă să folosească un singur motor de autofocus situat în interiorul camerei și conectat la obiectiv prin drive-uri adecvate (Nikon, Minolta, Pentax), în timp ce alții își instalează propriul motor pe fiecare obiectiv Motorul este conectat la corpul camerei folosind contacte electrice Poziția de bază a trenului de aterizare mobil (focalizarea la infinit) Distanța maximă posibilă a șasiului de focalizare față de obiectiv (fotografie de aproape, fotografie macro) TEHNICA DE TRAGERE (Canon și câteva obiective speciale Nikon) Producătorii de optice universale (Sigma), potrivite pentru camerele SLR ale diferitelor companii, au dezvoltat obiective atât de primul cât și de al doilea tip Se deosebește camera Contax AX, dezvoltată de Zeiss și Kuosega, care a oferit propria soluție tehnologică unică: în acest dispozitiv, la focalizare, nu optica este cea care se mișcă, ci spatele camerei Deplasarea planului filmului permite utilizarea obiectivelor tradiționale concepute pentru focalizarea manuală în focalizarea automată ÎN CE PUNT SĂ FOCALIZAȚI DISPOZITIVUL Vizorul camerei are una sau mai multe zone în care este posibilă focalizarea automată Dacă există un singur punct de focalizare, situat de obicei în centrul câmpului, atunci acesta este combinat cu subiectul, după care butonul declanșator este ușor apăsat (la multe camere, acest lucru asigură că distanța măsurată este reținută), fără a elibera butonul, îndreptați dispozitivul spre cadrul dorit și apăsați până la capăt Pe camerele mai complexe (semi-profesionale și profesionale), există mai multe puncte de focalizare - de obicei, intervalul este măsurat folosind cel mai apropiat obiect Compania japoneză Canon a dezvoltat și implementat în camerele sale SLR EOS- , EOPS- și EOPS- E "ghidarea privirii": senzorii infraroșii din ocularul vizorului înregistrează mișcările ochilor și pornesc senzorul de focalizare automată corespunzător piesei a câmpului vizual în care este îndreptată privirea fotograf În acest moment se măsoară intervalul Camera SLR Contax AX cu sistem de autofocus Focalizare automată bazată pe contrastul de fază Imaginile situate în afara focalizării subiectului (săgeți în fața și în spatele planului ideal al filmului) sunt proiectate pe senzorii corespunzători, generând semnale electrice care sunt în concordanță între ele numai atunci când focalizarea este bună TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Iluminat Fântână Circulaţie Filmare Focalizare automată: dificultăți de măsurare Sistemul de focalizare automată poate fi, de asemenea, greșit Pentru a evita erorile, acordați atenție următoarelor FOTOGRAFII DE GRUPA Când fotografiați două persoane care vorbesc, folosind sistemul de focalizare automată de măsurare spot cu un singur senzor în centrul cadrului, unitatea se poate focaliza pe punctul dintre personaje Ca urmare, doar peisajul de la infinit va fi clar, în locul prim-planului de care fotograful are nevoie În acest caz, trebuie mai întâi să îndreptați dispozitivul către unul dintre eroii filmării, să lăsați camera să-și amintească măsurarea și apoi să construiți cadrul Sau utilizați un dispozitiv cu un sistem de focalizare automată cu mai multe zone În acest din urmă caz, trebuie avut în vedere că, de regulă, accentul este pus pe obiectul cel mai apropiat de fotograf În acest caz, dispozitivul poate focaliza un tufiș sau alt obiect care, atunci când fotografiați în grădină, va fi mai aproape de persoanele al căror portret de grup dorește fotograful să-l surprindă Sau, atunci când fotografiați în interior, focalizarea automată poate îndrepta camera către o masă în loc să se concentreze asupra persoanei care stă în spatele acesteia LUMINA FOARTE SARA În condiții de lumină scăzută, senzorul de focalizare automată durează mai mult pentru a focaliza subiectul, iar procesul poate fi foarte lung Prin urmare, fiți deosebit de atenți când lucrați cu lentile lente Este posibil ca sistemul de focalizare automată să nu mai funcționeze când utilizați dublatorul de focalizare SUPRAFETE DE OGLINZĂ Este posibil să nu fie posibilă măsurarea distanței atunci când îndreptați sistemul AF către o suprafață iluminată uniform (cum ar fi capota unei mașini) De asemenea, dispozitivul de autofocus poate fi dezorientat dacă își lovește senzorul cu reflexii de pe suprafața oglinzii lacului STRUCTURILE REPETE Sistemul de focalizare automată poate da un rezultat eronat dacă senzorii nu pot identifica clar subiectul Astfel de • TEHNICA DE TRAGERE Stânga: Geamul reflectă fasciculul infraroșu emis de sistemul de focalizare automată "activ" În acest caz, focalizarea ar trebui setată manual la infinit Pe pagina următoare: dacă subiectul nu este în centru, atunci fasciculul sistemului de focalizare automată poate focaliza dispozitivul la infinit poate apărea atunci când îndreptați spre jaluzele, bare metalice și alte obiecte similare Adesea, înclinarea camerei este suficientă pentru a rezolva această problemă Fiți atenți când fotografiați NOAPTEA Lumina naturală insuficientă și cu atât mai mult întunericul nopții pot dezactiva sistemul de focalizare automată și chiar pot bloca butonul declanșator Singura modalitate de a evita acest lucru este să dezactivați focalizarea automată și să îndreptați dispozitivul manual STICLA DE ATENȚIE Când lucrați cu sistemul de focalizare automată activ, aveți grijă când fotografiați prin suprafețe de sticlă: fasciculul infraroșu este reflectat din planul frontal al sticlei și, prin urmare, poate face cu ușurință o greșeală când fotografiați prin geamul unui avion sau al unui vagon În acest caz, dezactivați sistemul de focalizare automată Multe camere compacte au o poziție infinită în acest scop Fotografie TEHNICA DE TRAGERE Vizor oglindă CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere KNI f '■ li Filmare aparat foto vizor Principalul avantaj al vizorului reflex este că fotograful vede cadrul așa cum se uită prin obiectiv Prin vizorul reflex, fotograful vede scena mărită atunci când fotografiază cu un teleobiectiv, iar când folosește optica cu unghi larg, unghiul de vedere se extinde Fotograful poate alinia destul de precis cadrul chiar și atunci când fotografiază un obiect foarte mic la distanță apropiată, așa cum este cazul, de exemplu, în fotografia macro, când este important să se evite așa-numita eroare de "paralaxă" (diferența de direcțiile razelor vizuale ale unui vizor și al obiectivului încorporate separat) În proiectarea Filmare eu Camera este utilizată situată în spatele obiectivului Direcționează lumina către o sticlă măcinată fin (de obicei situată sub pentaprismă), care redirecționează imaginea către ocularul vizorului La momentul fotografierii, o oglindă reflectorizantă se ridică și un oblon se deschide în spatele lui, acoperind filmul Evident demn Proprietatea unui aparat de oglindă - capacitatea de a observa un cadru "plin" este combinată cu un astfel de dispozitiv prosperitate, precum închiderea ocularului în momentul cel mai decisiv din cauza oglinzii ridicate Un astfel de dezavantaj poate afecta semnificativ expunerile relativ lungi La În expunerile scurte, ocularul se închide doar pentru un "moment", ceea ce creează un inconvenient minim: în momentul în care oglinda începe să se ridice, decizia de a fotografia a fost deja luată O mare varietate de indicatori pot fi afișate în fereastra vizorului unei camere SLR Principalele sunt viteza obturatorului, diafragma, o scară pentru setarea manuală a parametrilor de expunere, un indicator de corecție forțată (+/-) și, cel mai important, un indicator de autofocus care indică faptul că focalizarea este setată Cameră reflex cu două lentile Ideea unei camere SLR implică încadrarea prin obiectiv Cu toate acestea, ar trebui să distingem între camerele reflex cu un singur obiectiv (unde cadrul este construit prin obiectivul folosit pentru fotografiere) și camerele cu două lentile În cel de-al doilea caz, pentru reglare se folosește o lentilă paralelă, identică cu cea principală (cu aceeași distanță focală), care se mișcă împreună cu obiectivul principal în timpul fotografierii Avantajul unor astfel de dispozitive este că vizorul nu este întunecat în momentul fotografierii, iar oglinda reflectorizantă, fiind staționară, nu provoacă mișcări nedorite ale camerei Dezavantajul este o ușoară eroare de paralaxă, care se dovedește a fi semnificativă atunci când fotografiați la distanță apropiată INDICAT PE STICLA SOLUL Camera reflex vă permite să priviți imaginea proiectată pe sticlă mată fin măcinată Se folosesc ochelari care sunt prelucrați în diverse moduri, numiți și ecrane de focalizare, cu microprisme care sporesc efectul de nefocalizare, cu grile de cadru pentru o mai mare comoditate în orientarea dispozitivului paralel cu obiectul fotografiat etc La multe camere SLR , lentilele mate se schimba usor În camerele echipate cu un dispozitiv de focalizare automată, importantă nu este atât capacitatea de a distinge o imagine clară de una neclară pe sticlă mată, cât luminozitatea ridicată a imaginii din vizor (claritate la lumină slabă) În schimb, pentru focalizarea manuală precisă, calitățile sticlei mate în sine ies în prim-plan O caracteristică excepțională a microrasterului, precum și a microprismelor (suprafață aspră), este de a devia semnificativ razele nefocalizate, subliniind astfel, uneori în detrimentul luminozității generale a imaginii din vizor, contrastul dintre imagine "în focalizare" și "în afara focalizării" De asemenea, au fost dezvoltate sisteme prismatice care deviază fasciculele nefocalizate și astfel "dezmembră" liniile drepte ale cadrului Acestea sunt așa-numitele sisteme cu pană Doden sau dispozitive cu stigmometru Astfel de dispozitive sunt utile pentru dispozitivele de focalizare manuală și, de regulă, nu sunt utilizate în camerele cu sistem de focalizare automată Datorită posibilei întunecări în centrul vizorului, precizia senzorilor AF poate fi afectată TEHNICA DE TRAGERE Evaluarea calității vizorului reflex ACOPERIRE DE FORMAT Puține camere - de obicei cele mai scumpe modele profesionale - au un vizor reflex capabil să acopere complet câmpul vizual Adesea, vizoarele camerelor SLR sunt limitate la aproximativ % din câmpul vizual al negativului filmat Acest lucru permite designerilor să reducă dimensiunea camerei, în ciuda prezenței unei oglinzi și a unui mecanism de ridicare a acesteia Inconvenientele asociate acestora sunt nesemnificative, cu excepția unor aplicații speciale: câmpul cadrului, nevizibil prin vizor, corespunde părții din cadrul ascunse de cadrul de diapozitiv Cu toate acestea, o astfel de limitare poate fi extrem de incomod pentru studii științifice și duplicate ZOOM VIZORULUI O altă caracteristică a unui vizor este factorul de mărire Rareori este egal cu x (prin urmare, atunci când priviți scena filmată prin vizor și direct prin oglindă într-un obiectiv obișnuit, fotograful se confruntă cu o neplăcere - o diferență foarte vizibilă în dimensiunea cadrului) De multe ori vizorul nu crește, ci reduce scena observată prin el: coeficientul de afișare este de , x sau chiar , x O ușoară reducere face mai ușoară vizualizarea întregii scene și face posibilă citirea scalelor situate pe vizor de-a lungul marginii câmpului cu parametrii setărilor camerei Cameră SLR în secțiune (Nikon F ) Oglinda reflectorizant direcționează lumina către pentaprisma vizorului Lumina trece parțial prin centrul oglinzii (găuri microscopice sau zonă translucidă) Printr-o prismă, contra-oglinda direcționează această lumină către fotocelulele sistemului de autofocus focalizarea sticlă contra oglinda auxiliara oglinda reflectorizanta senzori de focalizare automată obturator cortină TEHNICA DE TRAGERE Ochelarii prismatici focalizați, cu un unghi de deviere mai mare sau mai mic, deviază diferit razele de lumină Calitățile optice ale acestor ochelari determină posibilitatea reducerii pierderilor de lumină în vizor NEGRU ÎN VIZOR Distribuția luminii în vizor este corectată de așa-numita lentilă Fresnel, al cărei scop este să asigure uniformitatea iluminării de la centru spre marginile câmpului vizual și să asigure cea mai bună vizibilitate a scenei pe sticlă mată În dispozitivele cu focalizare manuală, precum și în sistemele cu prismă pentru împărțirea imaginii în centru, uneori trebuie să se confrunte cu un singur inconvenient: dacă privirea fotografului nu este focalizată exact pe axa optică a ocularului, prisma poate fi parțial ascuns, făcând imposibilă focalizarea Motivul acestui efect este panta laturilor prismei (cu cât unghiul este mai ascuțit, cu atât disecția este mai puternică, precum și întunecarea) În același timp, estomparea depinde și de diafragma opticăi utilizate (când se folosesc accesorii precum un teleconvertor sau super-teleobiective puternice cu o deschidere mică, efectul în cauză poate face complet imposibilă focalizarea, ceea ce va trebui se face fără prismă de sticlă mată) În acest caz, operarea sistemelor de autofocus poate fi dificilă Este de dorit să se utilizeze ochelari cu un microraster mai fin format din microprisme cu unghi mai puțin ascuți Această tehnologie este folosită în vizorele ultra-rapide ale multor camere SLR moderne cu un microraster aplicat cu ajutorul unui laser PROIECTIE SPATE Necesitatea de a vă asigura că un fotograf cu deficiențe de vedere prin ochelari poate surprinde atât întregul cadru, cât și câmpurile situate la margini cu o singură privire TEHNICA DE TRAGERE Stânga: Unele camere SLR permit utilizarea ochelarilor de focalizare matati interschimbabili situati sub pentaprisma Jos: Cameră reflex cu două lentile În timpul focalizării, obiectivul pentru reglarea cadrului se mișcă în același timp cu obiectivul pentru fotografiere Dispozitivul folosește un vizor sub formă de mină sau în jargon profesional - doar o "mină" vizorul scalei parametrilor de fotografiere, a condus la crearea unor oculare capabile să proiecteze o imagine mult în spatele planului sticlei vizorului Astfel de oculare sunt cu siguranță convenabile, în ciuda unei anumite reduceri a proiecției Vizoare interschimbabile Unele camere SLR oferă, împreună cu utilizarea de ochelari mați de focalizare interschimbabili, și posibilitatea de a utiliza vizoare interschimbabile Ele tind să fie de ultimă generație și destul de scumpe, deoarece este greu să păstrați toleranțe strânse atunci când fabricați mecanic o parte atât de critică a camerei precum vizorul Și aici este necesară o precizie ridicată, deoarece procesul de focalizare și, în consecință, claritatea imaginii rezultate depind de acesta Acolo unde este posibilă utilizarea vizoarelor interschimbabile, clasica pentaprismă, utilizată pe scară largă în camerele SLR de mm, face loc unui ax de sticlă șlefuită, care este foarte eficient la reproducerea documentelor sau a foliilor transparente, precum și la fotografierea de pe podea Un alt tip de vizor este o pentaprismă, care este ca un mic monitor prin care poți privi în timp ce purtați o mască sau o cască (fotografiați în aer sau fotografiați sub apă cu o cameră într-o carcasă) Camerele de format mediu sunt de obicei echipate cu un vizor cu ax corp, în multe cazuri detașabil, cu posibilitate de înlocuire cu o pentaprismă TEHNICA DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Telemetru și vizoare telescopice (galiliane) Iluminat Tehnica de tragere Obiectiv Iluminat filmare J vizor galilean Este format din doar câteva lentile care oferă o vedere directă a obiectului Vizorul Galileian este utilizat în mod obișnuit în camerele compacte Avantajele sale sunt simplitatea designului și luminozitatea ridicată a imaginii, dar principalul lucru este posibilitatea urmăririi continue a obiectului, inclusiv în momentul fotografierii (câmpul vizorului nu este acoperit de oglinda reflectorizantă ridicată) rangă - este mai ușor de urmărit expresia feței în fotografierea portretului) În versiunile mai moderne, un cadru luminos este vizibil și în câmpul vizual al vizorului, afișând limitele exacte ale cadrului fotografiat Precizia este de obicei respectată pentru obiectele foarte îndepărtate Când fotografiați obiecte apropiate, ar trebui să utilizați corecțiile adecvate care țin cont de eroarea de paralaxă (nepotrivire între axele optice ale vizorului și ale obiectivului) În dispozitivele complexe, în vizorul Galileian a început să fie plasat un telemetru - astfel a apărut o clasă de vizor cu telemetru SISTEM DE DISTANTA Aceasta este cea mai clasică soluție la problema măsurării distanței obiectului fotografiat, folosită în camerele fără oglindă Principiul de funcționare al telemetrului este de a combina două imagini: una realizată direct prin lentila principală a vizorului, iar a doua, obținută prin fereastra auxiliară a telemetrului și redirecționată de o prismă situată în spatele acestuia A doua imagine este suprapusă pe prima imagine chiar în spatele ocularului vizorului Divizorul de lumină oferă un efect translucid Într-un sistem clasic de telemetrie cu control mecanic (de exemplu, cel utilizat în aparatul Leica MB), rotirea inelului de focalizare al obiectivului Dreapta: vizorul telemetrului unei camere Leica MB Sus: Camera Leica MB: ferestrele telemetrului sunt clar vizibile TEHNICA DE TRAGERE În vizorul galilean al camerei Fuji GA cu focalizare automată, colțurile strălucitoare se schimbă automat pentru a ține cont de eroarea de paralaxă va prin sistemul de came modifică înclinarea prismei situată în spatele ferestrei auxiliare ale telemetrului În acest caz, în câmpul vizual al vizorului, a doua imagine este deplasată treptat până când este aliniată cu imaginea directă Când cele două imagini se potrivesc exact, obiectivul este focalizat la distanța dorită Sistemul de telemetru este mai precis cu cât este mai mare baza de măsurare (distanța dintre ferestrele telemetrului) și este util în special pentru obiectivele cu unghi larg (care sunt dificil de focalizat vizual cu acuratețe pe geamul șlefuit al unui vizor reflex) Telemetrul sunt preferate atunci când se înregistrează în condiții de lumină scăzută: focalizarea prin suprapunerea a două imagini nu este dificilă, iar absența unei oglinzi reflectorizante reduce riscul de micro-tremurare la fotografierea la viteze mici de expunere Colțuri strălucitoare în vizorul camerei Leica MB își schimbă automat vizualizarea atunci când schimbați obiectivul În centru este câmpul vizual al telemetrului cu alinierea imaginii CM DE ASEMENEA Alegerea lentilelor Unghiul de tragere vizor Întrebări de perspectivă (pag ) Filmare Obw Gibs Obiectiv Filmare Obiectiv J Lentile "regulate" sau standard Definit ca un obiectiv cu o distanță focală aproximativ egală cu lungimea diagonalei cadrului fotografiat De exemplu, pentru camerele care filmează pe film de x mm, distanța focală de mm este de obicei considerată "standard", iar pentru camerele cu formatul x cm, aceasta este distanța focală de mm O lentilă "obișnuită" care acoperă o scenă cu o dimensiune unghiulară de aproximativ " este necesară pentru a afișa realitatea fără nicio distorsiune, cum ar fi mărirea (cum se întâmplă atunci când se folosește optică cu o distanță focală mare) distanță) sau micșorați (ca în cazul unei lentile cu focalizare scurtă) Un obiectiv cu o anumită distanță focală poate - cu condiția ca designul său să ofere "acoperire" diferitelor formate de cadre - să fie considerat un obiectiv "standard", cu unghi larg sau teleobiectiv, în funcție de formatul de film utilizat Puteți monta un obiectiv de mm pe o cameră de x mm folosind inelul de montare corespunzător Rezultatul este un teleobiectiv mediu Adevărat, cu un format de cadru mai mic, câmpul potențial de fotografiere al obiectivului este utilizat doar parțial LENTILE TELE Cu același raport de aspect, un teleobiectiv va mări imaginea Deci, de exemplu, un obiectiv de mm mărește imaginea de două ori în comparație cu Unghiul de fotografiere al filmului de x mm pentru obiective cu diferite distanțe focale Sus: Lentile cu diferite distanțe focale SELECTAREA LENTILELOR De la ultra-larg la teleobiectiv Fotografii realizate din același punct cu distanțe focale diferite - , (distanța focală "standard"), și mm (de la stânga la dreapta și de sus în jos) cu un obiectiv "obișnuit" de mm, iar un obiectiv de mm oferă o creștere de opt ori În acest caz, unghiul de fotografiere scade invers proporțional, ceea ce este deosebit de important din punctul de vedere al puterii expresive a imaginii Pe măsură ce distanța focală crește, efectul comprimării perspectivei diferitelor planuri de scenă devine din ce în ce mai pronunțat În fotografie, se obișnuiește să se numească lentile care oferă o aproximare puternică a scenei filmate - în special apreciate de fotografi naturii - teleobiective sau teleobiective (teleobiective) Dar, strict vorbind, termenul de "teleobiectiv" ar trebui folosit doar în legătură cu obiectivele construite după o schemă optică specială În prezent, acest sistem a devenit cel mai comun Particularitatea acestui design face posibilă reducerea dimensiunilor decât distanța focală efectivă și, prin urmare, asigurarea lucrului cu acesta LENTILE CU UNGHI LARG Este foarte posibil să acoperiți un unghi de fotografiere mai mare și o scenă mai mare: este suficient să luați un obiectiv cu o distanță focală mai mică decât în mod normal Aceasta este așa-numita lentilă cu unghi larg (unghi larg) Deoarece dimensiunea cadrului rămâne neschimbată, este evident că pentru un unghi de fotografiere mai mare trebuie să plătești cu efectul de reducere a obiectelor proiectate pe cadru Această reducere este mai mare cu cât distanța focală a obiectivului utilizat este mai mică Drept urmare, obținem un rezultat foarte interesant atât în ceea ce privește optica, cât și expresivitatea - efectul de îndepărtare a diferitelor planuri de scenă unul de la celălalt și de la fotograf este îmbunătățit Acest lucru mărește adâncimea câmpului și există o diferență semnificativă în dimensiunea obiectelor din prim-plan și detaliile de fundal SELECTAREA LENTILELOR Modificarea distanței focale CM DE ASEMENEA vizor Obiectiv Natură Filmare Lentila cu distanta focala variabila Visul unui obiectiv cu unghi variabil la nevoie a devenit realitate odată cu apariția primei optici zoom Sistemele cu capacitatea de a schimba poziția relativă a lentilelor (design optic variabil) au fost îmbunătățite treptat și b Ca rezultat, obiectivele zoom moderne, sau obiectivele zoom, au evoluat de la obiective zoom simple pentru a se asigura că focalizarea setată rămâne neschimbată Cele mai recente modele se caracterizează printr-o gamă foarte mare de distanțe focale (inclusiv de zece ori, de exemplu, de la la mm) Lentilele cu zoom pot fi "trans-standard", cu distanțe focale variind de la unghi larg la teleobiectiv, inclusiv Obiectiv valoare "standard", unghi larg (de exemplu, zoomabil de la la mm) sau teleobiectiv (de exemplu, de la la mm) Lentilele cu zoom sunt apreciate nu numai pentru capacitatea lor de a înlocui o întreagă matrice optică, ci și pentru funcționarea lor rapidă: rotind sau mișcând inelul înainte și înapoi, puteți regla aproape instantaneu unghiul de fotografiere la dimensiunea cadrului selectat Cu toate acestea, obiectivele cu zoom au două limitări în comparație cu optica cu distanță focală fixă În primul rând, o diafragmă maximă mai mică (mai ales când se lucrează în modul telefoto - pentru a obține o diafragmă mare în acest caz, ar fi necesare lentile cu un diametru uriaș) și, în al doilea rând, distanța focală minimă, care în multe cazuri este mult mai mare decât ceea ce poate fi prevăzut pentru lentile cu distanță focală fixă Datorită complexității și variabilității designului optic, obiectivele zoom nu sunt recomandate, pt cu rare excepții, utilizați cu inele de prelungire Sus: obiectiv cu zoom modern (AF Misto-Nikkor - mm f/ - D) Design dublu inel cu capacitate macro Jos: inel de extensie, instalat între cameră și obiectiv TELECONVERTOARE Prin plasarea unui sistem optic de lentile de deflectare între obiectiv și corpul camerei, este posibilă extinderea fasciculului de lumină proiectat în cameră Deoarece raportul de aspect rămâne neschimbat, rezultatul acestei operațiuni este o creștere a distanței focale a obiectivului de câteva ori Lărgirea fasciculului astfel încât să fie folosit doar parțial crește suprafața pe care este distribuită lumina Astfel, dacă teleconvertorul este un dublu ( x), distanța focală este dublată (de exemplu, un teleobiectiv de mm devine unul de mm), dar, în același timp, luminozitatea luminii scade cu două f-stop-uri (de exemplu , un obiectiv de mm f/ devine mm f/ ) Pentru a reduce atenuarea luminii, care creează un inconvenient deosebit în timpul funcționării, au fost dezvoltate teleconvertoare cu un factor de , cu o atenuare a luminii de numai SELECTAREA LENTILELOR într-o singură oprire (obiectivul considerat mai sus ca exemplu capătă parametri de mm f/ ) TELECONVERTOR ȘI fotografie macro Prin plasarea unui teleconvertor între obiectiv și corpul camerei, schimbăm doar distanța focală, menținând în același timp distanța minimă de focalizare Deci, dacă obiectivul "obișnuit" poate fi adus mai aproape de o distanță de cm de subiect, atunci după dublarea distanței focale (până la mm), acesta poate fi în continuare focalizat pe un obiect situat la o distanță de cm Astfel, obiectivul nostru funcționează acum ca un teleobiectiv cu focalizare medie cu capacitate macro Mai mult, deoarece teleconvertorul folosește doar lentilele părții centrale a obiectivului, unde, de regulă, este asigurată cea mai bună corecție a distorsiunii optice, în acest caz obținem și o calitate crescută a imaginii Sus: Inelele de extensie măresc distanța focală fără a modifica distanța minimă de focalizare a obiectivului Acest lucru creează cele mai bune condiții pentru fotografierea la distanță apropiată Stânga: vedere în secțiune a unui obiectiv cu zoom SELECTAREA LENTILELOR CM DE ASEMENEA Lentile macro și lentile de specialitate Filmare Obiectiv Filmare Obiectiv Natură Mai sus: Lentilele telemacro sunt utile atunci când trebuie să fotografiați departe de subiect pentru a nu-i surprinde Jos: obiectiv telemacro ( mm f/ APO-Masgo Elmarit-R de la Leica) cu convertor : și parasolar Pentru a facilita tipuri speciale de fotografie, au fost dezvoltate lentile speciale, de exemplu: pentru fotografia de aproape, fotografia astronomică, pentru fotografia științifică cu ultraviolete, pentru fotografia de arhitectură LENTILE MACRO Acestea sunt lentile special concepute pentru fotografierea de aproape Ele prezintă un interes deosebit pentru fotograful naturalist De obicei, aceste obiective sunt dimensionate pentru a oferi cea mai bună claritate a imaginii atunci când fotografiați subiecte apropiate (cu cele mai bune rezultate la o distanță de, de exemplu, cm mai degrabă decât la infinit, deși multe "obiective macro" funcționează bine atunci când fotografiați obiecte îndepărtate) Lentilele macro sunt proiectate cu o corecție maximă a distorsiunii pentru a se asigura că pot fi utilizate pentru reproducerea documentelor (sau diapozitivelor) Pe lângă obiectivele macro "standard", de exemplu, cu o distanță focală de sau mm pentru film de x mm, există și o varietate de lentile telemacro (cu o distanță focală de , și mm): acestea oferă o mărire sporită atunci când fotografiați de la distanță și sunt foarte utile, de exemplu, pentru a fotografia insecte care nu lasă fotograful să se apropie de ele Lentile super macro Pentru o mărire foarte mare - în pragul fotomicrografiei (fotografie prin microscop) - au fost dezvoltate lentile pentru fotografia super macro fără focalizare SELECTAREA LENTILELOR șurub etern Astfel de lentile sunt montate pe burduf, în principal cu un factor de mărire fix Focalizarea se realizează prin deplasarea înainte sau înapoi a întregului echipament de fotografiere Lentilele super macro sunt de interes pentru profesioniști, în special pentru fotografierea la rapoarte de zoom mai mari de : Lentile cu axă optică de deplasare (cu posibilitate de înclinare și deplasare) Deplasarea axei optice a lentilei prin deplasarea paralelă cu planul filmului face posibilă evitarea distorsiunilor de perspectivă, care, de exemplu, în fotografia de arhitectură, duc la apariția unui efect neplăcut de "linii în cădere" (convergența perspectivei marginilor clădirii) luate de jos) În unele lentile cu format de mm, capacitatea de a deplasa axa optică este oferită de un design special În camerele de pavilion, posibilitatea de deplasare (deplasare transversală) și înclinare a axei optice este asigurată de însuși designul aparatului În orice caz, este important ca proiecția lentilei pe cadru (diametrul câmpului imaginii) să fie suficient de mare pentru a evita vignetarea și pierderea calității la deplasări maxime Capacitatea de a înclina axa optică vă permite să creșteți adâncimea câmpului (de exemplu, în combinație cu utilizarea unor deschideri mici) OCHI DE PESTE Acest obiectiv nu își datorează numele formei, ci naturii neobișnuite a imaginii pe care o creează Dar este, în esență, un element optic care creează imagini cu distorsiuni puternice în proiecția sferică, concepute în scopul fotografierii astronomice (pentru a surprinde întregul cer) Cu toate acestea, fisheye a câștigat popularitate nu numai în rândul specialiștilor îngusti, ci și în rândul artiștilor foto care îl folosesc ca unghi ultra-larg, capabil să acopere un câmp vizual de până la * iar în cazuri excepţionale până la ' Vă permite să obțineți imagini impresionante, totuși, suferind de distorsiuni pronunțate LENTILE CU CORRECȚIE UV Puțini producători oferă cumpărătorilor lentile pentru fotografia cu ultraviolete Sticla nu transmite radiații ultraviolete și, prin urmare, lentilele tradiționale nu sunt potrivite pentru fotografierea obiectelor iluminate exclusiv cu raze ultraviolete, ceea ce este uneori necesar în scopuri științifice sau criminalistice Aici sunt necesare lentile speciale cu lentile din cuarț sau alt material permeabil la radiațiile de unde scurte Astfel de obiective sunt concepute exclusiv pentru specialiști și nu sunt potrivite pentru fotografia amator Lentilele macro facilitează realizarea de fotografii de aproape SELECTAREA LENTILELOR CM DE ASEMENEA Instantanee Syjamk* Super rapid si stabilizat lentile (lentile cu stabilizare a imaginii) Lentile super rapide Există două posibilități de fotografiere în condiții de lumină foarte scăzută fără | trepied sau fotografierea subiecților în mișcare care nu permit viteze mici ale obturatorului - utilizați filme de mare viteză sau lentile super rapide (și în unele cazuri ale ambelor) Superlight modern Obiectivele puternice vă permit să fotografiați la diafragme mai mari decât f/ : f/ , f/ și f/ Realizările istorice includ, de asemenea, obiectivul Canon f/ pentru utilizarea în camera cu telemetru Canon și obiectivul Zeiss f/ pentru fotografia științifică Aceste obiective sunt concepute pentru a oferi o calitate maximă a imaginii atunci când fotografiați la diafragme mari și, prin urmare, nu sunt recomandate pentru utilizare ca obiective de uz general pentru fotografierea în alte condiții (diafragma poate duce la o calitate slabă la marginile cadrului, precum și la pierderea clarității) ) Fotografiile realizate la diafragma maximă pot suferi de comă pronunțată (care se corectează mai bine atunci când sunt fotografiate cu lentile asferice) și, în orice caz, riscul de flare crește semnificativ atunci când se folosesc lentile cu diametru mare LENTILE STABILIZATE DE IMAGINE Menținerea clarității se dovedește a fi o problemă serioasă atunci când fotografiați cu un teleobiectiv greu, care, fără un trepied, este greu de ținut de la micro-mimura în timpul coborârii SELECTAREA LENTILELOR Fotografiere fără stabilizator de imagine și cu stabilizator de imagine Stânga: Două fotografii realizate cu un teleobiectiv Canon EF mm f/ IS-USM cu extensie de , * Pagina opusă, sus: Teleobiectiv Canon EF mm f/ IS-USM Superluminozitate Industria oferă două soluții la această problemă Prima este creșterea diafragmei, care poate atinge valori ridicate chiar și pentru teleobiective puternice (de exemplu, mm f/ ) Această soluție vă permite să luați viteze de expunere suficient de mici, permițând în multe cazuri să fotografiați fără trepied Cu toate acestea, această posibilitate vine în detrimentul unei creșteri semnificative a greutății și dimensiunilor echipamentului din cauza necesității de a utiliza lentile de diametru mare A doua soluție este utilizarea unui dispozitiv de stabilizare a imaginii Dispozitivele electronice de stabilizare a imaginii au fost folosite de mult timp la camerele video, iar la binocluri x brad a fost folosit un sistem mecanic Aceste obiective funcționează foarte bine atunci când fotografiați în lumină naturală fără bliț, permițându-vă să captați atmosfera scenei pe care o filmați suntem Zeiss, aparatele giroscopice sunt în binoclu de la Fuji și Canon În ceea ce privește fotografia în sine, ideea de a folosi obiective cu stabilizare a imaginii îi aparține Canon Unele obiective pentru camera Canon EOS SLR, ale căror nume includ indexul IS (Image Stabilizer - Image Stabilizer), sunt echipate cu un mini-giroscop cu un motor electric de mare viteză, care servește ca sursă de semnale de referință pentru senzorii care înregistrează micro-vibrații ale mâinilor fotografului Când stabilizatorul este pornit, orice strângere nedorită a mâinii este compensată instantaneu de dispozitivele de acționare corespunzătoare, care funcționează pe principiul respingerii magnetice și deplasează unele dintre lentilele mobile ale lentilei în direcția corectă Rezultatul este reducerea eficientă a tremurului, care este deosebit de importantă atunci când fotografiați cu lentile ultra-lungi Compensarea este posibilă și la fotografierea cu un inel de extensie În comparație cu capacitatea de a estompa prin fotografierea la viteze mari de expunere cu un obiectiv nestabilizat, se poate spune că un teleobiectiv cu stabilizator este echivalent cu un obiectiv obișnuit cu o diafragmă cu două trepte SELECTAREA LENTILELOR Dezavantaje ale lentilelor Razele de lumină care formează imaginea sunt concentrate pe planul filmului cu ajutorul lentilelor obiective Lentilele moderne constau dintr-un număr mare de lentile Deoarece este imposibil să se realizeze o "lentila ideală" care să se comporte în conformitate cu teoria, designerii au mers pe altă direcție Compensarea deficiențelor fiecărei lentile este efectuată de următorul obiectiv, în speranța de a îmbunătăți calitatea întregii scheme optice Lentilele au anumite aberații optice, adică neajunsuri care se exprimă într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de design și scop Le enumerăm pe cele principale ABERAȚIE SFERICĂ Razele de lumină care trec prin periferia unei lentile normale cu suprafețe sferice converg mai aproape de lentilă decât razele care trec prin centru Astfel, razele care emană dintr-un punct nu vor converge către un punct din planul filmului, rezultând o pierdere a rezoluției Aberația sferică este cea mai pronunțată când fotografiați la diafragma maximă Irisul obiectivului îmbunătățește calitatea imaginii prin eliminarea razelor periferice care reduc rezoluția COMĂ Poate fi considerată ca o aberație sferică a razelor care trec prin lentilă la un unghi diferit de zero față de axa optică Imaginea punctului este deformată, se înmulțește, dobândind un aspect asemănător cometei Coma este cel mai pronunțată la deschiderea maximă Poate fi suprimat prin oprirea lentilei Unele lentile sunt aproape lipsite de comă datorită utilizării lentilelor (nesferice) tratate special Astigmatism Aceasta este o aberație în care un punct situat în afara axei optice este proiectat pe două planuri ușor nepotrivite sub forma a două segmente ortogonale care nu pot fi focalizate în același timp Deschiderea lentilei face ca acest dezavantaj să fie mai puțin vizibil Dar punctul aici nu este o calitate superioară a corecției optice, ci o creștere a adâncimii de câmp a lentilei: două imagini ale unui punct pur și simplu se îmbină într-una singură SELECTAREA LENTILELOR Pe pagina următoare: Decorațiuni de Crăciun - iluminare de la becuri Datorită obiectivului de mm f/ (fotografiat la diafragma maximă), aglomerările de puncte strălucitoare s-au transformat în fluturi Fotografie SELECTAREA LENTILELOR ABERAȚIA CURBULUI CÂMPULUI Depinde de designul lentilei și apare chiar și în absența aberațiilor menționate mai sus: suprafața imaginii nu este plană Oprirea lentilei nu elimină această aberație, dar o face mai puțin vizibilă prin creșterea adâncimii câmpului, la fel ca în cazul astigmatismului DEFORMARE Imaginea este focalizată corect pe planul filmului, dar punctele formate de fasciculele înclinate față de axa optică sunt ușor deplasate față de locația lor ideală și, ca urmare, liniile drepte sunt deformate În funcție de Pe pagina următoare: distorsiunea În această fotografie, realizată cu un obiectiv cu zoom de - mm, curbura orizontului este clar vizibilă Această distorsiune este foarte tipică pentru obiectivele cu zoom la marginile intervalului de distanță focală SELECTAREA LENTILELOR În funcție de faptul că liniile drepte devin concave sau convexe, distorsiunea se numește baril sau pernuță Fotograful nu poate corecta în niciun fel distorsiunea: aceasta nu depinde de gradul de deschidere a diafragmei, ci de locul "poziției" acesteia în schema optică a obiectivului (și, prin urmare, depinde de schema aleasă de proiectant) Aberația cromatică axială Apare lângă axa optică a lentilei: razele albastre sunt focalizate în fața celor roșii atunci când sunt privite în raport cu planul filmului Oprirea obiectivului nu afectează în niciun fel acest tip de aberație, mai ales când fotografiați în culoare În fotografia alb-negru, o deschidere mare poate fi de un oarecare beneficiu, deoarece crește profunzimea câmpului și mărește ușor claritatea aparentă Corecția adevărată a aberației cromatice axiale depinde de proiectanți, care folosesc adesea clase speciale de sticlă în acest scop Aberația cromatică laterală Apare în zonele periferice ale câmpului de imagine Culoarea albastră se deplasează ușor spre exterior (așa-numitul efect de franjuri de culoare) Diafragma nu afectează în niciun fel aberația cromatică laterală SELECTAREA LENTILELOR Flare puternice și reflexii fantomă de la obiectivul de mm f/ într-o fotografie făcută la cea mai mare diafragmă Strălucirea poate apărea atunci când razele punctiforme intră în cadru (fotografie nocturnă în partea de jos a paginii următoare) sau la trecere raza solară tangențială la lentila frontală (dedesubt) DIFRACŢIE Razele de lumină, după ce trec prin deschiderea deschiderii de un diametru foarte mic, diverg ușor Acest fenomen se numește difracție În fotografie, difracția duce la o pierdere a clarității imaginii și se manifestă în condiții speciale de fotografiere, când, ca și în fotografia macro, fotografi închid diafragma obiectivului cât mai mult posibil pentru a crește adancimea terenului Dacă nu este necesar, este de dorit să fotografiați la o deschidere medie pentru un obiectiv dat (de exemplu, f/ este de preferat f/ ) SCHIMBAREA FOCUS Rezultatul unei combinații a tuturor aberațiilor prezente în lentilă poate fi un astfel de defect precum deplasarea focalizării Acest defect poate fi redus, dar nu complet eliminat, prin închiderea cât mai mult posibil a diafragmei obiectivului Această problemă se întâlnește uneori în fotografia macro, unde focalizarea se face larg deschis pentru a lumina imaginea din vizor, iar fotografierea se face la deschiderea maximă a obiectivului pentru a oferi o adâncime mare de câmp Când fotografiați la o mărire mare, este de dorit să focalizați la o diafragmă mai deschisă decât cea de lucru, dar totuși suficient de aproape de aceasta Strălucire și REFLECȚII Atunci când un fascicul de lumină strălucitor trece prin lentilele obiectivului la interfețele aer-sticlă, precum și în interiorul fiecărei lentile, poate apărea strălucire parazită Termenul "strălucire" înseamnă reflexie internă, SELECTAREA LENTILELOR amintind de flăcări În fotografie, pot fi văzute "cozi" strălucitoare, un halou sau chiar o imagine geometrică a diafragmei reflectată de suprafețele dintre lentile Razele de lumină împrăștiate pe lentilă pot reduce contrastul, ceea ce duce la aburirea întregii imagini Este mai bine dacă elementul frontal al obiectivului este întotdeauna protejat de o hotă Când fotografiați în lumină de fundal, este de dorit să evitați utilizarea filtrelor pentru a reduce numărul de limite de aer-sticlă În unele lentile, reducerea influenței strălucirii parazite este asigurată la nivel constructiv: efectul este obținut prin acoperirea multistrat antireflex a lentilelor (acoperire optică) pentru a suprima reflexiile interne în sistemul de lentile, lamele de deschidere albastrui, acoperirea suprafețelor interne ale corpului camerei cu lac negru sau țesătură de catifea Gradul de flare poate varia în funcție de raportul de deschidere și este determinat de fotograf pentru fiecare obiectiv în funcție de experiență Sus: Pierderea contrastului din cauza aburirii din cauza împrăștierii luminii pe elementul frontal al unui obiectiv de mm f/ fără parasol CM DE ASEMENEA Пп₽' Accesorii de fotografiere Filtre pentru fotografia alb-negru Accesorii pentru fotografiere Iluminat Accesorii de fotografiere Filtre de lumină "de ceață" și corective (pag ) Filme Filme alb-negru (pag ) Mai sus: Suport pentru filtru cu gelatină Li Permite utilizarea mai multor filtre în același timp Mai jos: un set de filtre pentru fotografia alb-negru și color Scopul filtrelor fotografice este de a schimba imaginea prin deplasarea lungimii de undă efectivă a luminii De obicei, filtrele sunt plasate în fața lentilei (în cazuri mai rare, în spatele lentilei - pentru a le reduce diametrul) Există filtre pentru fotografia alb-negru și color Filtre de lumină pentru fotografia alb-negru Ele funcționează după o regulă simplă: un filtru de lumină transmite radiația propriei culori, întârziind razele unei culori suplimentare De exemplu, un filtru galben blochează lumina albastră a cerului, astfel încât norii albi ies în evidență mai bine față de cer în alb și negru (cerul devine mai întunecat) În această situație, un filtru portocaliu oferă un contrast și mai mare Filtrul de lumină roșie conferă imaginii un aspect "furtunos" cu un cer complet negru În mod similar, un filtru de lumină verde luminează frunzișul, permițând ca masa verde de gard viu și arbuști să fie mai bine afișată prin extinderea gradațiilor subtile de gri Aplicarea unui filtru cyan la portretele de interior sub lumină artificială poate suprima tonurile calde în exces, făcând culoarea corpului să pară mai deschisă Puteți înțelege clar cum funcționează filtrele de culoare în fotografia alb-negru folosind clasica roată de culoare, pe care culorile complementare sunt întotdeauna diametral opuse unele cu altele Filtre speciale pentru simularea fotografiei alb-negru, există un tip de filtru care are cerințe foarte neobișnuite Acesta este așa-numitul filtru de lumină "regizorului", conceput pentru încadrare, nu pentru fotografiere Scopul acestui filtru este de a reproduce scena în tonuri de gri chihlimbar închis În același timp, zonele iluminate diferit apar ca nuanțe de gri, amintind de cele înregistrate de filmul alb-negru Folosit la lumina zilei În acest scop, de exemplu, se folosește un filtru de lumină gri chihlimbar închis Kodak Wratten Când sunt privite printr-un astfel de filtru, culorile apar dezactivate, ajutând regizorul sau cameramanul să vizualizeze mai bine redarea finală a efectelor de clarobscur Uneori, un astfel de filtru de lumină este plasat între două panouri de sticlă ținute împreună cu bandă adezivă O alternativă la filtrul Kodak Wratten este filtrul de culoare verde-albăstrui deschis Kodak Wratten A, conceput pentru filmele pancromatice pentru a aproxima reproducerea culorilor lor cu cea a filmelor ortocromatice ACCESORII DE TRAGERE Filtre de culoare Utilizarea filtrelor de culoare în fotografia color se arată "direct": adăugarea unui filtru de culoare înseamnă adăugarea culorii corespunzătoare imaginii Acest lucru dă imaginii o anumită aromă, chiar dacă nefirească Fotograful poate urmări un alt obiectiv - pentru a compensa o culoare dominantă nedorită, de exemplu, un exces de lumină albastră reflectată a cerului sau un exces de roșu CM DE ASEMENEA Accesorii de fotografiere Iluminat Iluminat când fotografiați sub lumină artificială În acest din urmă caz, filtrele utilizate sunt de obicei numite filtre de conversie Filtre de lumină corective și "spectaculoase" Cel mai adesea, filtrele sunt folosite pentru a corecta imperfecțiunile de iluminare a scenei filmate, pentru a sublinia detaliile individuale (în special în fotografia științifică) sau pentru a obține un anumit efect pictural în imagine Filtrele "spectaculoase" includ filtre de gradient (saturația culorii se schimbă ușor de la o margine la alta a filtrului), filtre concepute pentru a crea efectul razelor (filtre "stea"), filtre prismatice pentru reproducerea în mod repetat a unei părți a scenei filmate într-o singură imagine, precum și filtre de înmuiere (difuzie) pentru ascuțire (efect de înmuiere, ceață etc ) Un loc aparte îl ocupă filtrele polarizante, care transformă într-un mod foarte specific lumina care trece prin ele și sunt folosite în două scopuri diferite: suprimarea strălucirii și creșterea saturației culorii Filtrele speciale de lumină le includ și pe cele care sunt concepute pentru a limita sau facilita transmiterea radiațiilor cu anumite lungimi de undă Sunt dezvoltate Accesorii de fotografiere Kon • ISs ъ ■ Topofili: j \CU ) Iluminat Surse de lumină artificială (pag ) Filtrele de lumină "eficiente" din sticlă prelucrată special duc la apariția elementelor "curcubeu" și a altor efecte optice în imagine ACCESORII DE TRAGERE Lucrul cu florile nu este deloc dificil Figura prezintă un triunghi de culoare ilustrând culorile aditive primare (triunghiuri roșu, verde și cyan) și culorile străctive primare (cercuri galbene, magenta și albastre) pentru utilizare cu film infraroșu Există, de asemenea, filtre concepute pentru a rezolva sarcini specifice de fotografiere Un exemplu de astfel de filtre specifice sunt filtrele cu densitate neutră (Neutral Density - ND), care nu au niciun efect asupra culorilor, ci pur și simplu scad luminozitatea Acestea vă permit să fotografiați într-o situație în care, chiar și atunci când obiectivul este la diafragma maximă, subiectul rămâne prea luminos pentru filmul utilizat În condiții normale de iluminare, aceste filtre vă permit să deschideți complet diafragma pentru a obține adâncimea de câmp dorită (de exemplu, pentru a scoate fundalul) COMPENSAREA CULORII Fiecare filtru de culoare subliniază în mod natural propria culoare în timp ce le suprimă pe altele În unele cazuri, de exemplu în fotografia științifică, alegerea filtrului de lumină potrivit poate fi crucială, în special, pentru a evidenția o mică insectă așezată pe o frunză pe fundalul înconjurător, atât în fotografiere alb-negru, cât și color Efectul unor filtre în fotografierea color poate fi reprezentat sub forma următorului tabel Albastru (CYAN) roșu Violet (magenta) Verde Galben ALBASTRU ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT ABSORBANT CULOARE ROSIE ALBASTRU ȘI VERDE CULOAREA VERDE ALBASTRU SI ROSIU ALBASTRU ROȘU ȘI VERDE ACCESORII DE TRAGERE Filtre UV și Skylight Sarcina filtrelor de lumină ultravioletă (în esență anti-ultravioletă) este absorbția radiațiilor ultraviolete în munți sau pe mare, care uneori este înregistrată pe film ca o dominantă albastră Acesta este unul dintre cele mai comune filtre Sunt incolore și sunt folosite la fotografierea atât alb-negru, cât și color CM DE ASEMENEA Accesorii tu tragi film Cu toate acestea, acum aceste filtre nu mai sunt la fel de necesare ca în trecut Faptul este că aproape toate filmele color moderne au un strat de filtru special care nu transmite radiații ultraviolete și joacă aproximativ același rol ca filtrele de lumină ultravioletă Cu toate acestea, un filtru de lumină ultravioletă este utilizat, în special, ca protecție mecanică a lentilei frontale a lentilei împotriva zgârieturilor, amprentelor, stropilor, grăuntelor de nisip De menționat că razele ultraviolete sunt absorbite și de lentilele lentilelor moderne și de adezivul care leagă lentilele între ele (de exemplu, stratul Absorban de la Leica, care, conform producătorului, are și proprietăți ultraviolete) Destul de des, fotografi preferă filtrele Skylight decât filtrele UV pure Filtrele lucarnului se disting nu numai prin capacitatea lor de a absorbi radiațiile ultraviolete, ci și prin nuanța slabă roz a sticlei, care asigură o ușoară suprimare a dominantei difuze de albastru Aceste filtre își datorează numele scopului lor - în principal pentru a reduce excesul de lumină albastră reflectată a cerului, cel mai vizibil în fotografiile făcute la umbră în aer liber Cu toate acestea, corecția realizată în acest fel este foarte slabă Filtrul de lumină în sine, dacă nu îl considerăm un mijloc de protecție mecanică a lentilei frontale a lentilei, are sens practic doar la fotografierea pe diapozitiv (rezultatele utilizării sale pentru fotografierea negativă color se pierd la etapa de imprimare ) Filtrul clasic Skylight este cunoscut sub numele de L A Versiunea L B a acestui filtru este concepută pentru a crește ușor corectarea tonurilor de verde-albăstrui Alegerea depinde de caracteristicile de culoare ale filmului Datorită transparenței ridicate a filtrelor UV și Skylight, acestea nu necesită ajustări ale expunerii în momentul fotografierii •■■împușcare imaginară Accesorii de fotografiere Iluminat Accesorii de fotografiere Filtre pentru fotografia alb-negru (pag ; Când filmați în munți, din cauza radiațiilor ultraviolete foarte puternice, este de dorit să slăbiți posibila dominantă albastră Fotografie din stânga: lanțul muntos fotografiat folosind un filtru Skylight L B și un obiectiv Pentax de mm Mai sus: Două tipuri de filtre Skylight: L A și L B ACCESORII DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Accesorii de fotografiere Aksassuap' să tragă Accesorii de fotografiere Echipamente Accesorii pentru tragere iva- eu sriry'r ; Filtre de lumină "de ceață" și corective Când filmați în umbra obiectelor luminate de luminatorul albastru, filmul surprinde un exces de tonuri de albastru (sunt aproape invizibile pentru ochi datorită adaptării) În astfel de cazuri, efectul corector al filtrului Skylight poate fi prea slab În mod similar, atunci când fotografiați de la distanță, împrăștierea luminii în straturile de aer, în special în condiții de umiditate ridicată sau praf, poate provoca un "efect de ceață" și o colorare albăstruie nedorită asociată acestuia Pentru a elimina acest efect - mai ales la fotografierea peisajelor si la fotografierea printr-un teleobiectiv - puteti apela la filtre cu o putere corectiva mai pronuntata SERIA FILTRE DE TĂCERE Pentru a suprima dominantele albastre într-o fotografie peisaj, puteți utiliza filtre corective (numite adesea și filtre de conversie) de culoare chihlimbar Ele pot fi găsite în cataloagele tuturor producătorilor majori de filtre, unde apar sub diferite indici Cel mai cunoscut este sistemul de clasificare Wratten Kodak, conform căruia filtrele cu cel mai pronunțat efect anti-aburire aparțin seriei Un exemplu sunt filtrele de tipurile A, B și C (în ordinea densității crescătoare) Filtrul A corectează ușor zonele umbrite fără a afecta semnificativ culorile zonelor iluminate normal Filtrul B are un efect mai pronunțat în combinație cu o atenuare foarte mică a luminii: compensarea corespunzătoare a expunerii este în / diafragmă Fotografii vor găsi, de asemenea, aceste filtre utile pentru a compensa dominanța culorii atunci când fotografiază prin ferestrele albăstrui ale trenului în timpul călătoriei Filtre de lumină "de ceață" Efectul de filtru Absorbție (în pași) Lucarnul A Nu transmite raze UV, are culoarea roz Lucarnul B Nu transmite raze UV, are o culoare roz, are o corectie slaba a agaricului de miere verzui-albastru Kodak A sau Noya A sau Kenko W Conceput pentru utilizarea cu filme clasificate pentru temperaturi de culoare cuprinse între și K Dar util și pentru portrete la umbră Poate fi folosit ca filtru "anti-ceață" în fotografia de peisaj pentru a atenua tonurile de albastru în fotografia cu bliț Este o alternativă bună la filtrele Skylight atunci când trebuie să suprimați excesul de culoare albastră atunci când fotografiați în umbră / Noua B Are o eficienta mai mare in comparatie cu filtrul de tip A la fotografierea obiectelor la umbra Poate fi util atunci când fotografiați peisaje ca filtru "anti-ceață", mai ales când utilizați teleobiective Vă permite, de asemenea, să atenuați excesul de tonuri de albastru ale luminii blițului electronic / + Kodak C sau Noua C sau Kenko W Acțiune mai puternică decât filtrul B Util atunci când fotografiați subiecții în umbră Corecție foarte eficientă atunci când fotografiați pe vreme înnorată Efectul filtrului afectează și zonele iluminate (situate în afara umbrei) Vă permite să atenuați excesul de tonuri de albastru ale luminii blițului electronic / Kodak B sau Noua B sau B+W KR sau filtrul de conversie Kenko W Mai ales eficient pe vreme înnorată Efectul filtrului este vizibil și în zonele bine luminate ale imaginii (situate în afara umbrei) Suprimă tonurile puternice de albastru, cum ar fi în fotografiile de peisaj înainte de răsăritul soarelui ACCESORII DE TRAGERE Fotografie peisaj: fără filtru (sus), cu filtru Skylight tip L A (acțiune foarte slabă - fotografie în stânga) și filtru de corecție tip B (jos) ACCESORII DE TRAGERE Filtre de conversie Fotografiile realizate în interior, sub iluminare normală a gospodăriei, pe film color lumina zilei, capătă o nuanță roșu-gălbuie (mai ales pronunțată pe folii transparente și într-o măsură mai mică, datorită corecțiilor făcute în laborator, pe fotografiile tipărite) Motivul pentru aceasta este temperatura scăzută de culoare a iluminatului artificial Pentru a o corecta, puteți folosi un filtru de conversie albastru, care este instalat în fața obiectivului În schimb, când fotografiați în aer liber pe un diapozitiv cu lumină artificială (adică filmați cu un strat suplimentar pentru a bloca excesul de lumină albastră), scenele de lumină de zi apar albăstrui În acest caz, puteți utiliza filtre de conversie chihlimbar, care vă permit să compensați dominanta albastră CE FILTRU SA ALEGE? Capacitatea de compensare a filtrelor de conversie este legată de caracteristicile lor de proiectare Compensarea ideală se realizează dacă temperatura de culoare a luminii (în grade Kelvin) este exact egală cu cea care este respinsă CORECTARE schematizată Filtre cyan: utilizate atunci când filmați pe film pentru lumina zilei în condiții de lumină incandescentă COMBINAȚII DE FILTRE DE LUMINĂ V = + A A = V + A ACCESORII DE TRAGERE filtru de lumină plin Desigur, există un dispozitiv - se numește termocolorimetru (colorimetru) - special conceput pentru a măsura temperatura culorii Colormetrul permite fotografului să determine exact ce filtre să folosească pentru a corecta temperatura de culoare a luminii De obicei, în special în filmările în studio cu iluminare "fotografică" specială, se folosesc lămpi cu o temperatură de culoare de K (deseori acestea sunt surse de lumină cu halogen) Prin urmare, cele mai comune sunt filtrele de conversie care convertesc temperatura de culoare de K la K (filtre albastre utilizate la filmarea în condiții de studio pe film pentru lumina zilei) Dimpotrivă, filtrele de chihlimbar vă permit să fotografiați în aer liber pe folie de lumină artificială de tip Tungsten Diferența dintre un astfel de film este că este special "făcut mai rece" (în sensul redării culorii) cu ajutorul unui strat de filtru albastru Acest strat albastru este neutralizat cu un filtru de culoare chihlimbar Diagrama prezentată aici listează posibilele corecții cu codurile de filtru (seria Kodak Wratten este cel mai comun sistem de clasificare a filtrelor) Diagrama prezintă și o opțiune intermediară de iluminare, corespunzătoare unei temperaturi de culoare de K (lămpile de înaltă putere de înaltă tensiune sunt mai puțin utilizate astăzi) Filtre scrise FILTRE DE CONVERSIE Seria Cyan (fotografiere cu film la lumina zilei in conditii de iluminare incandescenta): A - B - C Seria chihlimbar (filmare la lumina zilei cu film de iluminat artificial): - N - N - N - B- BN - BN - C Filtre de corectare O serie de filtre: - A - B - C - D - EF (acestea sunt filtre corective utilizate pentru a scădea temperatura culorii și în situații speciale, cum ar fi când fotografiați obiecte la umbră sau pentru utilizare ca "anti-aburire" "filtre) Seria de filtre Cyan: - A - B - C (Filtre Cyan pentru creșterea temperaturii culorii în medii cu o nuanță "caldă" dominantă de roșu-gălbui, cum ar fi atunci când filmați scene de teatru sau alte scene cu iluminare care necesită o astfel de corecție) Când fotografiați pe un film cu lumină naturală, sub lumină artificială, fără a utiliza un filtru de conversie, fotografia capătă o nuanță roșu-gălbuie ACCESORII DE TRAGERE ■ Vezi si iluminat iluminat axrsss > ee pentru tragere A> chsuari! d tragere Accesorii de fotografiere Filtre ultraviolete și Skylighi-light-fc (p ; Filtru "negru" pentru fotografie în infraroșu, opac la lumina vizibilă Filtre speciale și probleme conexe Filtre de lumină pentru fotografie în infraroșu Acestea sunt așa-numitele filtre "negre" concepute pentru fotografia în infraroșu alb-negru Acestea sunt opace la lumina vizibilă și, prin urmare, fac imposibilă utilizarea vizorului unei camere SLR și sunt cel mai bine utilizate pe camerele cu telemetru Filtrele cu infraroșu permit doar trecerea radiației infraroșii (sau a luminii roșii intense) În clasificarea Kodak, Wratten sunt desemnate ca - A- B- C- A O variantă a unui filtru opac conceput special pentru fotografia aeriană în infraroșu alb-negru este codul B SCHIMBAREA FOCUS Unele filtre - în special modelele mai vechi (sau când se utilizează mai multe filtre în același timp) - pot determina deplasarea planului focal al obiectivului Prin urmare, o atenție deosebită trebuie acordată: • grosimea filtrelor: gelatina este de preferat sticlei; • amplasarea filtrelor: uneori producătorul prevede instalarea filtrelor într-o "casetă" specială situată în spatele elementelor optice ale obiectivului (de exemplu, în teleobiective lungi sau lentile ochi de pește) În acest caz, grosimea filtrului afectează procesul de imagistică al întregii scheme optice Prin urmare, chiar dacă nu este necesară filtrarea, un filtru incolor trebuie totuși introdus în casetă Vignetare și protecție împotriva orbirii Multe filtre moderne de lumină sunt echipate, precum lentilele, cu sisteme antireflex multistrat eficiente În acest sens, este oportun să reamintim că prezența unui filtru de lumină crește întotdeauna probabilitatea unor reflexii interne false asupra lentilelor și, prin urmare, filtrele nu ar trebui utilizate decât dacă este absolut necesar De asemenea, este inutil și adesea dăunător să folosești mai multe filtre în același timp: tonurile gălbui sau chihlimbari au un efect anti-UV de la sine, așa că nu trebuie combinate cu filtre UV sau Skylight De asemenea, ar trebui să fiți atenți la montarea filtrelor: mai multe filtre suprapuse unul peste altul, mai ales atunci când utilizați un suport filetat, pot duce la vignetare mecanică (adică formarea unui halou întunecat) în colțurile imaginii Dacă condițiile de fotografiere necesită utilizarea unui "pachet" de filtre, este recomandabil să folosiți suporturi speciale de tip casetă sau tip "carte" încărcate cu filtre subțiri (de exemplu, gelatină) ACCESORII DE TRAGERE Filtre polarizante Lumina constă dintr-un amestec de unde electromagnetice ale căror planuri de oscilație sunt (de obicei) orientate în direcții diferite Atunci când lumina este reflectată de pe suprafețe nemetalice, aceste oscilații apar predominant într-un plan paralel cu suprafața reflectantă (lumina este polarizată) Un filtru de polarizare trece doar undele cu o orientare strict definită Un filtru polarizant plasat în fața obiectivului nu lasă să treacă sau, după cum spun fotografii, "suprimă" strălucirea Vă permite să fotografiați fața unei persoane în afara unei ferestre sau în spatele parbrizului unei mașini, să eliminați strălucirea de la vitrina unui magazin etc Filtrul de polarizare este rotit până când găsesc cea mai eficientă poziție în ceea ce privește fotografierea - la camerele SLR acest lucru se poate face direct prin vizor Cu camerele cu telemetru, situația este mult mai complicată: este necesar să se evalueze vederea scenei filmate privind-o printr-un filtru de lumină și apoi, fără a-i schimba orientarea, instalați filtrul pe obiectiv Folosind un filtru polarizant pentru CULORI mai bogate Un filtru de polarizare reduce "lumina rătăcită albă" în fotografia de peisaj și este folosit, în special, pentru a produce culori mai bogate, mai dramatice Folosit de fotografi de peisaj pentru a "întuneca" cerul și pentru a oferi mai mult contrast pentru norii albi: în fotografia color, un filtru de polarizare joacă un rol similar cu cel al unui filtru galben în fotografia de peisaj alb-negru Eficiența unui filtru de polarizare este determinată de unghiul de sosire a luminii și unghiul de vedere Suprimarea orbirii este cea mai eficientă când fotografiați la un unghi de - ' față de o suprafață reflectorizantă (unghi Brewster) Când fotografiați peisaje, utilizați CM DE ASEMENEA Accesorii de fotografiere cu ydp- PENTRU Tehnician filmare Lodhole să obiecteze СЪ^ Accesorii de fotografiere Filtre "'anti-ceata" si corective (pag ) Ca urmare a reflexiei de la suprafața apei, lumina este polarizată Un filtru polarizant reduce strălucirea, astfel încât să puteți vedea sub apă ACCESORII DE TRAGERE Când soarele este la zenit, zona de polarizare maximă se întinde pe ° Când soarele este jos la orizont (la dreapta), zona de polarizare maximă este situată la un unghi de ° față de direcția observatorului soarelui Utilizarea unui filtru polarizant este eficientă atunci când lumina (lumina soarelui) ajunge la un unghi de ' față de direcția fotograf-subiect Prin urmare, un filtru de polarizare este complet inutil atunci când fotografiați în condiții de iluminare din spate (un cer alb lăptos nu va deveni niciodată albastru-albastru) FILTRUL DE LUMINA ABSORBE LUMINA Un filtru polarizant reduce cantitatea de lumină care trece prin el, atât datorită tăierii unei părți din radiația care cade pe el, cât și datorită densității sale optice diferite de zero Prin urmare, atunci când fotografiați cu un filtru polarizant, este necesară compensarea expunerii În camerele SLR cu măsurare TTL (prin obiectiv), corecția este determinată automat La fotografierea cu un dispozitiv fără măsurare TTL și în cazul utilizării expunemetrelor manuale, se aplică o corecție care ține cont de coeficientul de absorbție al filtrului (de exemplu, creșterea deschiderii diafragmei cu două sau trei diviziuni) Filtru POLARIZARE CIRCULAR În multe camere SLR moderne, fotocelulele sunt situate în spatele unei oglinzi translucide Cu toate acestea, o oglindă translucidă schimbă ea însăși planul de polarizare a luminii, ceea ce poate duce la inconveniente în funcționare: polarizarea maximă în cadru (ceea ce fotograful vede în vizor) poate corespunde cu La orele prânzului, pe vreme senină, un filtru polarizant subliniază albastrul cerului (Valea Fiemme din Trentino) ACCESORII DE TRAGERE Două fotografii făcute fără (stânga) și cu filtru polarizant (mai jos) Filtrul sporește saturația culorii, scoțând în evidență albastrul cerului polarizare minimă (adică transmisie maximă a luminii) pe fotocelula expometrului Ca urmare, obținem o definiție eronată a expunerii În mod similar, polarizarea slabă în vizor poate fi combinată cu o atenuare puternică a luminii pe fotocelulele sistemului de autofocus, făcând dificilă funcționarea acestuia din urmă Această problemă este rezolvată cu ajutorul unor filtre polarizante speciale, așa-numitele filtre de polarizare circulară (circulară) Acțiunea lor se reduce la transformarea polarizării liniare în circulară Lumina cu o astfel de polarizare nu este modificată de elementele optice ale dispozitivului: ca urmare, corectitudinea măsurării expunerii și funcționarea corectă a sistemului de focalizare automată sunt restabilite chiar și atunci când se utilizează un filtru în condiții de polarizare maximă Fotografie ACCESORII DE TRAGERE Polarizat special CM DE ASEMENEA Akst ?I g^"ѵіѵ Tehnica Siamki Accesorii de fotografiere Sun o' la gtszllarat (din ) Natură Insecte (pag ) După determinarea timpului de expunere pentru fotografierea cu bliț intenționată (orice la latitudinea fotografului dacă se folosește un obturator central, pe o cameră cu obturator cortină - timp sincronizare-X sau expunere mai lentă) se pune întrebarea cu privire la valoarea capacele diafragmei Alegerea depinde de puterea blițului și de distanța de la bliț la subiect Pentru fiecare bliț există o trăsătură caracteristică, deoarece este o sursă de lumină artificială cu o putere maximă a impulsului strict definită Cantitatea de lumină emisă de bliț, care este reglabilă la unele modele, este exprimată ca un parametru - așa-numitul număr ghid (HF) Aceasta este o valoare foarte importantă pentru un fotograf Cunoscând numărul de ghid, puteți determina diafragma necesară în funcție de distanța de la bliț la subiect În mod obișnuit, numărul de ghidare se bazează pe filmul ISO și este egal cu distanța în metri (cu toate acestea, sunt utilizate și scale cu numere de ghid în picioare) INSTALARE MANUALĂ Valoarea diafragmei blițului este determinată de următoarea formulă simplă, care include un număr ghid: Adaptoarele speciale (cum ar fi modelele SCA) permit măsurarea blițului TTL pe o mare varietate de camere atunci când sunt utilizate unitățile de bliț adecvate HF : distanta = deschidere (aceasta este aceeași valoare a diafragmei care ar trebui setată pe cameră) Numărul ghid este întotdeauna indicat în instrucțiunile pentru bliț Expunere automată Pentru a evita recalcularea repetată a diafragmei pentru fiecare nou cadru și de fiecare dată când vă apropiați sau vă îndepărtați de obiect, multe blitz-uri sunt echipate cu o fotocelulă specială care asigură dozarea automată a iluminării Detectează lumina reflectată de obiect și întrerupe impulsul de emisie imediat după atingerea unei valori de prag predeterminate (determinată pe baza vitezei filmului și a diafragmei utilizate, stabilite de sistemul electronic de control al blitzului) Acest lucru asigură că setările corecte de expunere sunt setate automat Blițurile care funcționează în acest fel se numesc "blițuri de computer" Când este foarte aproape de subiect (dar nu mai aproape de cm - aceasta este distanța minimă de lucru pentru multe blițuri), un puls de la Fasciculul se oprește imediat ce pornește și are o durată foarte scurtă, uneori doar / s sau chiar / s Astfel de viteze de expunere vă permit să "opriți" chiar și obiectele care se mișcă foarte rapid Această circumstanță face din bliț un instrument foarte important pentru fotografierea ultra-rapidă SISTEM bliț TTL Fotocelula de control a blițului poate fi amplasată nu numai pe corpul blițului, ci și în interiorul camerei În acest caz, este direcționat către planul filmului, făcând posibilă înregistrarea luminii reflectate din acesta și, în consecință, doza ACCESORII DE TRAGERE la ce O astfel de schemă ia în considerare automat valoarea setată a diafragmei, inelele de extensie (dacă există) utilizate în fotografia macro, precum și filtrele instalate în fața obiectivului Sistemul de control bliț ține cont în mod direct de sensibilitatea filmului (setat manual pe scara corespunzătoare a camerei sau citit folosind codul DX) În acest caz, sunt posibile și expuneri ultrascurte atunci când fotografiați la distanță apropiată Pentru a funcționa în modul bliț TTL, blițul în sine trebuie să fie "compatibil" cu camera În unele cazuri, este posibilă asigurarea "compatibilității" blițului cu diferite dispozitive prin intermediul unor dispozitive de conectare adecvate cu adaptoare electronice de cameră la bliț: acestea din urmă includ, de exemplu, adaptoare SCA (Special Computer Adaptor) (în jargon profesional - "hot shoe") folosit de mulți producători blițuri (de exemplu, Metz, Cullmann etc ) Intensitatea luminii scade invers cu pătratul distanței de la sursa de lumină la subiect Când distanța (liniară) este dublată, aceeași lumină este împrăștiată de patru ori suprafața și, prin urmare, intensitatea iluminării este de un sfert față de cea originală Când se calculează diafragma din numărul de ghidare, "distanța" ar trebui să fie luată ca lungime completă a traseului fasciculului, care trebuie luată în considerare la iluminarea subiectului cu lumină reflectată ACCESORII DE TRAGERE CM DE ASEMENEA Accesorii de fotografiere Tehnică Tehnica de tragere Accesorii de fotografiere (găluşcă Accesorii de fotografiere Bliț foto (pag ) O fotografie care prezintă mari dificultăți pentru orice dispozitiv bliț care funcționează în modul bliț TTL: o fereastră bar cu evidențieri pe sticlă, un fundal întunecat și reclamă strălucitoare Focare: probleme si solutii speciale După ce ați făcut o fotografie cu blițul, ar trebui să evaluați rezultatul Acest lucru poate face ca prim-planul să fie prea luminos (supraexpus) sau fundalul prea întunecat (subexpus) • În primul rând, rețineți că intensitatea luminii artificiale scade invers cu pătratul distanței Adică, atunci când distanța dintre bliț și subiect este dublată, intensitatea luminii scade cu un factor de patru (în loc de doi!) O mică modificare a distanței are un efect mare asupra expunerii, iar fotografierea de la distanțe foarte apropiate subliniază în mod natural diferența de iluminare din prim-plan și din fundal Rețetă: Cel mai bine este să fotografiați de la distanță, dacă este posibil, scoțând (de exemplu, din spate) blițul de la subiect și conectându-l la cameră cu un cablu de sincronizare suficient de lung • Nu apropiați camera la mai puțin de cm, iar camera compactă la mai puțin de cm de subiect: de regulă, mai aproape de aceste valori de prag, automatizarea nu face față bine dozajului de iluminare și există un pericol de a "arde" imaginea • Acordați atenție posibilei prezențe de suprafețe reflectorizante în fundal, deoarece acestea pot cauza funcționarea eronată a fotocelulelor de măsurare FOTOBLITURI CU MESURARE AVANSATĂ Dezvoltarea blițurilor speciale care funcționează în modul de măsurare TTL a dus la apariția surselor de radiații pulsate capabile să emită o serie întreagă de blițuri slabe cu o clipă înainte de pulsul principal Acestea sunt impulsuri proactive care permit camerei să identifice posibile zone ale obiectului care dau strălucire puternică, pentru ca ulterior, datorită utilizării expunemetrelor TTL multi-zone eliminarea erorilor în determinarea parametrilor de expunere În același timp, sistemul de control al expunerii ține cont și de rezultatele măsurării distanței de către sistemul de focalizare automată Această soluție vă permite să îmbunătățiți semnificativ calitatea expunerii chiar și în situații dificile (când fotografiați obiecte foarte reflectorizante sau foarte întunecate) Sincronizare wireless Cel mai simplu mod de a menține o telecomandă bliț auxiliară de la cameră sincronizată cu obturatorul este să-l conectați la cameră cu un cablu de sincronizare Există însă și o soluție mai convenabilă din punct de vedere practic - să puneți un blitz auxiliar sub controlul unei fotocelule care înregistrează pulsul blițului încorporat al camerei Această metodă facilitează implementarea chiar și a sistemelor de iluminat artistic foarte complexe În acest caz, este recomandabil să determinați parametrii de expunere folosind un expometru special pentru lucrul cu un bliț - un bliț De asemenea, au fost dezvoltate soluții care permit funcționarea automată a mai multor unități de bliț auxiliare situate la distanță mare ( - m) de cameră, sub controlul deplin al sistemului TTL-flash al fotocelulei camerei Conexiunile de sincronizare se pot face prin cabluri În unele cazuri (aparatele SLR Minolta Dynax și Canon EOS- ) se folosește un sistem de sincronizare wireless prin modularea luminii la începutul și la sfârșitul pulsului blițului montat pe cameră (încorporat sau conectat) Acest lucru face posibilă controlul de la distanță a unităților bliț auxiliare ACCESORII DE TRAGERE Modul de umplere a luminii În unele situații, cum ar fi când fotografiați cu iluminare din spate, contrastul dintre prim-plan și fundal poate depăși posibilitățile filmului (latitudine fotografică) În acest caz, fotograful are două opțiuni: să expună pe un fundal luminos, obținând doar siluete în prim-plan, sau să expună pe un prim plan întunecat, asigurând reproducerea lui exactă, dar în același timp inevitabil "arzând", adică , făcând fundalul prea luminos Există, totuși, o a treia posibilitate: de a echilibra contrastul, folosind blițul pentru aceasta Vorbim despre aplicarea așa-numitului mod de lumină de umplere (iluminare din prim plan) Acest lucru se face după cum urmează: setați mai întâi parametrii de expunere pentru fundal, apoi fotografiați cu un bliț pentru a ilumina primul plan întunecat și pentru a egaliza contrastul Această metodă este acum adusă la automatizare pe multe camere care au un adevărat "dialog" cu blitzuri compatibile Când sistemul de mod automat bliț este dezactivat (implementat atât printr-o celulă foto separată, cât și prin fotocelula sistemului bliț TTL), este posibil să implementați manual modul de iluminare de umplere PROCEDURA pentru "umplere" manuală În primul rând, se măsoară iluminarea fundalului, obținându-se ca rezultat o pereche de valori ale timpului de expunere/apertura, de exemplu, / - f / • Dacă aparatul foto are un obturator cortină, atunci combinația originală de timp de expunere și diafragmă este înlocuită cu una echivalentă, astfel încât viteza obturatorului să fie compatibilă cu cerințele de sincronizare a blițului, de exemplu, / -f/ (dacă timpul de sincronizare-X este / s) • Apoi numărul de ghidare (HF) trebuie împărțit la valoarea diafragmei rezultată Pentru HF = pentru exemplul luat în considerare, obținem: : = • Această valoare este distanţa dorită în metri de la bliţ la subiect pentru a vă asigura că subiectul este iluminat corespunzător Un cablu prelungitor poate fi folosit pentru a plasa blițul departe de cameră (adică la distanța specificată mai sus) Sau modificați dimensiunea cadrului folosind un obiectiv cu zoom (dacă este disponibil) și fotografiați cu o cameră cu un bliț montat pe el de la o distanță calculată ca mai sus CM DE ASEMENEA Accesorii pentru fotografie Tehnician: apucă Accesoriu de fotografiere Filmare Înapoi (pag ) Accesorii de fotografiere Problemă cu ochi roșii (pag ) Bliț automat programabil pentru prim plan pentru iluminare echilibrată pe fundal Flash Nikon SB- pe aparatul foto Nikon F- X ACCESORII DE TRAGERE La o distanță fixă de la bliț la subiect, prin modificarea valorii diafragmei, cu o modificare corespunzătoare a vitezei obturatorului (în intervalul de sincronizare a blițului), este posibilă "contorizarea" iluminării primului plan de către bliț Fixând diafragma și schimbând viteza obturatorului (de asemenea, în intervalul de sincronizare al blițului), puteți regla cantitatea de expunere pentru un fundal care este iluminat de lumină naturală și care este în afara domeniului blițului Sus: Fotografie realizată folosind lumina de umplere în modul manual: setările de expunere determinate de iluminarea exterioară, distanța blițului calculată prin diafragmă Dreapta: Umpleți modul de lumină atunci când fotografiați împotriva luminii ACCESORII DE TRAGERE Flash și diferite tipuri de filme Viteza filmului setată pe cameră este transmisă și sistemului de control electronic al blițului încorporat, permițând astfel setările automate de expunere Cu toate acestea, într-o altă situație, cum ar fi atunci când fotografiați cu o cameră cu setări manuale de expunere sau când utilizați un bliț neautomat, fotograful trebuie să cunoască numărul de ghid pentru un film cu o sensibilitate diferită de ISO , pentru care numărul de ghidare listate în documentația flash este de obicei calculată Număr ghid pentru filme cu alte viteze decât ioo unități iso atunci când utilizați film non-ISO , se aplică o formulă simplă de conversie Acest lucru se face în felul următor Mai întâi, împărțiți la viteza reală a filmului Apoi extragem rădăcina pătrată a numărului rezultat și ca rezultat avem un coeficient numeric După aceea, împărțim numărul de ghid declarat (pentru un film cu o sensibilitate de de unități ISO) la acest factor, obținând un nou număr de ghid Exemplu - calcularea numărului de ghidare pentru un film cu o sensibilitate de ISO: : = , Luând rădăcina pătrată, obținem ~ , Dacă numărul ghid pentru filmul ISO a fost , atunci numărul ghid pentru filmul ISO este : , - SĂ UITĂM LA SCALA APERTURĂ O modalitate mai "directă" fără a fi nevoie de calcule este să luați în considerare simplul fapt că fiecare dublare a vitezei filmului modifică setările de expunere cu o unitate de scară sau, după cum se spune în jargonul profesional, cu un pas Vorbim despre rotirea inelului de deschidere cu un clic în sensul acelor de ceasornic (același lucru este valabil și în cazul trecerii la un film de sensibilitate mai mică, dar mișcarea inelului va fi acum în sens invers acelor de ceasornic) Numărul de ghidare a blițului este de obicei calculat astfel încât să se potrivească cu una dintre valorile de pe scara diafragmei: , , , , etc Astfel, numărul de ghid de pentru filmul ISO devine pentru ISO film sau pentru film ISO "la- CM DE ASEMENEA Filme Accesorii de fotografiere Accesorii de fotografiere P>shka Si t T Accesorii de fotografiere Expunerea blițului (pag ) Accesorii de fotografiere Modul de umplere a luminii (pag ) Fotografierea cu bliț frontal necesită setări de expunere foarte precise Fotografie ACCESORII DE TRAGERE ■ CM DE ASEMENEA i Moduri de sincronizare bliț emk Accesoriu, pentru "' E PENTRU mMS vizor, Accesorii de fotografiere Mod de umplere se actual (pag ) Fotografie digitală Fotografie pe computer (pag ) Efectul "ochilor roșii" este uneori deosebit de izbitor Pentru a evita acest lucru, ar trebui să plasați blițul departe de axa optică a obiectivului camerei Efectul poate fi eliminat prin retuşare manuală sau computerizată * ACCESORII DE TRAGERE Fotografiere cu bliț și sub apă CM DE ASEMENEA Natură Accesorii tfw remove* si Accesorii de fotografiere În camera ika (din , Accesorii de fotografiere Bliț (pag ) Blițul este un instrument foarte important pentru fotografia subacvatică Unele camere compacte conceput pentru scufundare la o adâncime de metri, echipat cu bliț încorporat Cu toate acestea, de regulă, pentru camerele subacvatice concepute să funcționeze la adâncimi mai mari, blițul este un accesoriu opțional care este plasat într-o carcasă separată sigilată și conectat la cameră printr-un cablu În plus, blițul este de obicei montat pe un stabilizator, ceea ce facilitează îndreptarea lui în direcția corectă pentru a crea iluminare transversală, ceea ce reduce reflexiile de la particulele suspendate în apă, ceea ce reduce claritatea imaginii Când utilizați blițul sub apă, rețineți că numărul de ghidare (HF) este mai mic în apă decât atunci când fotografiați pe uscat Se calculează folosind următoarea formulă: RF terestre: = RF subacvatic Distanța de focalizare sub apă este dată de următoarea formulă: distanta reala = distanta aparenta x , În orice caz, rețineți că: • raza de acțiune a blițului electronic sub apă nu depășește în medie m; • ar trebui să faci mai multe reprize din fiecare scenă (tehnica furcii); • Diafragma, ca de obicei, se calculează împărțind numărul ghidului la distanța până la obiect în ѵ metri Dar când fotografiați sub apă, nu ar trebui să determinați distanța pe scara obiectivului, deoarece refracția luminii în apă nu este aceeași ca în aer, iar obiectele arată mai aproape decât sunt în realitate Prin urmare, este necesar să se împartă un număr ghid mult mai mic (decât în sondajul terenului) la distanța reală (mai mare) EXEMPLU Dacă numărul de ghidare a blițului pentru fotografia terestră este , atunci același număr de ghidare a blițului pentru fotografia subacvatică va fi Dacă un obiect se află în apă la o distanță aparentă de m, atunci distanța sa reală este de , m Rezultă că pentru fotografia subacvatică a unui obiect situat la o distanță aparentă de m (distanța reală , m), acesta va fi este necesar, cu condiția ca iluminarea intermitentă cu un număr de ghidare "la sol" de , setați diafragma la / (care este de aproximativ Crab luminat de sus ACCESORII DE TRAGERE dar egal cu f/ ) Calculul, desigur, se face, după obicei, pentru un film cu o sensibilitate de de unități ISO De asemenea, trebuie avut în vedere că atunci când fotografiați pe un diapozitiv un obiect situat la o distanță de doar un metru de obiectiv, devine vizibilă o dominantă albastră, care își datorează originea coloanei de apă ("fotografie albastră") Acest efect este corect corectat cu un filtru de lumină, cum ar fi un filtru Kodak Wratten CC M Stânga: fund nisipos, văzut de sus în lumină laterală Deasupra: pește leu roșu, luat de la mică distanță Întrebări de filmare Fotografii panoramice Pentru a acoperi un spațiu mare de cadru, care este necesar pentru fotografierea peisajelor vaste sau pentru fotografierea arhitecturală în interior, atunci când este necesară o vedere generală, fotografi recurg uneori la așa-numitele camere "panoramice" Astfel de camere sunt special concepute pentru a construi cadre cu rapoarte de aspect non-standard Poate fi, de exemplu, un format : - "jos și lat" în contrast cu raportul clasic de : ( x mm) Există multe tipuri de formate "panoramice", iar camerele panoramice în sine au diferențe semnificative de design TĂIEREA CADRU, DECUAREA Multe camere de x mm vă permit să fotografiați nu numai în formatul tradițional, ci și în modul de fotografiere "panoramic", care este, de asemenea, furnizat în toate dispozitivele în format APS Modul panoramic este implementat prin mascarea unei părți din cadrul de x mm la fotografiere (sau prin decuparea cadrului la imprimare în cazul sistemului APS) Fotografiile panoramice își datorează efectul spectaculos în principal raportului neobișnuit dintre laturile lungi și cele scurte ale cadrului Lățimea acoperirii scenei depinde de distanța focală a obiectivului Cele mai impresionante sunt fotografiile "panoramice" realizate cu obiective cu rază scurtă, cu unghi larg Este util să ne amintim că, deși modul panoramă este fără îndoială foarte eficient, același rezultat poate fi obținut cu camerele care nu oferă în mod explicit o astfel de funcție Este suficient doar să fotografiați [ce aveți nevoie] - de preferință cu un obiectiv cu unghi larg - și apoi să tăiați cadrul formatului dorit în laborator (decupați imprimarea într-un format panoramic) Lentile cu acoperire mare de câmp vizual Unele camere sunt special concepute pentru fotografierea panoramă și, prin urmare, sunt echipate inițial cu obiective capabile să "acopere" formatul "îngust și lung" Acestea sunt dispozitive panoramice concepute pentru profesioniști, adesea cu lentile interschimbabile Cadrul poate avea un format precum Fotografie panoramică ( x mm) realizată pe film obișnuit de mm ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Cameră panoramică de format mediu cu lentile interschimbabile măsoară x mm, ca un Hasselblad Snoring (folosește film de mm conceput inițial pentru formatul x mm) Totuși, obiectivul unei astfel de camere este de format mediu (capabil să acopere o bandă de mm lățime) Alte dispozitive de obicei profesionale folosesc adaptoare pentru casete interschimbabile proiectate pentru un format similar ( x mm) (Matya) Există încă camere panoramice care oferă aceleași proporții pe filmele de format mediu (tip ) Au un format de cadru de x cm sau x cm (de exemplu, Fuji sau Linhof) Lentila rotativă ("scanare") Când fotografiază un peisaj larg, fotograful dorește adesea să surprindă un câmp vizual foarte mare Dar există un pericol aici Obiectivul cu unghi ultra-larg vă permite într-adevăr să acoperiți o zonă foarte largă ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE O fotografie panoramică de ° a fost făcută cu o cameră cu lentilă rotativă le de vedere, dar în același timp diminuează obiectele pe negativ Ca urmare, se obține un rezultat incorect din punct de vedere fotografic: de exemplu, vârfurile muntilor din imaginea panoramei zonei muntoase arată slăbit, pierzându-și măreția Pentru a evita acest defect, ar trebui să fotografiați folosind un obiectiv cu o distanță focală normală sau un obiectiv a cărui focalizare este ceva mai scurtă decât în mod normal În acest caz, tehnica ar trebui să permită acoperirea unui unghi foarte mare în direcția orizontală Pentru a îndeplini aceste cerințe, au fost dezvoltate camere cu lentilă care se rotește orizontal Vorbim despre camere cu unghi larg mediu (de obicei cu o distanță focală de până la mm) montate pe un "turn" capabil să "urmărească" ("scaneze") scena din fața acestuia, mulțumesc, printre altele , la un oblon cu o fantă verticală Un astfel de dispozitiv acoperă un câmp vizual de la ' la ', ceea ce depășește capacitățile unui obiectiv clasic ultra-larg cu o distanță focală de, de exemplu, mm (câmp de vedere ') și un foarte vizibil efect de contracție Dispozitivele cu lentile rotative nu permit folosirea blitului la fotografiere, deoarece ilumineaza subiectul o perioada prea scurta de timp, iar filmul trebuie expus continuu la lumina printr-o fanta verticala care se misca in timpul expunerii Ideea unei camere cu lentilă rotativă este dusă la extrem în camerele speciale, unde "înfășurarea" filmului în interiorul tamburului are loc simultan cu rotirea corpului camerei montat pe un trepied (Roundshot) Acestea sunt sisteme profesionale care vă permit să filmați panorame ale căror dimensiuni pot depăși chiar și ' Comparația formatelor de cadre Format "Panoramic" în camere compacte Acesta este un format "panoramic" marcat cu un cadru separat în vizor și este disponibil pentru unele camere de x mm Este similar cu formatul "P" din sistemul APS În proiectarea multor camere compacte (chiar și cele de unică folosință se găsesc printre acestea), capacitățile lor panoramice sunt subliniate prin alegerea deliberată a unei distanțe focale scurte, egală, de exemplu, cu mm Cameră cu unghi larg de x mm Obiectivul de mm (unghi de fotografiere de ' în format x mm) acoperă un câmp mult mai mare decât obiectivul standard de mm În ceea ce privește dimensiunile sale unghiulare, cadrul se apropie de "panoramic", deși cu un raport de aspect diferit ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE obiectiv x mm) Unghi de fotografiere ' pentru obiectiv de mm Cameră panoramică profesională Camera de sforăit Hasseibiad, concepută ca o cameră panoramică pentru formatul x mm, funcționează cu un obiectiv de format mediu de mm, ceea ce este echivalent cu un obiectiv de mm în format x mm Adică rezultatul este același ca și când fotografiați cu un obiectiv de mm pe un cadru de x mm și apoi decupați imaginea rezultată de sus și de jos cu mărirea fotografiei OPTICA ROTATIVĂ Tehnica panoramică bazată pe utilizarea unei lentile care se rotește într-un plan orizontal este deoparte Camera rusă Horizon filmează un cadru de x cm (similar camerei japoneze Widelux cu o dimensiune a cadrului de x mm) Distanța focală a obiectivului pentru dispozitivele menționate mai sus este de , respectiv mm (cu efect de reducere a detaliilor peisajului precum un obiectiv de mm) Dar unghiul de fotografiere nu este de ', așa cum este tipic pentru un obiectiv de mm, ci devine egal cu ° (sau °) datorită rotației sistemului optic ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE fotografie macro CM DE ASEMENEA -KG Obark Accesorii de fotografiere Fotografie macro este un termen general pentru realizarea de fotografii în prim plan Vorbim despre distanțe mai mici decât maximul posibil pentru lentilele fără funcții "macro" speciale Reglementările tehnice (standardele DIN) includ o gamă foarte largă de factori de scară în conceptul de macrofotografie: de la : la : , dar, în practică, sunt considerați cei care sunt capabili să ofere o scară de : și mai sus "Lentile macro" La o scară de : și mai sus, intrăm în domeniul microfotografiei (sau al fotomicrografiei pentru a fi mai precis), atunci când imaginea este realizată cu o cameră conectată la un microscop (și se folosesc obiective de microscop) LENTILE PENTRU FOTOGRAFIE MACRO Lentilele convenționale sunt optimizate pentru fotografierea la distanță lungă În ceea ce privește obiectivele de fotografie macro, deși sunt adesea capabile să fotografieze la infinit, ele sunt concepute pentru fotografierea la distanță apropiată, de obicei la o scară de la : până la aproximativ : În aceste lentile, distorsiunea este mult mai bine corectată (este redusă la zero pentru a facilita reproducerea) inducție și transparențe, precum și documente de fotografiere) și oferă un câmp de imagine mai plat (în optică, aceasta înseamnă uniformitate a clarității pe tot câmpul) Lentilele macro rareori merg mai repede decât f/ Pentru o adâncime maximă de câmp, obiectivul poate fi adesea deschis până la f/ Lentilele macro au de obicei o distanță focală fixă Zoom-urile macro care oferă o mărire ridicată pe întreaga gamă de distanțe focale sunt o raritate Dreapta: Fotografie fluture cu un obiectiv telemacro de mm Sus: obiectiv cu accesorii - optică macro cu trepied: poate fi folosit pentru fotografierea documentelor ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Mantis luată cu un obiectiv telemacro de mm Accesorii pentru fotografie macro Pentru fotografia macro la distanțe mai mici decât cele permise în mod normal, fotografi folosesc o mare varietate de accesorii Lentile atașate, convertoare Acestea sunt lentile plasate în fața unui obiectiv convențional pentru a crește mărirea Fotografii folosesc convertoare de putere optică diferită (de obicei de la + la + dioptrii, în cazuri rare + dioptrii) Lentilele atașate sunt, în general, recomandate pentru fotografierea subiecților mici, cum ar fi florile Acestea sunt uneori destul de utile pentru scurtarea distanței de fotografiere atunci când utilizați un obiectiv de portret telefoto (cu o distanță focală de aproximativ mm) Convertizoarele au un avantaj important: atunci când le folosesc, nu este nevoie să ajustați parametrii de expunere Dar ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Flash vă permite să "opriți" chiar și mișcarea foarte rapidă această soluție are și un dezavantaj: convertoarele modifică schema optică inițială a dispozitivului și creează riscul de a introduce aberații nedorite Adevărat, convertoarele de cea mai înaltă calitate constau din lentile lipite între ele pentru a compensa cel puțin aberația cromatică Pentru unele lentile, sunt dezvoltate convertoare speciale de foarte înaltă calitate, care sunt deja calculate la nivel constructiv ca completări ideale la schema optică originală a unei anumite lentile INELE DE PRELUNGIE Acestea sunt inele situate între corpul camerei și obiectivul de fotografiere Astfel, intervalul setarii de focalizare a lentilei se "lungeste" brusc de grosimea inelului de extensie Lentila pare a fi îndepărtată semnificativ din planul filmului, drept urmare factorul de mărire crește Unele inele de atașare sunt echipate cu adaptoare speciale care conectează diafragma obiectivului la cameră pentru a oferi selectarea automată a diafragmei și măsurarea expunerii BUFFE DE PRELUNGIE Ele funcționează în același mod ca inelele de prelungire Avantajul lor este posibilitatea unei modificări ușoare a alungirii Uneori, burdufurile sunt echipate cu glisiere de reglare dublă: ghidajele superioare vă permit să schimbați mărirea, iar cele inferioare vă permit să mutați micrometric întregul sistem de burduf - obiectivul în ansamblu pentru o focalizare precisă Când se utilizează burdufuri, trebuie reținut că au o grosime semnificativă chiar și în poziția complet comprimată Prin urmare, utilizarea lor poate fi exagerată atunci când se dorește o creștere moderată Unele burduf sunt echipate cu unități interne care conectează diafragma la optica camerei pentru a asigura focalizarea automată și lucrul de măsurare INEL DE INVERSIUNE Un obiectiv este de obicei conceput pentru a oferi o reproducere optimă a imaginii atunci când o imagine mare (subiect) se află în fața lentilei din față și o imagine mică (cadru) se află în spatele obiectivului din spate Când se apropie de o scară : , precum și la o scară mai mare, totul este "întors cu susul în jos", iar imaginea de pe film poate fi mai mare decât subiectul însuși Pentru a face posibilă fotografierea în astfel de condiții, este util să se recurgă la utilizarea ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Lentilă macro și bliț scurt pentru capturarea insectelor zburătoare inel de versiune care vă permite să montați obiectivul pe cameră înapoi Această soluție îmbunătățește calitatea transmisiei imaginii la mărire mare Inconvenientul constă în încălcarea conexiunilor originale și, în consecință, interacțiunea automată a obiectivului și a camerei (cu excepția unor cazuri în mod specific dezvoltate electrice și mecanice conexiuni) Fiind afiliat înapoi, multe lentile cu rază scurtă oferă o calitate bună a imaginii chiar și la măriri foarte mari (cum ar fi x) CASCADĂ DE LENTILE Pentru a obține o mărire puternică, puteți folosi, de exemplu, un obiectiv "inversat" ca convertor montat pe un alt obiectiv cu o distanță focală mare De exemplu, un obiectiv de mm (de preferință un obiectiv rapid cu lentile cu diametru mare) atașat la un obiectiv de mm cu un inel adaptor cu filet dublu (de exemplu, făcut de un bun reparator de camere) Lentile super macro (pentru microfotografie), unele lentile speciale sunt dimensionate pentru a oferi cea mai bună calitate la anumite măriri foarte mari Diafragma unor astfel de lentile nu are de obicei un inel de focalizare: astfel de lentile sunt folosite numai cu burduf Aceste fotografii- Set pentru fotografie macro la distanțe lungi cu mărire mare: cameră, inel de extensie, burduf, teleobiectiv ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Iluminare de fundal CM DE ASEMENEA Tehnica de tragere Ambalaj de expunere (de la ) Tehnica de tragere Tipuri de măsurare a expunerii (pag ) Filme Accesorii de fotografiere Tehnica de tragere O astfel de iluminare apare atunci când sursa de lumină se află în fața fotografului și în spatele subiectului De obicei, sursa de lumină se află în afara cadrului (dar în cazuri excepționale poate fi localizată în interiorul scenei) Umbrele sunt aruncate în direcția camerei, creând cea mai puternică senzație de ușurare Dar fotograful se confruntă cu nevoia de a expune simultan părți foarte întunecate și foarte luminoase ale scenei filmate cu o diferență de iluminare dincolo de capacitățile filmului în ceea ce privește contrastele de redare (latitudine fotografică) Cum să MORI expunerea Expunerea medie ponderată pe întregul cadru produce de obicei rezultate eronate: luminile sunt prea luminoase, iar zonele întunecate sunt prea întunecate În unele cazuri, capacitățile de compensare ale filmului negativ color (latitudinea fotografică), compensarea la etapa de imprimare sau mascarea (ceea ce este mai ușor de realizat în cazul fotografierii pe un film negativ alb-negru) salvează Dar, de obicei, problema rămâne nerezolvată, iar calitatea rezultatului este determinată de analiza condițiilor de fotografiere Fotograful trebuie să decidă singur cum să seteze parametrii camerei • Expunerea prin lumini Aceasta este, de obicei, soluția cea mai preferată: vorbim despre setarea parametrilor de expunere - viteza obturatorului și diafragma - în funcție de expometru, vizând cele mai luminoase părți ale scenei filmate (dar nu și sursa de lumină) În acest caz, astfel de zone vor fi reproduse perfect în imagine, în timp ce zonele de umbră, dimpotrivă, vor rămâne întunecate și detaliile lor se vor pierde • Nu pierdeți detalii, mai ales când fotografiați portrete cu fața subiectului în umbră - foarte posibil folosind un bliț (bliț din prim plan - așa-numita lumină de umplere) • Expunerea prin umbre Aceasta este o soluție care este folosită ori de câte ori subiectul principal este în umbră, iar fundalul înconjurător puternic luminat nu este atât de important Această situație este tipică pentru fotografierea portretelor, când modelul este lângă fereastră: puteți măsura expunerea de la o distanță apropiată pe față, resemnându-vă cu supraexpunerea puternică și pierderea detaliilor în afara ferestrei METODE DE MĂSURARE EXPONOMETRICĂ Ca întotdeauna, în prezența contrastelor puternice, se recomandă utilizarea măsurării spot Contorul de expunere este îndreptat exact spre partea cea mai importantă Dreapta: o fotografie cu o expunere "prin lumini", adică prin zonele iluminate Pe pagina următoare: un obiectiv cu deschidere puternică are ca rezultat faze foarte vizibile la sursa de lumină ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE cadru, dupa care se fixeaza parametrii obtinuti in acest fel (manual sau prin intermediul unei comenzi de salvare a parametrilor de expunere) CORECTIA INCORPATA Multe camere automate măsoară după lumina medie (adăugând lumina din mai multe zone ale cadrului simultan), iar fotografiile cu iluminare din spate devin prea întunecate Însă pe unele dispozitive există un buton de corecție pentru fotografierea împotriva luminii, care este cel mai adesea indicat prin literele BL (Back Light - backlight) sau B C (Compensarea luminii de fundal - compensare [cu] iluminare de fundal) Apăsarea acestui buton corectează expunerea la supraexpunere cu aproximativ , trepte, îmbunătățind detaliile umbrelor Această funcție este foarte utilă când fotografiați Fotografiere direct în lumina soarelui ( / / / , ISO) ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Să ascundem soarele în spatele unei frunze: această soluție vă permite să deschideți mai larg diafragma, oferind o calitate mai bună a reproducerii detaliilor zăpadă, când fotocelula a contorului de lumină încorporat măsoară un fundal în mare parte strălucitor, iar zăpada din imagine iese mai degrabă cenușie decât albă SOARELE ÎN CADRU Aceasta este o situație extremă de lumină "din spate absolut" Întrucât în acest caz ne aflăm la limita posibilităților de înregistrare a contrastelor cu un film, nu trebuie să ne străduim să măsurăm expunerea exact în funcție de soare și, în plus, o astfel de măsurare este imposibilă: nu vom face astronomie fotografie, dar pur și simplu doriți să setați expunerea "prin lumină" (cele mai luminoase părți ale scenei) In aceasta situatie: • îndreptați expometrul, setându-l în modul punct, către o parte foarte luminoasă a cadrului (de exemplu, în partea cea mai luminoasă a cerului), dar nu direct către soare; • Încercați să evaluați modelul zonelor de umbră ale cadrului, știind sigur că acestea vor apărea ca siluete negre în imagine Este de dorit ca aceste "obiecte negre" să fie recunoscute și nu doar să formeze pete fără formă; • evitați apariția reflexiilor interne în lentilă: de multe ori, pentru a le slăbi vizibil, este suficient să schimbați ușor unghiul; • îndepărtați toate filtrele (dacă există) de pe lentilă pentru a minimiza posibilele reflexii de la interfețele aer-sticlă; • protejați obiectivul cu un parasolar: este inutil împotriva soarelui care este îndreptat direct spre obiectiv, dar poate ajuta la prevenirea posibilelor reflexii laterale tangențiale la lentila frontală, creând aburirea imaginii; • amintiți-vă că atunci când diafragma este comprimată foarte puternic (de exemplu, la f/ ), difracția determină apariția de raze caracteristice într-o cantitate egală cu numărul de puncte de intersecție ale lamelor diafragmei (pot fi folosite și ca un element de compunere) Aceste fascicule pot fi parțial atenuate prin deschiderea ușor a diafragmei și folosind viteze de expunere mai mari (de ex / s); Pentru camerele cu software de măsurare multi-zonă, determinarea expunerii pentru un cadru în lumină de fundal, inclusiv soarele, nu reprezintă o problemă deosebită, deoarece prezența unei surse de lumină în cadru este determinată (și compensată) automat de programul electronic Când fotografiați cu o cameră cu setări manuale pentru film ISO , este clasic să alegeți o expunere de bază de / s și f/ Fotografie ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Vezi si Filmare Accesorii de fotografiere Tehnica de tragere Accesorii de fotografiere Tehnică Filmare la munte fără filtre Soarele apus dă Dolomiți Alpii roșii Fotografiere la apus Apusul de soare este una dintre cele mai clasice și des fotografiate scene din fotografie Dar aceasta este o sarcină dificilă pentru fotograf: apusul își datorează impactul emoțional asupra privitorului luminozității puternice și contrastelor de culoare dintre mediul întunecat în care se află însuși privitorul și cerul, adesea roșu, care este iluminat de lumină a soarelui care apune în spatele orizontului Nu este ușor să transmiteți un astfel de efect de contrast într-o fotografie Filmarea este aproape întotdeauna asociată cu o pierdere a detaliilor în zonele întunecate, deoarece măsurarea se face de obicei în zone luminoase ale scenei, iar adaptabilitatea filmului este mult mai modestă decât cea a ochiului uman Pe de altă parte, dacă măsurați expunerea în așa fel încât să vă asigurați că detaliile zonelor slab luminate sunt reproduse, atunci cele mai luminoase și mai colorate zone ale cerului vor fi supraexpuse și palide Vă vom oferi câteva sfaturi utile • Este indicat să fotografiați cu o expunere "prin lumini", adică îndreptând expometrul către un cer luminos și menținând parametrii de expunere determinați astfel și resemnându-vă cu faptul că detaliile zonelor de umbră se vor "afunda" în întuneric " • Măsurați luminozitatea în măsurarea spot (măsurare spot) îndreptând exponometrul către zone luminoase ale cerului (dar nu spre soare) • Dacă utilizați setarea de expunere a programului, atunci această funcție ar trebui să fie dezactivată Măsurarea la mijlocul luminii compensată cu zona centrală este adesea preferată deoarece compensarea expunerii pe multe contoare matrice sau multizone luminează roșul unui apus de soare, transformându-l în roz • Este util să ne amintim că culoarea roșie a unui apus de soare poate fi accentuată și cu ajutorul filtrelor Cu toate acestea, utilizarea unui filtru nu afectează zonele puternic umbrite, care rămân puternic subexpuse și deci negre Cu toate acestea, ar trebui să ne ferim de apariția strălucirii cauzate de reflexiile la interfețele sticla-aer pe filtrele plasate în fața lentilei Acest pericol este destul de real, având în vedere că soarele strălucește direct în lentilă • Fiți foarte atenți când fotografiați cu o cameră digitală sau o cameră cu un sistem automat de calibrare a albului: culoarea roșie a apusului poate cauza funcționarea eronată a sistemului Rezultatul este un apus de soare roz pal În acest caz, este mai bine să treceți la calibrarea manuală Dacă calibratorul nu este un senzor de tip TTL, atunci o posibilă soluție este să funcționeze în modul automat, dar cu un filtru roșu sau portocaliu în fața lentilei pentru a crește saturația culorii • Măsurarea luminii prin îndreptarea expunetorului către zone luminoase ale cerului are prețul "pierderii" în negru a tuturor părților umbrite ale scenei Din multe obiecte rămân doar contururi ca rezultat Prin urmare, atunci când încadrează o scenă, este important ca fotograful să aibă o bună apreciere a gradului ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Stânga: un filtru de culoare poate schimba culoarea cerului într-o fotografie Acest efect este invizibil în zonele întunecate Cu toate acestea, trebuie avut grijă pentru a evita erupția în lentilă Mai jos: O vedere clasică a unui apus de soare Pentru a îmbunătăți efectul, puteți utiliza un filtru de lumină portocalie recunoașterea contururilor obiectelor pe un fundal deschis - de modelul siluetelor va depinde impresia fotografiei • Iată un sfat important care ține cont de legile compoziției Ar trebui să acordați atenție raportului proporțional din imaginea zonelor întunecate și a zonelor luminoase Cu percepția vizuală directă, ochiul tinde să treacă cu vederea zonele cele mai întunecate, dar este de dorit să se evite congestionarea cadrului cu pete întunecate lipsite de detalii ÎNTREBĂRI DE IMPUGARE Vezi si Obiectia Putere ultra mare și lentile stabilizate (lentile SO STsibi GIIZ infraroșu limita de susceptibilitate a ochiului uman AVERTISMENT: CONCENTRARE Lentilele fotografice sunt de obicei proiectate să funcționeze în lumină vizibilă Razele infraroșii au lungimi de undă diferite și pot fi focalizate într-un plan ușor deplasat față de planul focal al camerei Când filmați pe film infraroșu alb-negru prin filtre foarte întunecate (de exemplu, Wratten No - un filtru aproape negru care transmite doar radiații infraroșii), este necesar să introduceți o corecție a focalizării Acest lucru se face de obicei prin setarea valorii distanței nu la scara normală a distanței a lentilei, ci la marcajul roșu (sau marcajul R) situat lângă acesta Lentilele cu corecție cromatică puternică (modele APO sau Superachromat) nu necesită nicio corecție De asemenea, nu este necesară nicio corecție atunci când fotografiați cu film color în infraroșu Deoarece imaginea de pe ea este rezultatul, printre altele, al unei contribuții semnificative de lumină "vizibilă", principala condiție aici este ca razele tuturor culorilor care formează imaginea să fie focalizate în același plan Lentilele cu corecție puternică a cromaticității sunt o alegere bună dacă intenționați sau nu să faceți fotografie în infraroșu și în ce măsură Astfel de lentile oferă de obicei o definiție foarte înaltă a oricărei imagini (inclusiv alb-negru), îmbunătățind astfel considerabil calitatea imaginii Aceste fotografii ilustrează diferențele de reproducere a culorilor atunci când fotografiați același peisaj pe film obișnuit și în infraroșu prin filtre diferite De la stânga la dreapta și de sus în jos: film normal, film infraroșu fără filtru, film infraroșu cu filtru roșu nr și film infraroșu cu filtru roșu nr " CM DE ASEMENEA Filme Film alb-negru (de la ) Filme Ce film să alegi (de la ) Prelucrare și imprimare Transparență și culoare negativă Filme Culoare ns-age Formate Prelucrare și imprimare Într-o cameră întunecată După filmarea pe filme negative (alb-negru sau color), următorul pas este procesarea acestora În acest scop, se folosește un "dezvoltator", apoi un "fixer" - pentru a preveni deteriorarea rezultatului deja obținut, după care, în cele din urmă, se procedează la spălarea și uscarea filmului În acest fel, imaginea ascunsă și invizibilă inițial pe film este "manifestată", iar fotograful primește negativul necesar După aceea, negativul rezultat este introdus într-o mașină de mărire fotografică sau de imprimat fotografic în laborator și proiectat pe o coală de hârtie sensibilă la lumină (alb-negru sau color), care, la rândul său, este dezvoltată în baia de dezvoltare, fixată în baia de fixare, bine spălate și uscate La sfârșitul tuturor etapelor, obținem rezultatul dorit - o imprimare Enumerăm mai jos etapele procesării unui film negativ alb-negru - cel mai potrivit pentru un iubitor începător de material fotografic Exemplele se referă la procesarea celei mai comune rulouri standard de film de mm Etape de procesare: dezvoltare Să începem cu rola de film terminată Dacă vârful inițial al filmului iese din casetă, puteți trece direct la pasul fără a fi nevoie să faceți nimic în întuneric În caz contrar, va trebui să deschideți caseta cu bobina de film în întuneric total Dacă este necesar, tăiați bucata inițială ruptă de film (coadă) cu foarfecele Pentru a facilita introducerea filmului în "spirala" rezervorului de dezvoltare, este recomandabil să îngustați coada și să rotunjiți colțurile În întuneric complet, introduceți încet filmul în spirala rezervorului de dezvoltare Cele două discuri ondulate ale "spiralei" se pot deplasa înainte și înapoi unul față de celălalt, ca și cum ar strânge filmul, facilitând astfel procesul de înfășurare a filmului pe spirală După înfășurarea filmului pe spirală, introduceți-l într-un rezervor opac, pe care îl închidem ermetic, și întoarcem capacul (pentru ca rezervorul să nu se poată deschide accidental) După aceea, poți aprinde lumina: nu mai trebuie să lucrezi pe întuneric Turnați dezvoltatorul în rezervor printr-o gaură de pâlnie (labirint), care vă permite să turnați lichid în rezervor fără a lăsa lumină Vă rugăm să rețineți că soluția de dezvoltare (developer) trebuie pregătită în prealabil prin dizolvarea substanțelor chimice cu apă în proporția potrivită (conform instrucțiunilor din instrucțiunile producătorului) și adusă la temperatura dorită De obicei sunt - °C Este nevoie de aproximativ ml de soluție pentru a dezvolta o rolă de film de mm După ce umpleți rezervorul, porniți cronometrul și derulați vârful axei spirale cu pelicula de mai multe ori, ieșind deasupra capacului, pentru a elimina bulele de aer La începutul dezvoltării, agitați ușor rezervorul timp de secunde Apoi punem rezervorul pe masă, derulând spirala timp de zece secunde o dată pe minut La semnalul temporizatorului, oprim procesarea când expiră timpul specificat în instrucțiunile pentru dezvoltator, determinat de concentrația soluției și tipul de peliculă Fără a scoate capacul, turnați revelatorul din rezervor (dacă nu trebuie reutilizat) sau turnați-l într-un borcan (poate fi folosit pentru dezvoltarea ulterioară) În cazul utilizării repetate a dezvoltatorului, trebuie avut în vedere că eficacitatea acestuia scade cu fiecare dezvoltare și, prin urmare, fiecare dezvoltare ulterioară necesită un timp mai lung Aici ar trebui, de asemenea, să vă ghidați după instrucțiunile date în instrucțiunile pentru dezvoltator Este recomandabil să faceți un semn corespunzător pe eticheta borcanului de revelator după fiecare dezvoltare Scurgeți rapid revelatorul, puneți rezervorul cu pelicula pentru clătire - acest lucru oprește efectul dezvoltatorului asupra filmului (clătirea se efectuează timp de s în apă curentă, care este turnată în pâlnia rezervorului folosind un tub) Este chiar mai bine să utilizați o soluție specială de oprire Scurgeți apa (sau soluția de oprire) Să trecem la fixare (fixare) - această procedură face filmul rezistent la lumină Turnați soluția de fixare (fixer), derulați din nou spirala PRELUCRARE ȘI IMPRIMARE timp de aproximativ zece secunde pentru a elimina bulele de aer și lăsați filmul în fixativ pentru timpul indicat în instrucțiuni Soluția de fixare poate fi reutilizată de mai multe ori În cele din urmă, puteți deschide rezervorul la lumină, clătiți bine folia din nou, scoateți-l din rezervor Îndepărtăm excesul de apă din film întinzându-l ușor între două degete ușor strânse După aceea, filmul este agățat să se usuce într-o încăpere bine ventilată, fără praf, de exemplu, prin atașarea cu o agrafă de rufe de o frânghie întinsă prin încăpere La capătul de jos al filmului, puteți atașa un alt ac de rufe ca o greutate mică, împiedicând ondularea peliculei de uscare Se vând și uscătoare speciale pentru filme Etape de procesare: mărire și imprimare ZOOM ȘI EXPUNERE După ce ați dezvoltat (pe cont propriu sau în laborator) și obțineți un negativ, puteți începe să imprimați fotografii acasă folosind un aparat de mărire a fotografiilor Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o cameră care poate fi transformată într-o cameră întunecată în timpul imprimării Următoarele descriu operațiunile necesare pentru imprimarea fotografiilor alb-negru - acesta este cel mai ușor tip de imprimare pentru fotograful amator Introducem negativul în cadrul corespunzător al măritorului, aprindem lampa de mărire și îndreptăm cadrul prin reglarea înălțimii capului de mărire (fără a pune hârtie fotografică pe masa acestuia) Ridicăm și coborâm capul măritorului fotografic până ajungem la mărirea de care avem nevoie: în acest caz, putem proiecta doar o parte din negativ, lăsând deoparte ceea ce nu ne interesează Astfel, în această etapă, este posibilă ajustarea cadrului Obținem cea mai bună focalizare a lentilei de mărire Corectați ușor cadrul și focalizați din nou Vă rugăm să rețineți că este bine să folosiți un focometru pentru focalizare precisă - acesta este un dispozitiv mic (oglindă cu lupă), PRELUCRARE ȘI IMPRIMARE aruncați pe planul în care va fi plasată hârtia fotografică sensibilă la lumină și vă permite să vizualizați imaginea cu granulație negativă proiectată într-o vedere mărită Focalizarea precisă este obținută prin cea mai bună focalizare a granulului astfel vizibil Deschidem obiectivul la un anumit nivel (este mai bine să nu expunem hârtia cu obiectivul complet deschis: cea mai bună calitate a imaginii este asigurată la diafragmele intermediare) Instalați un filtru de lumină roșu închis în fața lentilei Din acest moment, este imperativ să stingeți iluminatul alb din cameră și să efectuați acțiuni ulterioare în "cameră întunecată" în sensul deplin al cuvântului Cu aparatul de mărire pornit, dar cu un filtru de lumină roșie în fața lentilei, deschideți pachetul de hârtie fotosensibilă, scoateți foaia din ea și închideți imediat ambalajul După aceea, punem foaia pe masa de mărire și o fixăm cu pârghiile de presiune ale ramei foto pentru imprimare Opriți lampa de mărire Scoateți filtrul de lumină roșu închis Porniți lampa de mărire în același timp cu temporizatorul și expuneți o coală de hârtie fotografică pentru timpul specificat TIPURI DE HÂRTIE FOTO La vânzare există o hârtie fotografică cu diferite grade de contrast - de la minim ( ) la maxim ( ) Alegerea este determinată de necesitatea de a corecta contrastul negativului (moale sau prea contrastant), precum și de considerente artistice PRELUCRARE ȘI IMPRIMARE yami În prezent, tipurile de hârtie fotografică cu contrast variabil sunt utilizate pe scară largă Aceasta este o hârtie foto care schimbă contrastul în funcție de culoarea luminii care o lovește Astfel, achizitionand un singur tip de hartie fotografica (de exemplu, Multigrade, Multicontrast, Polycontrast etc ), puteti modifica contrastul folosind filtrele corespunzatoare - galbene sau magenta - prin instalarea acestora in caseta suport filtrului de pe amplificatorul fotografic (poate fi folosit și pentru acest scop, capete de amestecare a culorilor ale aparatului de mărit fotografic pentru imprimare color) PRODUCEREA TIPRIRILOR După ce am oprit măritorul, punem foaia expusă într-o baie cu revelator pentru hârtie fotografică Lucrările pot fi efectuate la lumina unei lămpi de laborator foto roșu închis sau verde Dacă expunerea a fost aleasă corect, atunci zonele iluminate diferit ale imprimării vor deveni treptat negre, iar după atingerea contrastului dorit, nu va exista o înnegrire excesivă După aceea, imprimarea este scoasă din baie cu revelatorul și pusă în baia de oprire, apoi în baie cu fixatorul La câteva minute după ce amprenta a fost în fixator, puteți aprinde lumina și vă uitați la rezultat (atenție: în momentul în care lumina este aprinsă, nu ar trebui să existe alte imprimeuri în stadiul de dezvoltare!) Observând înnegrirea progresivă, puteți îndepărta din timp amprenta din baie cu revelatorul (dar există riscul de a obține înnegrire neuniformă și negru insuficient de intens) sau menținerea imprimării în revelator pentru o perioadă foarte lungă de timp (acest lucru crește contrastul, dar sporește și ceața difuză) În general, procesul de imprimare permite ajustări "cu ochi" în anumite limite Dar, dacă doriți să obțineți un rezultat de înaltă calitate, este mai bine să faceți mai multe printuri dintr-un negativ cu viteze diferite de expunere, obținând negru intens și tranziții tonale frumoase la dezvoltare completă (de referință: hârtia fotografică laminată cu contrast variabil ar trebui să fie dezvoltat la o temperatură a soluției de °C, iar imaginea ar trebui să apară bine în - s) După fixare, este de dorit să supuneți amprenta la o spălare lungă în apă: durata de valabilitate a amprentei depinde în mare măsură de minuțiozitatea spălării - Maximizați deschiderea obiectivului - Focalizează obiectivul pe scenă, folosind focometrul dacă este necesar E - Setați înălțimea capului luminii astfel încât să asigure Aveți mărirea dorită - Instalați un filtru de lumină roșie sub lentilă Stinge luminile din cameră Așezați o coală de hârtie fotosensibilă în poziția dorită pe masa de mărire - Reduceți diafragma câțiva pași - Opriți lampa de mărire - Scoateți filtrul roșu - Începeți expunerea în același timp cu cronometrul PRELUCRARE ȘI IMPRIMARE CM DE ASEMENEA Filme Film transparent, diapozitiv (pag ) Filme Film negativ color (pag ) Prelucrare și imprimare În camerele mai întunecate Tratament și imprimare aparat foto , 'fiSG I" Transparență și culoare negativă Procesarea pentru transparente este mai complexă decât pentru negative și include un proces de inversare pentru a produce o imagine pozitivă Prin urmare, foliile transparente, sau diapozitive, se mai numesc și reversibile Fotograful trebuie să aibă în vedere că la fotografierea pe diapozitiv se obține imediat aceeași poză (produs final), pe care publicul o va contempla ulterior printr-un diascop sau o va proiecta pe un ecran Diapozitivele sunt clare, clare și bogate în culori și oferă o senzație tridimensională atunci când sunt vizualizate în proiecție Dar, în același timp, foliile transparente există sub forma unui singur original, care, din această cauză, capătă o valoare foarte mare PRELUCRARE DIAPOARTE Pentru a obține diapozitive, trebuie mai întâi să aveți la dispoziție o rolă de film expusă Prima dezvoltare a unui astfel de film este alb-negru, pentru a dezvălui imaginile alb-negru latente pe toate straturile filmului Filmul este apoi tratat într-un rezervor cu un agent reversibil, acoperind zonele neexpuse (așa-numita "expunere") În cele din urmă, filmul este tratat cu un dezvoltator de culoare: zonele voalate sunt transformate în coloranți, a căror culoare este suplimentară față de cea înregistrată, precum și în argint înnegrit Acest lucru creează o imagine pozitivă În această etapă, este necesar să scapi de argintul înnegrit Pentru a face acest lucru, filmul este scufundat într-o soluție de albire (este foarte important să finalizați corect și complet albirea, deoarece acuratețea culorii și luminozitatea culorilor de pe folii transparente depind în mare măsură de aceasta) Durata acestei operații nu afectează în niciun fel coloranții După aceea, filmul este prelucrat într-un fixator (fix) și spălat PENTRU COMPARAȚIE, PRELUCRAREA UNUI FILM NEGATIV CULOARE În filmul negativ color, în momentul prelucrării, dezvoltatorul de culoare dezvăluie imagini latente în fiecare dintre straturile fotosensibile: aceste imagini sunt compuse din argint înnegrit și coloranți de culoare complementare Straturi diferite formează coloranți diferiți Dezvoltarea este urmată de un proces de albire care îndepărtează argintul înnegrit, urmat de întărirea și spălarea peliculei În acest fel, se obține o imagine produsă de colorant (care poate fi proiectată cu un aparat de mărire fotografică pe hârtie fotografică colorată sensibilă la lumină, care este apoi dezvoltată și pentru a produce imprimarea dorită) Rețineți că atunci când procesați un film negativ color, durata tuturor operațiunilor trebuie respectată cu strictețe conform instrucțiunilor producătorului Faptul este că abaterile de la procedura prescrisă nu numai că pot schimba capacitatea procesului de a "dezvălui" imaginea latentă, ci pot afecta și densitatea culorii fiecărui straturi Prin urmare, abaterile de la procedura de procesare prescrisă sunt pline de riscul de a introduce dominante de culoare nedorite În cazul filmelor reversibile, situația este diferită: prima dezvoltare afectează doar formarea unei imagini alb-negru, iar culorile apar în etapele ulterioare Așa se explică de ce, prin modificarea duratei primei dezvoltări a transparențelor, este posibilă efectuarea așa-numitei "prelucrari forțate" Această procedură permite ca filmul să fie expus ca și cum ar avea o viteză mai mare decât viteza nominală De exemplu, expunetorul poate fi setat la ISO, în timp ce camera este încărcată cu film cu o sensibilitate de doar ISO Procesarea puterii poate fi foarte utilă, permițând fotografului să înregistreze în condiții de lumină naturală destul de scăzută Ambele procese de prelucrare a materialelor fotografice color - folii transparente și filme negative - sunt disponibile și fotografilor amatori Aș dori să atrag atenția asupra necesității de a menține o temperatură strict definită a băilor cu soluții chimice, care este greu de implementat acasă Pe baza acestui fapt și, de asemenea, ținând cont de faptul că în etapa de imprimare color trebuie să puteți lucra cu filtre de corectare a culorilor, este recomandat unui amator să înceapă propria prelucrare a materialelor fotografice color numai după ce a dobândit suficientă experiență în prelucrarea materialelor fotografice alb-negru PRELUCRARE ȘI IMPRIMARE Sistem Polaroid Sistemul de dezvoltare instantanee de tip Polaroid a fost inventat de Edwin Land Baza acestui sistem sunt plăcile speciale sensibile la lumină, care sunt expuse la lumină datorită zonei cu un agent de dezvoltare sigilat între straturile lor După ce placa este expusă, un motor electric o împinge afară din cameră între două role de oțel rectificat Ca urmare a compresiei, capsula cu reactivul se rupe, iar reactivul în sine se răspândește uniform între straturi, punând în mișcare reacții fotochimice complexe Drept urmare, imaginea dezvoltată apare instantaneu pe farfurie Farfuriile sunt de obicei livrate in pachete de coli (aproximativ x cm sau x cm in functie de model) Un sistem similar ar fi la este implementat și de Fuji sub numele de Instax Pentru aplicații profesionale, plăcile flash au fost, de asemenea, dezvoltate pentru a produce "negative instantanee" Un astfel de negativ poate fi apoi proiectat folosind un aparat de mărire fotografic convențional Spre deosebire de fotografiile instantanee de amatori, atunci când fiecare imagine există într-o singură copie, o astfel de tehnologie "instantanee" nu are limitări stricte Polaroid a dezvoltat, de asemenea, un film de mm care este încărcat într-o casetă convențională și poate fi dezvoltat imediat după expunere folosind o tehnică similară cu cea descrisă mai sus O capsulă cu un reactiv este plasată în unitatea de dezvoltare împreună cu filmul Sistemul cu role de pinzare presează filmul și banda de revelat împreună Dezvoltarea filmului are loc în cursul unui proces fizico-chimic complex În acest fel, se obțin transparențe dezvoltate instantaneu cu reproducere normală a culorilor, dar pe o peliculă specială cu contrast ridicat Stânga: un model de cameră Polaroid amator cu procesare instantanee Mai jos: diagrama unei camere Polaroid amatoare: plăci fotosensibile sunt stivuite pe peretele din spate al dispozitivului Lumina le lovește datorită unei oglinzi montate în spatele obiectivului Plăcile expuse sunt împinse înainte între rolele de oțel care se dezvoltă ocularul vizorului flash obiectivul vizorului oglinda \ ejector de lovituri buton coborâre emițător de focalizare automată role de presiune din oțel fotosensibil straturile corpului strat pentru a opri dezvoltarea h agent de dezvoltare casetă zece cadre buton de deschidere frontală a motorului electric bucată de hârtie cu o capsulă care conține un agent de dezvoltare fotografie digitala FOTOGRAFIE DIGITALA În jurul computerului Computerul joacă aproape același rol în fotografia digitală ca și camera obscure în fotografia clasică Cu ajutorul unui computer o imagine digitalizată este procesată, retușată, mărită sau redusă După ce vizualizați o fotografie pe un monitor video, o puteți imprima conectând computerul la o imprimantă Desigur, unele camere digitale vă permit să faceți fără un computer, deoarece oferă posibilitatea de a vă conecta direct la imprimantă, dar această opțiune limitează de obicei sever funcționalitatea, permițându-vă să imprimați doar imagini mici, fără posibilitatea de editare ulterioară Pe scurt, computerul în fotografia digitală acționează ca o "camera luminoasă" Computerul este centrul pentru o mare varietate de dispozitive suplimentare - așa-numitele periferice Perifericele permit, pe de o parte, introducerea imaginilor într-un computer, iar pe de altă parte, imprimarea lor (copii mărite pe hârtie), înregistrarea lor ca fișiere pe diverse medii (discuri optice) sau plasarea lor în rețea (prin intermediul unui modem), etc Principalele dispozitive utilizate cu computerul sunt enumerate mai jos Inscripționare CD scaner de folii transparente cititor Zip discuri CD ROM modem la linia telefonică aparat de fotografiat digital cu diverse carduri flash FOTOGRAFIE DIGITALA Scaner plat Vă permite să digitalizați imagini sau desene imprimate (precum și text care poate fi recunoscut ca atare dacă aveți un program OCR) Nu este recomandat să îl utilizați ca intrare negativă sau slide, chiar dacă aveți atașamentul corespunzător Scaner pentru folii transparente sau negative Oferă rezoluție înaltă la scanarea originalelor mici transparente ( x mm) Unele modele pot fi calibrate pentru anumite filme sau pot oferi caracteristici suplimentare (de exemplu, Nikon SuperCoolscan corectează defectele cauzate de zgârieturi, amprente și praf pe original) Recorder optic pe disc Vă permite să inscripționați fotografii de pe computer pe un disc optic Avantajul unui disc optic este capacitatea sa mare: aproximativ MB de informații pot fi stocate pe un singur disc Un disc optic nu este greu de citit pe un computer echipat cu un cititor de discuri optic adecvat (sau o variantă specială a acestuia, un CD-ROM foto) cameră digitală cu înregistrarea imaginilor pe o dischetă de , inchi camera digitala direct imprimanta conectabil la aparatul de fotografiat , inchi floppy disk reportofon de film FOTOGRAFIE DIGITALA Modem Un modem este un dispozitiv pentru conectarea unui computer la rețeaua de telefonie: vă permite să trimiteți faxuri sau să vă conectați la Internet și să trimiteți fotografii prin e-mail Unitate ZIP sau disc tip Jaz, SuperDisk sau orice dispozitiv similar de diferite tipuri Fișierele de imagine înregistrate la rezoluție înaltă pentru o calitate înaltă sunt mari și este posibil să nu încapă pe o dischetă standard de , inchi Pentru a înregistra cantități mari de informații, discurile Zip ( MB) sau Jaz ( GB) sunt utilizate pe scară largă împreună cu unitățile de disc lomega corespunzătoare, precum și discuri Imation MB SuperDisk, ale căror unități pot citi și discuri obișnuite de , inci dischete Camera digitala înregistrează o imagine în formă digitală cu o rezoluție mai mare sau mai mică, în funcție de clasa dispozitivului Dispozitivele de studio pot fi conectate permanent la un computer, iar camerele digitale compacte pot înregistra o imagine în memoria încorporată, de unde poate fi apoi "încărcată" tradiţional aparat foto film negativ folii transparente în curs de dezvoltare și apel dezvoltarea negativului FOTOGRAFIE DIGITALA prin cablu la un computer Multe dispozitive înregistrează imaginea capturată pe diferite tipuri de carduri de memorie amovibile Unele dintre aceste carduri pot transfera informații printr-un cititor special către un computer Camera digitală Sony Mavica FD- /FD- înregistrează imaginea direct pe o dischetă de , inchi, care este apoi introdusă cu ușurință în unitatea de disc a computerului Imprimanta Imaginile afișate pe monitorul unui computer pot fi imprimate pe diferite tipuri de imprimante, cum ar fi imprimante cu jet de cerneală, sublimare sau laser Un fișier înregistrat pe un suport adecvat (dischetă pentru imagini "mici" sau CD pentru fișiere mai mari) poate fi dus la un laborator foto echipat pentru imagistica digitală pentru imprimare pe hârtie fotografică simplă Imprimanta de film Dispozitivul este o cameră fotografică încărcată cu film convențional, pe care imaginea este desenată de un fascicul de electroni (laser) sub controlul computerului Filmul trebuie apoi prelucrat în mod obișnuit În acest scop sunt produse filme special optimizate, cu contrast scăzut mașină de imprimat de laborator foto sigiliu pe hârtie FOTOGRAFIE DIGITALA Poza în computer Când vine vorba de fotografia digitală, ar trebui să se distingă două direcții principale ale dezvoltării acesteia Primul implică fotografierea directă pe o cameră digitală, înregistrarea imaginii rezultate pe un card de memorie adecvat, descărcarea acesteia pe un computer și imprimarea acesteia pe o imprimantă A doua modalitate: fotografierea cu o cameră tradițională pe un film tradițional, dezvoltarea unui negativ sau a unui diapozitiv, scanarea unei imagini (eventual o imprimare obișnuită pe hârtie), digitizarea Drept urmare, fotograful primește un fișier care poate fi editat la discreția dumneavoastră și imprimat pe propria imprimantă Această schemă este în prezent cea principală pentru mulți fotografi și iubitori de fotografie "tradițională" La urma urmei, aceasta este o modalitate bună de a crea arhive și de a stoca un număr mare de imagini digitale (diapozitive și negative) Înregistrarea imaginilor pe CD-uri optice vă permite să utilizați toate posibilitățile tehnologiilor informaționale moderne Scanarea negativului în acest caz permite, de asemenea, introducerea mai multor date decât pot fi capturate de elementele fotosensibile ale unei camere digitale ieftine sau de gamă medie și, în multe feluri, deschide ușa către lumea fotografiei digitale fără a fi nevoie să achiziționați o cameră costisitoare camera digitala profesionala Ceea ce urmează sunt câteva considerații practice cu privire la aspectele de lucru ale fotografiei digitale Discul optic compact (CD-ROM) este unul dintre cele mai convenabile mijloace de stocare a fotografiilor digitizate Dreapta: disc optic Kodak Photo CD cu cititor DE LA TRADIȚIONAL LA DIGITAL Imaginați-vă că avem un scanner pentru negative sau diapozitive de mm (unele modele sunt echipate și cu un adaptor pentru film APS) Sau avem un scaner plat pentru a "citi" amprentele digitale Setați formatul pentru scanerul de diapozitive la cel puțin x pixeli Pentru un scaner plat, puteți seta formatul la aproximativ de pixeli (sau, de exemplu, x pixeli) Pornim de la presupunerea că vom lucra cu o imprimare de x cm Să salvăm imaginea introdusă în acest fel Computerul ne va întreba "cum" vrem să o facem Să facem o alegere în favoarea unui fișier necomprimat De exemplu, un fișier TIFF Dacă nu aveți la dispoziție un scanner, este recomandat să încredințați prelucrarea laboratorului Puteți dona negative, folii transparente sau o casetă de film APS la laborator, cerându-vă să inscripționați imaginile pe un CD foto Kodak sau pur și simplu pe un disc optic Pe un CD foto Kodak, fiecare imagine este de obicei înregistrată în cinci "formate" digitale diferite Și anume: FOTOGRAFIE DIGITALA x x x pixeli pixeli pixeli x pixeli x pixeli Fiecare CD cu fotografii de amatori conține aproximativ o sută de imagini Pentru informații: formatul de x pixeli vă permite să obțineți printuri de înaltă calitate în formatul x cm DE LA NUMĂR LA NUMĂR Calitatea rezultatului final la imprimarea unei fotografii realizate direct cu un digital camera (adică prin elemente electronice fotosensibile, și nu film fotografic), proporțional cu numărul de pixeli ai receptorului de radiații Pragul initial, minimul necesar, este un senzor de x pixeli Mai bine dacă există mai mulți pixeli: camerele accesibile în prezent sunt echipate cu "megapixeli" senzori, adică senzori formați din cel puțin un milion de pixeli Scaner Sprint-Scan de la Polaroid pentru scanare transparent originale de la mm până la formatare Când imaginea este deja în computer x cm După introducerea imaginii în computer, trecem la procesarea acesteia Can og- - limiteaza-te la simpla eliminare a defectelor, zgarieturilor, urmelor de praf, o usoara corectare a culorii, sau poti face adevarata prelucrare creativa a imaginii Există multe programe diferite de retușare foto, dintre care unele vin cu scanere sau camere digitale Unele programe clasice nu foarte scumpe sunt disponibile și pentru fotografi amatori, precum Adobe Photodeluxe, Graphic Converter (pentru computere Macintosh), Paint Shop (pentru Windows OS) Printre profesioniști, Adobe Photoshop este deosebit de popular Când căutați un program de retușare foto, este recomandabil să vă asigurați că are următoarele funcții de bază utile: • controlul nivelurilor imaginii (este mai convenabil dacă există o opțiune de reglare automată); • posibilitatea de a schimba echilibrul culorilor (această funcție este utilă în special atunci când se prelucrează fotografiile realizate cu o cameră digitală); • capacitatea de a sublinia contrastele (filtru de contrast sau "mască de contrast") pentru a evidenția micile detalii DE LA FIȘIER PENTRU TIPARĂ FOTO Pe o coală de format A ( x , cm), înfiptă, de exemplu, într-o imprimantă cu jet de cerneală (trebuie amintit că calitatea imprimării este determinată de tipul de hârtie - ar trebui să utilizați hârtie specială pentru imagini, marcată Calitate foto - "calitate foto"), se potrivesc cu ușurință la două fotografii de format x cm Când utilizați o imprimantă convențională, puteți conta pe obținerea de printuri "colorate" la dimensiune completă (A ) În acest caz, rețineți că imaginea originală trebuie să conțină o cantitate destul de mare de informații Prin urmare, imaginea originală trebuie să aibă o dimensiune de cel puțin x pixeli În fotografia digitală, doar camerele medii și high-end oferă un astfel de standard Dacă sursa de date de imprimare este un CD cu fotografii, atunci trebuie utilizată dimensiunea maximă a imaginii de x pixeli Dacă fișierul imagine este obținut de la un scaner plat, atunci imaginea trebuie să aibă un format de x pixeli, adică imaginea trebuie scanată Fotografie FOTOGRAFIE DIGITALA Un monitor de computer cu o imagine redată de Photoshop Fereastra de comandă listează opțiunile de format de imagine (în pixeli) în care fotografiile sunt digitizate pe CD-ul cu fotografii scanează la dpi (puncte pe inch) Vă rugăm să rețineți că fișierele foarte mari sunt procesate foarte lent Realizarea unui album digital Digitalizarea unei fotografii de înaltă rezoluție creează un fișier care ocupă o cantitate mare de memorie a computerului Astfel de fișiere sunt greu de arhivat În acest sens, iată câteva sfaturi • Doar cele mai frumoase fotografii trebuie digitizate la rezoluție înaltă și, dacă este posibil, ar trebui să inscripționați fișierele rezultate pe un disc optic folosind un arzător adecvat O cantitate semnificativă de informații este plasată pe un disc optic (CD-ROM) - până la aproximativ MB • O soluție alternativă este să duceți fotografiile la un laborator foto pentru a le inscripționa pe un CD foto: un astfel de disc conține aproximativ de fotografii, iar această opțiune este destul de accesibilă pentru fotografi amatori care nu au la dispoziție arzătoare de discuri optice • Pentru ca imaginile să fie stocate pe dischete convenționale, acestea trebuie să fie destul de mici, cum ar fi x pixeli O altă modalitate de a pune imagini pe o dischetă este să le precomprimați, de exemplu prin conversia lor în format JPEG • O dimensiune a fotografiei de x pixeli corespunde cu dimensiunea ecranului unui monitor de computer mic ( inchi) (rezoluție "ecran" scăzută) • De asemenea, vă puteți posta fotografiile pe Internet În acest scop, este mai bine să folosiți imagini de dimensiuni mici (în pixeli) (nu mai mult de x pixeli), pentru a nu crea dificultăți la "încărcarea" acestora pe ecranul monitorului Este mai bine să plasați fișiere comprimate pe Internet (de exemplu, formatul JPEG oferă o compresie de - ori) • Puteți descărca programe gratuite de pe Internet care vă permit să afișați imagini pe ecranul unui computer într-o serie sau să le facă să dispară treptat în fața privitorului FOTOGRAFIE DIGITALA situatii profesionale Dacă imaginile dvs sunt destinate reproducerii prin imprimare, atunci este mai bine să le coordonați formatul cu cerințele tehnice ale imprimantei Soluțiile standard posibile includ: • utilizarea formatului TIFF; • salvarea imaginii într-un model digital CMYK cu patru culori (cian, magenta, galben, negru), și nu în formatul obișnuit RGB (roșu, verde, cyan) pentru imaginile fotografice; • asigurarea posibilității de corecție a culorilor după conversia din format RGB în format CMYK; • furnizarea fișierului astfel înregistrat pe un suport adecvat (Zip, Syquest, Jaz sau CD-ROM etc ) Sigiliu Imaginile pot fi imprimate pe o varietate de imprimante, cum ar fi imprimantele de sublimare sau imprimantele cu jet de cerneală din ce în ce mai comune La imprimantele cu sublimare, fotografiile sunt de obicei tipărite la o rezoluție de dpi Când imprimați pe o imprimantă cu jet de cerneală, dimensiunea imaginii în pixeli este de mare importanță În plus, calitatea hârtiei joacă un rol decisiv Două fotografii de x cm pot fi imprimate pe o coală A Este foarte important să alegeți hârtia potrivită: fiecare producător de imprimante oferă propria "hârtie foto" (Calitate foto, "calitate foto"), calibrată pentru a asigura absorbția optimă a cernelii imprimanta corespunzătoare, dar există și producători de hârtie "independenți" care oferă produse de înaltă calitate Schimbarea de la un tip de hârtie color pentru imprimantă la altul este adesea însoțită de o schimbare a redării culorii imaginii Prin urmare, pentru a învăța cum să gestionezi întregul lanț Photoshop citește cel mai mare format de imagine ( x ) de pe un CD cu fotografii Fotografia numărul este selectată (prima dintre cele opt) - mai întâi apare într-o formă redusă (previsualizare), înainte de a fi afișată pe ecran complet : FOTOGRAFIE DIGITALA operațiunile de imprimare, este important să ne "familiarizăm" cu un anumit tip de hârtie Calitatea cernelurilor de imprimantă este, de asemenea, importantă și adesea decisivă în ceea ce privește obținerea unor rezultate de înaltă calitate După CD-ROM: DVD Discul optic - așa-numitul CD-ROM - este unul dintre cele mai apreciate suporturi pentru imaginile digitizate de către fotografi Un astfel de disc deține o cantitate semnificativă de informații - până la MB (megaocteți) Dar discul optic are deja un succesor - așa-numitul DVD (Digital Versatile Disc - un disc digital multifuncțional) Este conceput pentru a stoca mult mai multe informații: , GB (gigaocteți) (versiunea cu o singură față), , GB (versiunea cu o singură față, dar versiunea cu două straturi), , GB (versiunea cu un singur strat cu două fețe) și GB ( versiunea cu două fețe cu două straturi) Astfel de rezultate au fost obținute datorită unui aranjament mai compact al pistelor și utilizării unui laser care funcționează în regiunea vizibilă a luminii și oferă o dimensiune mai mică a punctului de focalizare în comparație cu un laser cu infraroșu Adaptor - un atașament digital care transformă o cameră de format mediu într-o cameră digitală (Roitei DSP- ) Imaginea arată clar un receptor mare de radiații FOTOGRAFIE DIGITALA zerom folosit pentru CD-ROM Pentru referință: capacitatea unui disc optic DVD este de așa natură încât un film de două ore poate fi plasat în întregime pe un strat și pe o parte a acestuia Prin urmare, valoarea ridicată a sistemului DVD ca mediu compact pentru un număr mare de fotografii este evidentă Digital filmare Camerele digitale sunt împărțite în două tipuri: camerele de primul tip înregistrează o imagine la un moment dat, iar camerele de al doilea tip scanează un obiect în mai multe treceri Camerele de al doilea tip oferă o rezoluție foarte mare, dar utilizarea lor este limitată la fotografierea obiectelor statice Camerele de primul tip sunt capabile să ofere o calitate înaltă numai dacă senzorul lor este format dintr-un număr mare de pixeli (acești senzori sunt destul de greu de fabricat și sunt scumpi), dar permit fotografierea la viteze mici de expunere Designerii au propus o mare varietate de soluții: o linie lungă mobilă de pixeli (fotografierea se face în trei treceri cu filtre diferite pe Model cu adaptor digital (Roitei Digital Scan Rask la stânga Rolleiflex ) cu linie mobilă de scanare CCD Jos: tehnici de sondaj digital Un senzor mobil, mișcat mecanic, care scanează zona filmată (această tehnologie este nepotrivită când fotografiați cu viteze scurte de expunere) Un senzor cu pixeli de culoare primară (poate fi folosit și pentru viteze rapide ale obturatorului) Sistem de trei senzori (câte unul pentru fiecare culoare) cu separatori optici (poate fi folosit pentru trăgând dintr-un scurt FOTOGRAFIE DIGITALA Un dispozitiv cu un singur senzor optic: capabil de fotografiere "instantanee" și de "încărcare" rapidă a mai multor fotografii la rând în memorie simultan Acest dispozitiv este convenabil pentru filmări de reportaje cursor - roșu, verde și albastru); filtre rotative (trei culori primare) în fața lentilei și un singur senzor full-frame în dispozitiv; varianta cu un singur senzor cu un numar mare de pixeli (fiecare cu propriul filtru de lumina) grupati in tripleti (solutie eficienta pentru fotografiere rapida) o solutie asemanatoare cu cea folosita in camerele profesionale cu trei senzori (unul) mu pentru fiecare culoare) situat în spatele prismelor optice de separare Variante cu doi senzori (G și R+B) sunt, de asemenea, dezvoltate în prezent ca mai puțin decât "surogat" pe corn al variantei cu trei senzori Rezoluție: claritate suficientă Dreapta: ochiul uman este capabil să distingă aproximativ linii pe milimetru Pe pagina adiacentă de mai sus: panoul de control al unui scaner plat (Agfa Snap Scan ) cu o imprimare de x cm inserată Centru: comanda de imagistică a scanerului plat emite o versiune de dimensiune completă a imaginii În acest mod, puteți seta foarte precis zona de digitizat De jos: înainte de a începe digitizarea, selectați rezoluția dorită Privind o fotografie tipărită, ochiul uman este capabil să distingă micile detalii Dar cât de mic? Definind această abilitate, se vorbește despre capacitatea de a distinge între două linii paralele Se referă la "numărul de linii pe milimetru" Se știe că ochiul este capabil să distingă nu mai mult de linii pe milimetru Totuși, vorbind despre numărul de linii pe milimetru, trebuie avut în vedere că, pentru ca liniile să fie distinse, trebuie să existe două dintre ele: una neagră și una albă Astfel, în realitate, ochiul uman are o rezoluție dublă, egală cu x = linii pe milimetru Sau și mai bine: deoarece nu ne interesează lungimea fiecăreia dintre linii, ci doar capacitatea ochiului de a "separa" un detaliu alb de unul negru, chiar și atunci când sunt situate foarte aproape una de alta, atunci in acest caz putem spune ca ochiul este capabil sa distinga detaliile fine in aproximativ puncte pe milimetru În electronică, totuși, este obișnuit să se ia în considerare rezoluția în puncte pe inch Astfel, având în vedere că un inch este egal cu , mm, obținem că rezoluția ochiului uman în unități acceptate este x , mm = , dpi Rezultă că pentru a recunoaște rezultatul ca fiind potrivit din punctul de vedere al ochiului uman, imaginea trebuie să aibă o "rezoluție" de cel puțin dpi (dots per inch - dots per inch) FOTOGRAFIE DIGITALA Câte informații conține o fotografie? Imaginați-vă că avem o imagine pe o coală A (o coală obișnuită de hârtie, care, după cum am menționat mai sus, are o dimensiune de x , cm) cu o rezoluție de dpi O rezoluție de dpi oferă "nivel de claritate" mai mult decât suficient pentru a se potrivi cu pragul maxim de rezoluție al ochiului uman Care ar trebui să fie parametrii de fotografiere în ceea ce privește rezoluția? Sau câte "unități de date" ar trebui să conțină un fișier foto? Hai să numărăm • Dimensiunea finală a hârtiei imprimate este de x , cm sau x mm • Împărțiți lungimea fiecăreia dintre cele două laturi cu , pentru a o converti în inci Obținem , și, respectiv, , inci pentru fiecare parte • Înmulțiți fiecare dintre numerele obținute mai sus cu rezoluția, care, așa cum am văzut mai sus, ar trebui să fie aproape de dpi Obțineți numărul de pixeli (puncte) necesar pentru a crea o imagine cu rezoluția necesară Obținem: x , = Dar rețineți că toate acestea sunt valabile pentru o imagine alb-negru • Deoarece dorim să avem o imagine color, fișierul trebuie să fie format din trei unități de date (una pentru fiecare dintre cele trei culori primare) pentru fiecare punct al imaginii care este înregistrată Astfel, numărul obținut mai sus ar trebui să fie triplat Adică, pentru imaginea noastră, obținem următorul număr de pixeli: x = • Astfel, obținem în sfârșit că o imagine durează aproximativ MB FOTOGRAFIE DIGITALA Imprimante foto digitale După ce o fotografie (diapozitiv, negativ sau imprimare) este digitizată, imaginea rezultată poate fi imprimată pe o imprimantă conectată la un computer În unele cazuri, imprimarea directă este posibilă și prin conectarea imprimantei direct la cameră Există diferite tipuri de imprimante bazate pe diferite tehnologii de imprimare: inkjet, termică, sublimare, laser De cel mai mare interes pentru fotograful amator sunt imprimantele cu jet de cerneală bazate pe diferite tehnologii care pot imprima pe hârtie de diferite dimensiuni De regulă, cele mai comune modele de imprimante cu jet de cerneală sunt concepute pentru a imprima pe hârtie A ( x , cm) Modelele mai scumpe pot imprima pe foi AZ Imprimantele cu jet de cerneală produc cele mai bune rezultate atunci când utilizează hârtie foto specială disponibilă de la diverși producători, inclusiv de la producătorul imprimantei (caz în care hârtia este calibrată pentru tipul de cerneală utilizat în acel aparat) Un alt tip de imprimanta este reprezentat de imprimantele profesionale de sublimare mai scumpe Aceste imprimante sunt deosebit de apreciate pentru uniformitatea lor foarte mare a imaginii, fără punctele microscopice asociate imprimărilor cu jet de cerneală Tehnologia de sublimare, care include utilizarea unor panglici colorate speciale, este utilizată în imprimantele mici (format x cm) care sunt conectate direct la unele camere digitale În sfârșit, nu trebuie să uităm de posibilitatea de a preda un fișier de imagine digitală unui laborator foto, unde acesta poate fi imprimat pe echipamente profesionale cu imprimare pe hârtie fotografică color tradițională (sensibilă la lumină) prelucrată folosind tehnologia clasică rezultatul final este calitatea hârtiei foarte importantă Jos: Imprimantă digitală cu jet de cerneală color Hewlett Packard C (formate ) FOTOGRAFIE DIGITALA Imprimanta cu jet de cerneală Epson Stylus Photo EX cu sistem de duze piezoelectrice vă permite să imprimați pe hârtie AZ Tehnologia imprimantelor digitale Un fotograf poate fi interesat de modul în care este creată o imagine pe imprimante conectate la computer, în același mod în care este interesat de tehnica imaginii în fotografia tradițională Atunci când listăm imprimante pentru fotografie digitală, ne confruntăm cu o mare varietate de metode în urma progresului continuu al tehnologiei informației De obicei, există două mari categorii de imprimante: dispozitive cu impact și fără impact (NIP - Non Impact Print) Dispozitivele de impact sunt de obicei echipate cu ace (ace miniaturale, sub controlul impulsurilor electrice, apasă panglica de cerneală pe hârtie) Există mai multe tipuri de dispozitive fără impact: • imprimante termice (necesită utilizarea hârtiei speciale termosensibile: capul imprimantei o încălzește, topește stratul și asigură pătrunderea cernelii în structura hârtiei - această tehnologie este folosită la multe faxuri); • imprimante prin sublimare (sisteme cu transfer termic al imaginii: capul imprimantei încălzește banda cu pigment colorat, cerneala, evaporându-se, se depune pe hârtie - astfel de imprimante necesită utilizarea benzilor vopsite în culori primare, iar imprimarea se face în mai multe treceri ); • imprimante electrorezistive (folosesc un cap cu electrozi pe o bandă de aluminiu termorezistentă cu un strat rășinos pe care se aplică pigmentul Datorită rezistenței electrice a aluminiului are loc acumularea locală a acestuia, rășina se topește și pigmentul pătrunde în hârtie ); • imprimante bazate pe tehnologie electrografică (un tambur metalic este acoperit cu o substanță care își schimbă conductivitatea sub influența luminii, suprafața tamburului este încărcată electrostatic, iar imaginea este "desenată" pe tambur "punct cu punct" folosind un laser (sub formă de elemente pozitive și negative)) Datorită prezenței unei role magnetice și FOTOGRAFIE DIGITALA Fotomicrografie la microscop (mărire x): picături de cerneală cu care o imprimantă cu jet de cerneală "învelește" hârtia, creând o imagine pe ea (original x mm) pe diferența de potențial dintre tambur și rola fotoconductoare, imaginea formată de colorantul pulbere (toner) este transferată pe o coală de hârtie Foaia în sine este apoi trasă între două role de sertizare, dintre care una este încălzită Astfel, componenta rășinoasă a tonerului este topită și presată pe hârtie În etapa de tipărire, imprimantele folosesc diverse sisteme de imagistică: • utilizarea unui laser (de exemplu, o diodă laser în infraroșu controlată de o oglindă rotativă care formează linii de puncte în imaginea imprimată); • cu ajutorul unei benzi LED (formată din numeroase diode luminoase, a căror densitate de dispunere asigură rezoluția necesară); • cu jet de cerneală folosind diferite metode: - cu jet continuu (membrana piezoelectrică creează un flux de picături de cerneală care trec între doi electrozi, capătă o sarcină electrică și sunt trimise pe hârtie cu ajutorul unui sistem de deflectare), - imprimante cu jet de cerneală cu bule (cerneala este încălzită în capul de imprimare, iar picăturile microscopice sunt aruncate cu un balon de abur pe hârtie prin duze), - imprimante cu jet de cerneală piezoelectrice (volumul camerei de cerneală se modifică sub acțiunea semnalelor electrice de control, făcând posibilă "tragerea" de picături individuale de diametru mic) Hârtie pentru imprimare digitală Hârtia pentru imprimarea digitală a imaginilor se mai numește și "hârtie foto", dar nu este sensibilă la lumină Aceasta este hârtie concepută pentru a absorbi o cantitate bine definită de cerneală de imprimantă, care, mai ales atunci când imprimați imagini foarte saturate de culoare, poate fi destul de semnificativă Trebuie avut în vedere, mai ales când lucrați cu imprimante cu jet de cerneală, că calitatea fotografică realizabilă este în mare măsură determinată de calitatea hârtiei utilizate: absorbția hârtiei și viteza de uscare a cernelii sunt factori importanți care afectează rezultatul final FOTOGRAFIE DIGITALA Astfel, rezultatul depinde de ce hârtie este imprimată imaginea Diferitele mărci de hârtie, chiar dacă sunt de cea mai înaltă calitate, pot necesita ajustări diferite de culoare și contrast pe monitorul computerului înainte de imprimare Hârtia de înaltă calitate oferă capacitatea de a controla "sângerarea" cernelii pe suprafața hârtiei și de a controla mai bine contrastul și gradul de "strălucire" al suprafeței O astfel de hârtie vă permite să obțineți printuri care sunt foarte apropiate ca aspect de fotografiile "tradiționale" Cu toate acestea, diferitele tipuri de hârtie pot varia foarte mult în ceea ce privește contrastul imaginilor tipărite din același fișier, în special în gradul de detaliu în zonele umbrite ale imprimării Există o serie de probleme la imprimarea pe hârtie necorespunzătoare Să enumerăm câteva dintre ele • Apariția liniilor paralele (dunii) care sunt perpendiculare pe direcția de mișcare a hârtiei și se datorează deformărilor hârtiei în sine și absorbției neuniforme a cernelii Această problemă este foarte frecventă la imprimarea pe hârtie simplă La unele imprimante, acest dezavantaj nu este atât de vizibil datorită utilizării unor sisteme sofisticate de aliniere a capului de imprimare • Pe hârtie care se imprimă cu contururi neclare din cauza absorbției slabe a cernelii, contururile sunt neclare, ceea ce duce la o pierdere a rezoluției • Capacitatea hârtiei de a produce calitate de imprimare "fotografică" depinde în mare măsură de gradul gradat al gradațiilor tonale Din acest motiv, au fost dezvoltate tehnologii de imprimare foarte sofisticate, în care imprimanta este capabilă să modifice dimensiunea picăturilor de cerneală sau este echipată cu mai multe cartușe color De exemplu, sunt utilizate imprimante cu șase culori ( culori plus negru) în locul celor obișnuite cu patru culori ( culori plus negru) • Tipurile speciale de hârtie pentru imprimante continuă să se îmbunătățească Există deja hârtii cu două straturi pentru absorbția cernelii și un strat de eliberare pentru o mai bună distribuție a culorii Duze de ieșire a cartușului cu jet de cerneală color FOTOGRAFIE DIGITALA De ce fel de computer are nevoie un fotograf? Să facem o privire de ansamblu "rapidă" a computerului unui fotograf care este interesat de fotografia digitală Microprocesor Acesta este "motorul" care conduce programul ales de fotograf Evoluția microprocesoarelor se caracterizează printr-o creștere continuă a performanței acestora Pentru fotografie, o serie de parametri sunt importanți, cum ar fi viteza ceasului (adică viteza cu care computerul efectuează calcule, cum ar fi MHz), capacitatea de a procesa un număr mare de biți simultan (de exemplu, procesoare pe de biți) sau procesoare mai avansate pe de biți pentru aplicații grafice) Abilitatea de a utiliza o cantitate mare de memorie cu acces aleatoriu (RAM) este, de asemenea, foarte importantă Există, de asemenea, procesoare specializate instalate pe plăcile video sau pe periferice ale computerelor personale concepute special pentru a îndeplini anumite funcții (de exemplu, grafică) În orice caz, atunci când lucrați cu imagini, este de dorit ca toți parametrii să fie aproape de limita superioară a capacităților tehnologice Memorie cu acces aleatoriu (RAM) Aceasta este memoria de lucru a computerului RAM înseamnă Random Access Memory Datele sunt scrise pe acesta temporar pentru a fi utilizate în timpul sesiunii (toate informațiile se pierd când computerul este oprit), dar pot fi procesate la o viteză foarte mare RAM stochează imaginile în curs de procesare, sistemul de operare al computerului și programul de procesare a imaginilor utilizat de fotograf Este important ca memoria RAM să aibă o cantitate suficient de mare corespunzătoare mărimii imaginilor procesate Dacă imaginea este de MB, atunci trebuie să aveți încă MB pentru a stoca "copia" procesată și un anumit număr de megaocteți pentru a găzdui programul utilizat pentru procesare Este recomandat să cumpărați un computer cu cantitatea de RAM instalată în el, nu mai puțin de, de exemplu, MB și chiar mai bine sau MB Acest lucru se face astfel încât computerul să nu fie nevoit să transfere temporar o parte din date pe un hard disk mult mai lent în cazul lipsei RAM liberă în cazul procesării unor cantități mari de date HDD Acesta este "depozitul" computerului pentru stocarea permanentă a programelor și datelor Lucrările sunt stocate pe hard disk înainte de a fi scrise pe alte suporturi (cum ar fi CD-ROM sau dischetă) sau trimise la imprimare sau la modem (pentru utilizatorii conectați la rețeaua telefonică) Pe lângă hard disk, pot fi folosite și alte medii de stocare încăpătoare, de exemplu, dispozitive pentru citirea discurilor amovibile de diferite capacități (lomega Zip, Jaz etc ) Placă video și accelerator grafic Aceste dispozitive se află în interiorul computerului Sunt concepute pentru a crește viteza de transfer a imaginii pe ecranul monitorului Viteza de ieșire a imaginii către monitor depinde de acceleratorul și placa video a computerului Prin urmare, este important să aveți o placă grafică cu cât mai multă memorie FOTOGRAFIE DIGITALA MEMORIE VRAM SAU VIDEO Aceasta este cantitatea de memorie care poate fi ocupată de o imagine afișată pe ecran cu mai multe sau mai puține culori posibile Procesarea a milioane de culori la rezoluție înaltă necesită o cantitate mare de VRAM De exemplu, MB, dar MB este mai bine O placă video de MB asigură o vizualizare bună pe un monitor de inchi de x pixeli în milioane de culori Acceleratoare Acestea sunt plăci suplimentare care funcționează împreună cu placa video instalată în computer Acceleratoarele sunt foarte utile ca mijloc de îmbunătățire a calității reproducerii imaginilor D complexe Schema generală a unui computer personal transformator și sistem de alimentare placa video si accelerator central microproces memoria (RAM) a discurilor optice memorie video (VRAM) FOTOGRAFIE AZI Punct de fotografiere (unghi) Fotografie peisaj Selectarea camerei Tehnici de fotografiere Digital sau tradițional? Tehnici Aparat foto tradițional Fotografierea pe mare Cameră digitală Considerații hardware Camere video multimedia Filmare la munte Selecția filmului Filmări în oraș Ce film ar trebui să aleg? Fotografierea oamenilor scale ISO Reportaj Creșterea sensibilității Portret Cod DX Fotografierea copiilor Latitudinea fotografică De la nunți la zile de naștere Film negativ color Film transparent, diapozitiv FOTOGRAFIE CLASICĂ Film alb-negru Captură de mișcare Formate foto Profită de momentul decisiv Filme de toate dimensiunile Fotografiere cu panoramă APS (sistem foto avansat) Fotografierea naturii Tehnici de fotografiere Portrete de animale Setarea expunerii Grădini zoologice și parcuri naționale Cupluri de expoziție Acvarii și terarii Programe de împerechere automată Contoare de expunere flori Insecte Obturator aparat foto ABORDAREA SUBIECTULUI Măsurarea luminii Controlul scenei Fotocelule Cum să încadrați o fotografie Tipuri de măsurare Selectarea luminii potrivite Măsurarea bracketing-ului Utilizarea vizorului Măsurarea distanței: Auto Compoziția focalizării Probleme de perspectivă Focalizare automată: Dificultăți în măsurare Vizor oglindă Telemetru și vizoare telescopice (galiliane) Alegerea lentilelor Unghiul de tragere Modificarea distanței focale Lentile macro și lentile de specialitate Lentile super rapide și stabilizate (lentile stabilizate cu imagine) Dezavantaje ale lentilelor Accesorii de fotografiere Filtre pentru fotografia alb-negru Filtre pentru fotografie color Filtre ultraviolete și Skylight Filtre de conversie Filtre speciale și probleme conexe Filtre polarizante Filtre polarizante speciale Filtre polarizante colorate Trepied bliț foto Bliț și cameră Expunerea blițului Focare: probleme și soluții speciale Modul de umplere a luminii Flash și diferite tipuri de filme Moduri de sincronizare bliț Problemă cu ochi roșii Fotografiere cu bliț și sub apă Întrebări de filmare Fotografii panoramice Comparație format cadru Prim-plan Iluminare de fundal Fotografie la apus Trage la amurg Diafragma și adâncimea câmpului Adâncimea câmpului în practică Fotografierea de pe un ecran TV Sub apă Lentile înclinate și deplasate Calitatea luminii Temperatura culorii Surse de lumină artificială Culoarea luminii zilei Vedere de noapte Oraș în întuneric Infraroșu Prelucrare și tipărire Într-o cameră întunecată Etape de procesare: dezvoltare Etape de procesare: mărire și imprimare Transparență și negativ color Sistem Polaroid FOTOGRAFIE DIGITALĂ În jurul computerului Fotografie computer Fotografiere digitală Rezoluție: claritate suficientă Câte informații conține o fotografie? de imprimante foto digitale De ce fel de computer are nevoie un fotograf? Ediție populară științifică FOTOGRAFIE Traducere din italiană de A Dambis Editor K Martys Editor tehnic E Kudiyarova Coritor A Knyazeva Verificare computer Yu Anishchenko Semnat pentru tipărire din folii transparente gata făcute la noiembrie Format x / Conv cuptor l Hartie offset Imprimare offset Adăuga tiraj de exemplare Ordinul nr Clasificator de produse integral rusesc OK- - , volumul ; - literatura stiintifica si industriala Concluzia sanitara si epidemiologica Nr D OOO Editura Astrel , Moscova, pasajul Olminsky, Za Editura AST SRL , Republica Tyva, Kyzyl, st Kochetova, Adresele noastre de e-mail: www ast ru E-mail: astpub@aha ru Tipărit din folii transparente gata făcute la Întreprinderea Unitară de Stat Federală IPK "Imprimeria Ulyanovsk" , Ulyanovsk, st Goncharova, Conceput pentru amatori, o mini-enciclopedie de fotografie tradițională și digitală scrisă de unul dintre cei mai renumiți fotojurnalişti din Europa Sunt luate în considerare în detaliu atât aspectele tehnice ale fotografiei (alegerea echipamentelor și materialelor, determinarea corectă a expunerii, prelucrarea, imprimarea etc ), cât și aspectele artistice (încadrarea, alegerea compoziției, condițiile de iluminare, punctul de fotografiere, fundalul etc ) Sunt oferite sfaturi practice pentru împușcarea copiilor și diverse evenimente (nunti, zile de naștere), etc https://neculaifantanaru com/en/hr-human-resources html